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Diese Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, Ihre 
Maschine kennenzulernen und richtig zu handha-
ben. Bitte lesen Sie unsere Hinweise, bevor Sie die 
Maschine in Betrieb nehmen. 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchge-
führt werden 
 

Type und Seriennummer Ihrer Maschine finden Sie 
auf dem Typenschild der Maschine. Diese Informa-
tionen werden benötigt zum Bestellen von Ersatztei-
len. Bitte schreiben Sie diese in das nachstehende 
freie Feld – so haben Sie diese immer parat! 
 
TYPE: 
 
SERIENNUMMER: 
  

Nachdem die Maschine angeliefert wurde, sollten 
Sie den Versandkarton sowie die Maschine genau 
prüfen. Wenn Sie einen Schaden feststellen, so 
bewahren Sie die Verpackung auf, dass sie ggf. 
vom Spediteur geprüft werden kann. Rufen Sie 

 den Spediteur an und melden Sie ihm den 
Schaden. 

Symbole signalisieren  eventuelle Gefahrensituatio-
nen. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig 
und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen, um 
Personal und Sachgegenstände zu schützen. 
 

Wird benutzt, um vor unmittelbarer 
Gefahr zu warnen, die die Verletzung 
oder den Tod des Benutzers zur        
Folge haben kann. 

 

Wird benutzt, um vor einer Situation 
zu warnen, die Verletzungen des 
Benutzers zur Folge haben kann. 
 

Wird benutzt, um die Aufmerksamkeit 
auf Situationen zu lenken, die kleinere 
Verletzungen des Benutzers oder 
Schäden an der Maschine oder         
am Inventar zur Folge haben können. 

 
Beim Einsatz eines Elektrogerätes müssen gewisse 
grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden.  
Lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise, be-
vor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.  
Bei erhöhten Arbeitsgeräuschen immer einen Ge-
hörschutz tragen. 
 
 

Zur Vermeidung des Risikos von Feu-
er, einem elektrischen Schlag oder 
einer Verletzung: 

 
1. Diese Maschine ist nur unter Verwendung des 

vom Hersteller gelieferten Zubehörs geeignet 
zum: 

 

 
2. Betreiben Sie die Maschine ausschließlich ihrer 

Zweckbestimmung entsprechend. 
3. Maschine und Saugeinheit sind nicht geeignet 

zur Absaugung  
 explosiver Gase 
 entflammbarer Materialien 
 gesundheitsgefährdender Stäube 

 

 
 
 

4. Diese Maschine darf nur bedienen und benut-
zen: 
 wer in der sachgerechten Handhabung un-

terwiesen wurde 
 ausdrücklich mit der Benutzung beauftragt 

ist. 
5. Achten Sie beim Arbeiten mit der Maschine auf 

andere Personen insbesondere auf Kinder. 
6. Der Bediener hat dafür zu sorgen, dass keine 

unberechtigten Personen mit der Maschine ar-
beiten. 

7. Vor Inbetriebnahme die Maschine immer auf 
ihre Betriebssicherheit prüfen. 

8. Der Bediener ist verpflichtet, die Maschine nach 
dem Einsatz auf äußerlich erkennbare Schäden 
und Mängel zu prüfen. Veränderungen, die die 
Sicherheit beeinträchtigen, sind dem Kunden-
dienst zu melden. 

9. Der Bediener bzw. der Eigentümer der Maschi-
ne hat dafür zu sorgen, dass die Maschine im-
mer nur in technisch einwandfreiem Zustand 
betrieben wird. 

10. Grundsätzlich dürfen keine Sicherheitseinrich-
tungen demontiert, verändert oder außer Be-
trieb genommen werden. 

11. Jeder eigenmächtige Umbau und Veränderun-
gen an der Maschine schließen eine Haftung 
des Herstellers aus. 
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12. Die aufgedruckte Spannung am Typenschild  
muss mit der Netzspannung übereinstimmen. 

13. Maschine nicht durch Kurzschließen elektri-
scher Anschlüsse starten. 

14. Netzanschlussleitung darf nicht 
 durch Überfahren, Quetschen, Zerren etc. 

beschädigt werden. 
 Gefahr besteht, wenn diese beim Betrieb 

überfahren wird. 
15. Netzanschlussleitung regelmäßig auf Beschä-

digung prüfen. 
16. Maschine nicht benutzen, wenn die Netzan-

schlussleitung nicht in einwandfreiem Zustand 
ist. 

17. Bei Verwendung oder Ersatz von Netzan-
schluss- oder Geräteanschlussleitungen nicht 
von Hersteller und Orginalausführungen abwei-
chen. 

18. Kupplungen von Netzanschluss- oder Geräte-
anschlussleitungen müssen mindestens spritz-
wassergeschützt sein. 

19. Der Stecker an der Anschlussleitung ist an 
einem vorschriftsmäßigen Steckkontakt anzu-
schließen. 

20. Netzanschlussleitung immer vom Strom-        
führenden Netz trennen bevor Reinigung, Ser-
vice- oder Wartungsarbeiten durchgeführt wer-
den. 

21. Verwenden Sie immer nur geeignete Verlänge-
rungskabel. 

22. Nur an Stromnetze anschließen, die über eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verfügen. 

23. Nur wer mit der Maschine vertraut und über die 
Gefahren unterrichtet ist, darf die Maschine be-
nutzen, warten und reparieren. 

24. Entfernen Sie jeglichen Schmuck, wenn Sie in 
der Nähe von elektrischen Komponenten arbei-
ten. 

25. Nur Original Ersatz- und Zubehörteile verwen-
den. Für ähnliche Teile anderer Hersteller wird 
jegliche Haftung ausgeschlossen. 

26. Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten darauf 
achten, dass die behördlichen Vorschriften des 
jeweiligen Landes über den sachgemäßen Um-
gang mit Ölen, Fetten, Säuren, Laugen, Kraft-
stoffen und anderen ähnlichen Betriebsstoffen 
eingehalten werden. 

27. Beim Entsorgen alter Maschinen und Maschi-
nenbestandteile die behördlichen Vorschriften 
des jeweiligen Landes beachten. 

28. Reinigen Sie die Maschine nicht mit einem 
Hochdruckreiniger. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Auf- und Abnehmen von Zubehör. 
1. Aufnehmen von Zubehör 

 Netzstecker ziehen 
 Führungsstange senkrecht stellen 
 Maschine nach hinten abkippen 
 Zubehör von Hand durch eine Linksdre-

hung montieren 
 

2. Abnehmen von Zubehör 
 Netzstecker ziehen 
 Maschine nach hinten abkippen 
 Zubehör von Hand durch eine Rechtsdre-

hung abnehmen 
 

1. Einstellung der Führungsstange 
 Verriegelung lösen 
 Arbeitsposition wählen 
 Verriegelung feststellen 

 

 
Maschine erst starten, wenn die Füh-
rungsstange verriegelt ist.  
 
 

1. Die eingebaute “Totmannschaltung“ verhindert 
das Einschalten bei senkrecht stehender Füh-
rungsstange. 

2. Einschalten: 
 Nur bei geneigter Führungsstange möglich 
 Schalter mit Zeigefinger nach außen 

schieben – drücken und festhalten. 
3. Ausschalten 

 Schalter loslassen 
 Maschine schaltet aus 
 Führungsstange senkrecht stellen 

 

 

Achten Sie auf das Netzkabel 
 
 

1. Handgriff der Führungsstange locker in beide 
Hände nehmen 
 Maschine einschalten 
 Führungsstange leicht nach unten drücken      

=  Maschine läuft nach links 
 Führungsstange leicht anheben                       

= Maschine läuft nach rechts                    
 

1. Möglichst weit von der Steckdose oder Tür 
anfangen 

2. Rückwärts arbeiten 
3. Ruhig eine Bahn hin und zurück arbeiten 
4. Versetzt arbeiten, dass ca. 1/3 der Bahn über-

lappt wird 
5.  
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1. Klemmschrauben am Sprühgerät lösen 
2. An der Führungsstange unterhalb des Kabel-

halters ansetzen 
3. Sprühdüse nach hinten ausrichten 
4. Zugseil am Zughebel einhängen 
5. Klemmschrauben festziehen 
 

 
1. Saugeinheit an der Führungsstange montieren 
2. Saugschlauch einstecken 
3. Kabel im Führungsbügel einstecken 
4. Saugring montieren 
 

1. Tank auf dem unteren Halter der Führungs-     
 stange aufsetzen 
2. Mit dem oberen  Halter festklemmen 
3. Zugseil am linken Hebel der Führungsstange  
 einhängen 
4. Flüssigkeitsschlauch mit dem Tank verbinden  
 und seitlich vom Motor einstecken 
 

 (Nur für  421 A/B) 
1. Tank auf dem unteren Halter der Führungs-     
 stange aufsetzen 
2. Mit dem oberen Halter festklemmen 
3. Zugseil am linken Hebel der Führungsstange  
 einhängen 
4. Flüssigkeitsschlauch mit dem Tank verbinden  
 und seitlich vom Motor einstecken 
5. Schamponiereinrichtung und Gebläse im Tank  
 montieren 
6. Schamponierdüse unter der Maschine mon-    
 tieren  
 

1. Bei Wartungsarbeiten immer den Netzstecker 
 ziehen 
2. Netzstecker und Anschlusskabel regelmäßig 

auf Funktionssicherheit prüfen 
3. Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur 
 vom Fachmann ausgeführt werden 
4. Zubehör reinigen 
5. Sprüher regelmäßig nach Gebrauch mit Wasser  
 reinigen  
6. Maschine regelmäßig mit einem feuchten Tuch  

Abwischen 
7. Nach der Arbeit: 

 Maschine nicht auf dem Zubehör stehen 
lassen 

 Deformationen werden damit vermieden 
 Deformationen führen zu einem unruhigen 

Lauf 
 Staubbeutel und Filter prüfen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Maschine läuft nicht an 
 

2. Unruhiger Lauf der Maschine 
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