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ZU IHRER EIGENEN
SICHERHEIT

Bevor Sie den Sauger in
Betrieb nehmen, lesen Sie
unbedingt auch die
beiliegende Betriebsanlei-
tung durch und bewah-
ren Sie diese griffbereit
auf.

Der Sauger darf nur von
Personen benutzt werden,
die in der Handhabung
unterwiesen und aus-
drucklich mit der Bedie-
nung beauftragt sind.

ALLGEMEINES

Das Betreiben des Saugers
unterliegt den geltenden
nationalen Bestimmun-

gen.

Neben der Betriebsanlei-
tung und den im Verwen-
derland geltenden
verbindlichen Regelungen
zur Unfallverhitung sind
auch die anerkannten
fachtechnischen Reglen
fur sicherheits- und
fachgerechtes Arbeiten zu

beachten.

Jede sicherheits-
bedenkliche Arbeitsweise

ist zu unterlassen.

GESUNDHEITSGEFAHR-
LICHE STAUBE )

Dieser Sauger ist nicht fur
die Absaugung gesund-
heitsgefahrlicher Stédube

geeignet.

BRAND- BZW.
EXPLOSIONSGEFAHR

£\

Folgende Materialien
durfen nicht gesaugt
werden:

— heiBe Materialien
(glimmende Zigaret-
ten, heiBe Asche usw.)

— brennbare, explosive,
aggressive Flussigkei-
ten (z. B. Benzin,
Losngsmittel, Sauren,
Laugen usw.)

— Brennbare, explosive,
Staube (z. B. Magnesi-
um-, Aluminiumstaub

usw.)
GERATESTECKDOSE

Vor dem Einstecken eines
Gerétes in die Gerate-
steckdose muB der

Sauger abgeschaltet sein.

Werden Geréate an die
Geratesteckdose ange-
schlossen, so ist darauf zu

achten, daB3 diese beim
Einstecken in die Gerate-
steckdose ausgeschaltet
sind.

ACHTUNG!

Bei an der Gerate-
steckdose angeschlos-
senen Geraten sind
deren Betriebsanleitung
und die darin enthalte-
nen Sicherheitshin-

weise zu beachten.

VOR DER
INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme
Sauger auf vorschriftsma-
Bigen Zustand Gberpri-
fen. Stecker und Kupplun-
gen von NetzanschluB-
leitungen mussen minde-
stens spritzwasserge-

schitzt sein.

NetzanschluBleitung
regelmaBig auf Beschadi-
gung bzw. Alterungs-
erscheinungen prifen.
Nur Sauger mit einwand-
freiem NetzanschluBkabel
in Betrieb nehmen (bei
Beschadigung

Stromschlaggefahr!).

Nur mit unbeschadigtem
Filterelement saugen.

*) Fur geprufte
Sicherheitssauger der
Staubklassen L,M,H
und B1 Hinweise in der
Betriebsanleitung

beachten.
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WAHREND DES
BETRIEBES

NetzanschluBleitung nicht
beschédigen (z. B. durch
Uberfahren, Zerren,
Quetschen).
NetzanschluBleitung nur
direkt am Stecker auszie-
hen (nicht durch Ziehen,
Zerren an der AnschluB-

leitung).
(2

Vor dem Aufsaugen von
Flussigkeiten muB der
Filtersack herausgenom-
men und die Funktion des
Schwimmers Gberprift
werden. Bei Schaum-
entwicklung Arbeit sofort
beenden und Behalter

entleeren.

WARTUNG UND
REPARATUR

ACHTUNG!

Vor dem Reinigen und
Warten des Saugers ist
grundsatzlich der

Netzstecker zu ziehen.

Nur Wartungsarbeiten
ausfuhren, die in der
Betriebsanleitung be-
schrieben sind. Aus-
schlieBlich Original-

Ersatzteile verwenden.

Keine technischen
Anderungen am Sauger
durchfthren.
ACHTUNG!

Ihre Sicherheit konnte

dadurch gefahrdet sein.

Fiir weitergehende
Wartungs- bzw. Repara-
turarbeiten wenden Sie
sich bitte an den Wap-
Kundendienst oder eine
autorisierte Fachwerk-

statte!

ELEKTRIK

Uberprufen Sie die
Nennspannung des
Saugers, bevor Sie diesen
ans Netz anschlieBen.
Uberzeugen Sie sich
davon, daB3 die auf dem
Typenschild angegebene
Spannung mit der
ortlichen Netzspannung

Ubereinstimmt.

Mit einer elektrischen
AnschluBleitung vom Typ
H 07 RN-F 3G 1.5 mm?,
darf das Gerat auch im
Freien verwendet werden.

Bei Verwendung einer
Verlangerungsleitung
oder beim Ersatz der
NetzanschluBleitung darf
nicht von der vom
Hersteller angegebenen
Ausfuihrung abgewichen
werden.

Es wird empfohlen, daB
die Stromversorgung fur
den Sauger Uber einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen wird.
Dieser unterbricht die
Stromversorgung entwe-
der wenn der Ableitstrom
gegen Erde 30 mA fur 30
ms Uberschreitet, oder er
enthdlt einen Erdungs-
prifstromkreis.

Bei Verwendung einer
Verldngerungsleitung auf
die Mindestquerschnitte
der Leitung achten:

Kabelldnge  Querschnitt
m mm?
bis 20 1.5

20 bis 50 2.5

Die Anordnung der
stromfihrenden Teile
(Steckdosen, Stecker und
Kupplungen) und die
Verlegung der
Verldngerungsleitung so
waéhlen, daB die Schutz-
klasse erhalten bleibt.

VORSICHT!

Das Saugeroberteil
niemals mit Wasser
abspritzen: Gefahr fur
Personen, KurzschluB-

gefahr.

Die letzte Ausgabe der
I[EC-Bestimmungen ist zu

beachten.
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FOR YOUR OWN
SAFETY

Before putting the
cleaner into operation, be
sure to also read the
enclosed operating
instructions thoroughly
and keep them close at
hand for future reference.

The cleaner may only be
used by persons trained in
its use and expressly
authorised to use it.

GENERAL

Operation of this cleaner
is subject to the
applicable national

regulations.

In addition to these
operating instructions and
the binding regu

lations on accident
prevention

applicable in the country
of use, the generally
acknowledged technical
rules for safe and correct
working must also be

observed.

Any method of work
endangering health or

safety is forbidden!

HEALTH-ENDANGERING
DUSTS )

This cleaner is not suitable
for picking up health-
endangering dusts.

FIRE AND EXPLOSION
HAZARD

£\

The following materials
must not be picked up
with the cleaner:

Hot materials (glowing
cigarettes, hot ashes,
etc.)

Inflammable, explosive
or aggressive fluids
(e.g. petrol, solvents,
acids, alkalines, etc.)
Inflammable, explosive
dusts (e.g. magnesium
or aluminium dust,

etc.).

APPLIANCE PLUG
SOCKET

Before connecting any
appliance to the appliance
plug socket, the cleaner
must always be

switched off.

If appliances are
connected to the
appliance plug socket,
ensure that these
appliances are also
switched off when being
connected to the
appliance plug socket.
CAUTION!

The operating
instructions and the
safety precautions
contained therein must
be observed when
using appliances
connected to the
appliance plug socket

of the cleaner.

USING FOR THE FIRST
TIME

Before using the cleaner
for the first time, check
that it is in a good and
safe condition.

Plugs and connectors of
mains leads must be at
least splash water-proof.
Check the mains
connection and mains
plug.

Inspect the mains lead at
regular intervals for
damage or signs of
ageing. Use the cleaner
only

when the mains lead is in
a good and safe
condition.

(Damaged mains leads
present a danger of

electric shocks!)

Use the cleaner only with
an undamaged filter
element.

*) For tested safety cleaners of dust clases LM, H and B1, observe

Ersat ztell& HArar W gluesing.net



DURING OPERATION

Take care not to damage
the mains lead (e.g. by
driving over, pinching or
dragging). Pull out the
mains plug only directly at
the plug, i.e. not by

pulling at the mains lead.

Before picking up liquids,
the filter bag must be
removed and the function
of the float switch
checked.

If foaming is observed,
stop work immediately

and empty the tank.

MAINTENANCE AND
REPAIR

CAUTION!

Before cleaning and
servicing the cleaner,
always remove the

mains plug.

Carry out only
maintenance operations
described in these
operating instructions.
Use only original Wap

spare parts.

Do not make any
technical modifications to
the cleaner.

CAUTION!

Your safety could be

endangered as a result!

For all other
maintenance and repair
work, please contact
the Wap Service
department or an
authorised specialist

workshop!

ELECTRICAL
EQUIPMENT

Check the rated voltage
of the cleaner before
connecting it to the mains
power supply. Ensure
that the voltage specified
on the rating plate
corresponds to the local

mains voltage.

When connected to the
mains power supply with
a mains lead of type H 07
RN-F 3G 1.5 mm?, the
cleaner may also be used
outdoors.

When using an extension
lead or replacing the
mains lead, the lead type
specified by the
manufacturer must always
be used.

We recommend that the
power supply to the
cleaner be connected via
an earth-leakage circuit
breaker which interrupts
the power supply either if
the earth leakage current
exceeds 30 mA for 30
ms, or it contains an
earthing test current
circuit.

When using an extension
lead, observe the
minimum cross-sections of
the leads:

Cable length  Cross-section

m mm?2
up to 20 1.5
20 to 50 2.5

Always arrange the
current-carrying parts
(plug sockets, plugs and
connectors) and lay
extension leads so that
the protection class of the
cleaner is maintained.

CAUTION!

Never spray the top
section of the cleaner
with water: Danger for
persons, danger of short

circuits.

The latest edition of the
IEC Regulations must be

observed.
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POUR VOTRE PROPRE
SECURITE

Avant de mettre
I'aspirateur en service,
lisez aussi absolument la
notice d”utilisation
adjointe et conservez-les
a portée de la main.

L'aspirateur ne doit étre
employé que par des
personnes qui savent le
manipuler et

ont été chargées
expressément de I"utiliser.

GENERALITES

Le fonctionnement de
I'aspirateur est régi par les
réglements nationaux en
vigueur.

Outre les instructions de
service et les reglements
de prévention des
accidents en vigueur dans
le pays d'utilisation, il faut
respecter également les
régles techniques admises
pour des travaux
conformes a la sécurité et

aux regles de l'art.

S'abstenir de tout mode
de fonctionnement
présentant un risque pour

la sécurité.
POUSSIERES NOCIVES *)

Cet aspirateur ne convient
pas a l'aspiration de
poussieres nocives.

RISQUE D’'INCENDIE ET
D'EXPLOSION

£\

Ne pas aspirer les matiéres

suivantes :

— matieres chaudes
(cigarettes
incandescentes,
cendres chaudes, etc.)

- liquides inflammables,
explosifs, agressifs (par
ex. essence, solvants,
acides, bases, etc.)

— poussieres
inflammables, explosi-
ves (par ex. poussiere
de magnésium,
d'aluminium, etc.) ”

PRISE ADDITIONNELLE

Mettre |'aspirateur hors
tension avant de brancher
un appareil a la prise
additionnelle.

Pour brancher des
appareils a la prise
additionnelle, veiller a ce

gu'ils soient hors tension
avant de les brancher.

ATTENTION !

Observer les
instructions de service
des appareils branchés
a la prise additionnelle
et les consignes de
sécurité qu'elles

contiennent.

AVANT LA MISE EN
SERVICE

Avant la mise en service,
vérifier que I'appareil est
dans I'état réglementaire.
La fiche et les connexions
des cables d'alimentation
secteur doivent étre au
moins protégées contre

les projections d'eau.

Controéler I'alimentation
secteur et la fiche.
Vérifier régulierement le
cable d'alimentation
secteur pour détecter les
détériorations et les
signes de vieillissement.
Ne mettre |'aspirateur en
service qu'avec une
parfaite alimentation
secteur. (Danger
d'électrocution en cas

de détérioration !)

N'aspirer qu'avec une
cartouche filtrante intacte.

*) Pour les aspirateurs de sécurité contélé catégories de poussiére
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PENDANT LE
FONCTIONNEMENT

Veiller a ne pas détériorer
le cable d'alimentation

secteur (par ex. en roulant
dessus, en le tirant, en

I'écrasant). Toujours saisir
ce cable par sa fiche pour
le débrancher (ne pas tirer

sur le cable).

Avant d'aspirer des
liquides, retirer le sac a
poussiére et contréler le
fonctionnement du
flotteur.

Si de la mousse se forme,
arréter immédiatement le

travail et vider la cuve.

MAINTENANCE ET
REPARATION

ATTENTION !
Débrancher par
principe la fiche secteur
avant le nettoyage et la
maintenance de

I'aspirateur.

N'effectuer que les
travaux de maintenance
qui sont décrits dans les
instructions de service.
Utiliser exclusivement des
pieces de rechange

d'origine.

Ne pas apporter de
modifications techniques
a |'aspirateur.
ATTENTION !

Il pourrait y avoir un
danger pour votre
sécurité.

Pour les travaux de
maintenance et de
réparation plus
importants, veuillez
vous adresser au
service aprés-vente de
Wap ou a un atelier

spécialisé agréé !

ELECTRICITE

Vérifiez la tension
nominale de I'aspirateur
avant de le brancher au
secteur. Assurez-vous que
la tension indiquée sur la
plaque signalétique
correspond a la tension
secteur locale.

L'appareil peut également
étre utilisé a I'extérieur
avec un cable
d'alimentation électrique
du type HO7 RN-F 3G 1,5
mm?2.

En cas d'utilisation d'un
cable de rallonge ou de
remplacement du cable
de branchement au
secteur, se conformer a
I'exécution indiquée par le
fabricant.

Il est recommandé
d'amener |'alimentation
électrique de I'aspirateur
par un disjoncteur de
protection contre le
courant de défaut. Celui-
ci coupe |'alimentation
lorsque le courant de fuite
par rapport a la terre
dépasse 30 mA pendant
30 ms, ou il contient un
circuit de controéle de la
mise a la terre.

Lors de l#utilisation d#un
cable de rallonge, veiller a
la section minimum.

Longueur du cable  Section
m mm?
jusqu’a 20 1.5
20 a 50 2.5

Choisir la disposition des
pieces conductrices
(prises, fiches et
connexion) et la pose du
cable de rallonge de
maniére a conserver la
classe de protection de
I'aspirateur.

PRECAUTION !

Ne jamais projeter d'eau
sur la téte d'aspiration :
danger pour les
personnes, risque de

court-circuit.

Observer la derniere
édition des reglements

CIE.
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VOOR UW EIGEN
VEILIGHEID

Voordat u de stofzuiger in
bedrijf neemt, dient u in
ieder geval ook de
bijgaande gebruiks-
aanwijzing door te lezen
en hem binnen
handbereik te bewaren.
De stofzuiger mag
uitsluitend worden
gebruikt door personen,
die in de bediening ervan
geinstrueerd en
uitdrukkelijk met de
bediening ervan belast
zijn.

ALGEMEEN

Het gebruik van de
stofzuiger valt onder de
gelden nationale

bepalingen.

Naast de gebruiksaanwijzing
en de in het land waar het
apparaat wordt gebruikt
geldende, bindende
regelingen inzake
ongevallenpreventie dienen
ook de erkende
vaktechnische regels voor
veilig en oordeelkundig
werk in acht te worden

genomen.

Elke werkwijze die
gevaarlijk kan zijn voor de
veiligheid, dient te

worden nagelaten.

VOOR DE GEZONDHEID
SCHADEKIJKE STOFFEN )
Deze stofzuiger is niet
geschikt voor het afzuigen
van stoffen die gevaarlijk

zijn voor de gezondheid.

BRAND- RESP.
ONTPLOFFINGSGEVAAR

%

De volgende materialen
mogen niet worden
opgezogen:

— hete materialen
(gloeiende sigaretten,
hete as enz.)

— brandbare,
ontplofbare, bijtende
vloeistoffen (bijv.
benzine, oplosmiddel,
zuren, logen etc.)

— brandbare,
ontplofbare stoffen
(bijv. magnesium-,
aluminiumstof etc.)

CONTACTDOOS OP HET
APPARAAT

Voordat er een apparaat
op de contactdoos van
het apparaat wordt
aangesloten moet de
stofzuiger uitgeschakeld
zijn.

Als er apparaten op de
contactdoos op het

apparaat worden
aangesloten, dan moet er
op worden gelet dat deze
uitgeschakeld zijn als de
stekker in de contactdoos
wordt gestoken.
ATTENTIE!

Als er apparaten op de
contactdoos op het
apparaat aangesloten
zijn, dan moet de
gebruiksaanwijzing
ervan en de hierin
vervatte
veiligheidsaanwijzingen
in acht worden
genomen.

VOOR DE
INBEDRUFSTELLING

Voor de inbedrijfstelling
moet de stofzuiger op zijn
correcte toestand worden
gecontroleerd.

Stekkers en koppelingen
van netaansluitkabels
moeten tenminste tegen
opspattend water
beschermd zijn.

Netaansluitkabel
regelmatig op
beschadigingen resp.
slijtageverschijnselen
controleren.

Gebruik uitsluitend
stofzuigers met een
onberispelijke
netstroomaansluiting.
(bij beschadiging
gevaar voor
stroomschokken!)

Zuig uitsluitend met een
onbeschadigd
filterelement.

8 *) Voor gekeurde veiligheidszuigers van de gebruikscategroieén L,M, H en B1

E rs at 7 [Eoeten- elaanwuz[Lf [Edeegebrmksaanwwng in ai-,t worden

nomen.
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GEDURENDE HET
GEBRUIK

Netaansluitkabel niet
beschadigen (bijv. doordat
er overheen wordt
gereden, eraan wordt
getrokken, of doordat
deze wordt ingeknipt). De
netkabel mag uitsluitend
aan de stekker uit het
stopcontact worden
getrokken (niet door aan
de kabel te trekken of te

rukken). o

Voordat er vloeistoffen
worden opgezogen moet
de filterzak worden
verwijderd en de functie
van de vlotter worden
gecontroleerd. Bij het
ontstaan van schuim moet
u het gebruik onmiddellijk
staken en het reservoir

legen.

ONDERHOUD EN
REPARATIES

ATTENTIE!

Voordat de stofzuiger
wordt gereinigd of een
onderhoudsbeurt krijgt
dient steeds de stekker
uit het stopcontact te
worden getrokken.
Voer uitsluitend
onderhoudswerkzaamheden
uit, die in de
gebruiksaanwijzing
beschreven zijn.

Gebruik uitsluitend
originele

reserveonderdelen.

Breng geen technische
wijzigingen aan de
stofzuiger aan.
ATTENTIE!

Uw veiligheid zou
daardoor in gevaar

kunnen komen.

Voor verdergaande
onderhouds- resp.
reparatiewerkzaamheden
kunt u zich het beste
tot de Wap-
klantenservice of een
geautoriseerde

vakwerkplaats richten!

ELEKTRISCHE
INRICHTINGEN

Controleer de nominale
spanning van de
stofzuiger, voordat u deze
op het net aansluit.
Overtuigd u er zich van
dat de op het typeplaatje
vermelde spanning
overeenkomt met de
plaatselijke netspanning.

Als u een elektrische
aansluitkabel van het type
H 07 RN-F 3G 1,5 mm2
gebruikt, mag u het
apparaat ook buiten
gebruiken.

Als u een verlengkabel
gebruikt of de
netaansluitkabel vervangt,
mag hierbij niet van de door
de fabrikant opgegeven
uitvoering worden
afgeweken.

Aanbevolen wordt om de
stroomverzorging voor de
stofzuiger via een
foutstroom-
veiligheidsschakelaar aan
te sluiten. Deze
onderbreekt de
stroomverzorging ofwel
als de afleidingsstroom
naar de aarde gedurende
30 ms groter is dan 30
mA, of hij bevat een
aardingscontrolestroomkring.
Bij het gebruik van een
verlengkabel dient men
op de minimale
doorsneden van de kabels
te letten.

kabellengte  diameter
m mm?
tot 20 1.5

20 tot 50 2.5

De rangschikking van de
onder spanning staande
onderdelen
(contactdozen, stekkers
en koppeling) en het
aanleggen van de
verlengkabel dient zo te
worden gekozen dat de
beschermklasse van de
stofzuiger blijft
behouden.

PAS OP!

Het bovengedeelte van de
stofzuiger nooit met
water afspuiten: gevaar
voor personen,
kortsluitingsgevaar.

De laatste uitgave van de
IEC-voorschriften moet in
acht worden genomen.

9
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PER LA VOSTRA

SICUREZZA

Prima di mettere in
esercizio I'apparecchio,
leggere assolutamente
gueste istruzioni per |'uso
e mantenerle a portata di
mano, per poterle
consultare all’occorrenza.
L'operazione
dell'aspiratore e riservata
solo a persone che ne
conoscono |l
funzionamento e sono
state espressamente
incaricate.

DATI GENERALI

L'operazione
dell'aspiratore & soggetta
alle normative nazionali

vigenti.

QOltre alle istruzioni per
I'uso e ai regolamenti
vigenti nel paese in cui
viene utilizzato, per la
prevenzione degli
infortuni & necessario
anche osservare i
regolamenti tecnici per un
lavoro sicuro e corretto.

Evitare di svolgere
qualsiasi lavoro che possa
compromettere la
sicurezza.

ATTENZIONE!
Questo aspiratore non &
adatto all’aspirazione di
polveri nocive.

PERICOLO DI INCENDIO
E DI ESPLOSIONI

£\

E vietato aspirare i
seguenti materiali:

- materiali bollenti
(sigarette accese, cenere
calda, ecc.)

- liquidi
inflammabili, combustibili,
aggressivi (per es.
benzina, solventi, acidi,
soluzioni alcaline, ecc.)

- polveri esplosive e
ad accensione spontanea
(come polvere di
magnesio o di alluminio,
ecc.)

PRESA
DELL'APPARECCHIO

Spegnere |'aspiratore
prima di collegare un
utensile tramite la presa.

Se si collegano utensili per
mezzo della presa
dell’apparecchio,

accertarsi che siano spenti
nel momento in cui si
infila la spina.

ATTENZIONE!

In caso di apparecchi
elettrici/utensili
collegati alla presa,
osservare sempre le
loro istruzioni per l'uso
e le avvertenze per la
sicurezza che li
accompagnano.

PRIMA DELLA MESSA IN
ESERCIZIO

Prima della messa in
esercizio, accertarsi che
I'aspiratore si trovi in
condizioni perfette.

Le spine e i connettori dei
cavi di collegamento alla
rete devono essere
protetti almeno da schizzi
d’acqua.

Controllare il
collegamento alla rete e la
spina.

Verificare regolarmente
I'assenza di danni e
sintomi di usura nel cavo
di collegamento alla rete.
Usare solo aspiratori con
cavi di collegamento in
condizioni perfette.

(In presenza di danni
pericolo di scosse
elettriche!)

Non aspirare con
elemento filtrante
difettoso.

10
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DURANTE IL
FUNZIONAMENTO

Evitare di calpestare,
schiacciare, tirare o
danneggiare in modo
analogo il cavo di
collegamento alla rete.
Staccare il cavo dalla rete
solo tirandolo per la spina
(non tirando o strappando

il cavo stesso).

Prima di aspirare liquidi,
estrarre il sacco filtrante e
verificare il
funzionamento del
galleggiante.

Se si dovesse formare
schiuma, smettere subito
di lavorare e svuotare il
contenitore.

MANUTENZIONI E
RIPARAZIONI

ATTENZIONE!

Prima di eseguire lavori
di manutenzione e di
pulizia, staccare sempre
la spina dalla rete.

Eseguire solo i lavori di
manutenzione descritti
nelle istruzioni per I'uso.
Usare solo ricambi

Non apportare modifiche
tecniche all’aspiratore.
ATTENZIONE!

Si potrebbe
compromettere la vostra
sicurezza.

Per lavori di
manutenzione piu
complessi e per
riparazioni rivolgetevi
all’assistenza clienti
Wap o a un’officina
specializzata!

IMPIANTO ELETTRICO

Prima di collegare
I'aspiratore alla rete,
controllare la tensione.
Accertarsi che la tensione
indicata sulla targhetta
corrisponda a quella di
rete.

Con un cavo di
collegamento elettrico del
tipo HO7 RN-F 3G, di 1,5
mm? |'apparecchio si puo
usare anche all’aperto.

Se si usa un cavo di
prolungamento o se si
sostituisce quello
dell’aspiratore, non
usarne uno di tipo diverso
da quello indicato dalla
fabbrica.

Si consiglia di collegare
I'alimentazione di
corrente per |'aspiratore
tramite un interruttore a
corrente di guasto, che
interrompe
I'alimentazione quando la
corrente dispersa verso
terra supera 30 mA per
30 ms, o che contiene un
circuito di controllo del
collegamento a terra.

Se si usa una prolunga,
fare attenzione ai diametri
minimi.

Lunghezza cavo Diametro

m mm?
fino a 20 1,5
da20a50 2,5

Scegliere la disposizione
delle parti conduttrici di
corrente (prese, spine e
connettori) e la posa del
cavo di prolungamento in
modo tale che I'aspiratore
continui ad essere
compreso in una classe di
protezione.

ATTENZIONE!

Non spruzzare mai acqua
sulla parte superiore
dell’aspiratore: pericolo
per persone, pericolo di
cortocircuito.

Osservare |"'ultima

originali.
edizione delle direttive
IEC.
11
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FOR DERES EGEN
SIKKERHET

For stavsugeren tas i bruk
er det absolutt nedvendig
a lese gjennom den
vedlagte driftsinstruksen,
som skal oppbevares pa
et lett tilgjengelig sted.

Stavsugeren ma kun
benyttes av personer som
har blitt instruert om
handteringen og som har
fatt uttrykkelig beskjed
om 4 betjene apparatet.

GENERELL
INFORMASJON

Drift av stgvsugeren skal
skje i samsvar med
gjeldende nasjonale

estemmelser.
ed siden av

driftsinstruksen og
vedkommende
brukerlands gjeldende
bindende forskrifter for
forebyggelse av ulykker,
skal ogsa de anerkjente
fagreglene for
sikkerhetsmessig og faglig
riktig utfarelse av arbeider
falges.

Enhver arbeidsmate hvor
sikkerheten ikke er
garantert, ma unngas.

HELSEFARLIGE
STOFTYPER *)

Denne stavsugeren er ikke
egnet for oppsugning av
helsefarlige stavtyper.

BRANN- OG
EKSPLOSJONSFARE

£\

Felgende materialer ma

ikke suges opp:
varme materialer
(gledende sigaretter,
varm aske osv.)

— brennbare, eksplosive,
aggressive vaesker
(f.eks. bensin,
lgsemidler, syrer, lut
0sV.)

— brennbare, eksplosive
stavtyper (f.eks.
magnesium-,
aluminiumstev osv.)

APPARATSTIKKONTAKT

For et apparat tilkoples
apparatstikkontakten ma
stgvsugeren slaes av.

Hvis det koples apparater
til apparatstikkontakten,
skal disse slaes av fgr de
tilkoples.

OBS!

For apparater tilkoplet
apparatstikkontakten
skal driftsinstruksen og
sikkerhetsinstruksene
som gjelder for disse
apparatene folges.

FOR APPARATET TAS |
BRUK

For apparatet tas i bruk
skal det kontrolleres at
stevsugeren er i
foreskrevet stand.
Stapsler og koplinger pa
tilkoplingsledninger ma
minst vaere beskyttet mot
vannsprut. Nettilkopling
0g nettstgpsel
kontrolleres.

Tilkoplingsledningen skal
regelmessig kontrolleres
med hensyn til skader og
eldning. Stevsugeren ma
kun benyttes hvis
nettilkoplingen er i feilfri
stand (fare for elektrisk
stot ved skader!)

Stavsugeren ma kun
benyttes hvis

filterelementet er uskadet.

*) For testede
sikkerhetssugere av
stevklasse L,M,H og B1
skal instruksene i
bruksanvisningen
overholdes.
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MENS APPARATET ER |
BRUK

Pass pa at
tilkoplingsledningen ikke
skades (f.eks. ved & bli
kjgrt over, klemt sammen,
strukket).
Tilkoplingsledningen ma
kun trekkes ut direkte ved
hjelp av stgpselet (ikke

ved a dra og slite i

ledningen).

Far oppsugning av vaesker
skal filterposen taes ut og
flottgrens funksjon
kontrolleres.

Ved skumutvikling ma
arbeidet omgdende
avbrytes og beholderen
tgmmes.

VEDLIKEHOLD OG
REPARASJON

OBS!

For rengjoring og
vedlikehold av
stevsugeren ma
stopselet alltid
frakoples
stikkontakten.

Det ma kun utfares
vedlikeholdsarbeider som
er beskrevet i
driftsinstruksen. Benytt
kun original-reservedeler.

Det ma ikke utfares
tekniske forandringer av
stavsugeren.

OBS!

Dette kan medfare en
faresituasjon.

Ved mer omfattende
vedlikeholds- og
reparasjonsarbeider ber
vi Dem ta kontakt med
Wap kundeservice eller
et autorisert
spesialverksted!

ELEKTRISK SYSTEM

Kontroller stgvsugerens
merkespenning far den
tilkoples nettet. Pass pa at
spenningen angitt pa
typeskiltet stemmer
overens med den lokale
nettspenningen.

Med en elektrisk
tilkoplingsledning av type
H 07 RN-F 3G 1,5 mm?
kan apparatet ogsa
benyttes utenders.

Ved bruk av en
forlengelsesledning og
ved utskiftning av
tilkoplingsledningen er
det kun tillatt & benytte
utfarelsen som er angitt
av produsenten.

Vi anbefaler at
stremforsyningen til
stevsugeren tilkoples via
en feilstram-
sikkerhetsbryter. Denne
bryter strgmtilfgrselen hvis
lekkstremmen mot jord
overskrider 30 mA i 30 ms
eller er utstyrt med en
jordings-pravestramkrets.

Ved bruk av
forlengelsesledning er det
viktig at ledningenes
minimums-tverrsnitt
overholdes.

Kabellengde Tverrsnitt
m mm?

opp til 20 1,5

20 til 50 2,5

Plasseringen av de
stramfgrende delene
(stikkontakter, stapsler og
kopling) og av
forlengelsesledningen ma
vaere slik at stevsugerens
beskyttelsesklasse
opprettholdes.

FORSIKTIG!
Stavsugerens gvre del ma
aldri spyles med vann:
Fare for personskader og
kortslutning.

Siste utgave av IEC-
bestemmelsene skal

overholdes.
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FOR DIN EGEN
SAKERHET

Innan Du tar
dammsugaren i drift, skall
aven den medféljande
bruksanvisningen
ovillkorligen lasas igenom
och dérefter bevaras pa
en plats inom rackhall.
Dammsugaren far endast
anvandas av person vilken
undervisats i dess
anvandning och vilken
uttryckligen fatt i uppgift
att anvanda denna.

ALLMANT

Anvéandningen av
dammsugaren regleras av
de géllande nationella

bestammelserna.

Vid sidan av
bruksanvisningen och de i
anvandarlandet géllande
tvingande reglerna for
férebyggande av olycksfall
skall dven de allmant
vedertagna facktekniska
reglerna for sakert och

fackriktigt arbete beaktas.

Var typ av arbete som
innebar sakerhetsrisker

skall undvikas.

HALSOFARLIGT DAMM *)

Denna dammsugare ar
inte lamplig for avsugning
av halsofarligt damm.

BRAND- RESP.
EXPLOSIONSFARA

£\

Foljande material far inte

sugas:

— heta material
(gloédande cigaretter,
het aska osv)

— brannbara, explosiva,
aggressiva vatskor (t
ex bensin,
|6sningsmedel, syror,
|uter osv.)

— brannbara, explosiva
dammtyper (t ex
magnesium-,
aluminiumdamm osv)
*)

AGGREGATANSLUTNING

Innan en apparat ansluts
till aggregatanslutningen
maste dammsugaren

stangas av.

Om apparater ansluts till
aggregatanslutningen
maste man se till att dessa

ar avstangda innan
kontakten ansluts.

OBSERVERA!

For de till
aggregatanslutningen
anslutna apparaterna
skall deras
bruksanvisningar och
de dar angivna
sakerhetsanvisningarna

beaktas.
FORE IDRIFTTAGNINGEN

Fore idrifttagningen skall
dammsugaren
kontrolleras med
avseende pa
foreskriftsmassigt
tillstand.

Kontakter och kopplingar
maste atminstone vara

stankvattenskyddade.

Natanslutningskabel skall
kontrolleras regelbundet
med avseende pa skador
resp. pa alderstecken.
Endast dammsugare med
klanderfri natanslutning
far tas i drift.

(Vid skador bestar fara

for stotar!)

Sugning far endast ske
med oskadade
filterelement.

*) Betraffande provade
sakerhetsdammsugare
av anvandnings-
kategori L,M,H och B1
beakta anvisningarna i

bruksanvisningen.
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UNDER DRIFTEN

Natanslutningskabeln far
inte skadas (t ex genom
overkorning, dragning,
klamning). Natkontakten
far endast dras ut genom
att fatta tag i kontakten
(inte genom att dra i
anslutningssladden).

Fore uppsugning av
vatskor maste filtersacken
avlagsnas och flottérens
funktion kontrolleras. Vid
skumbildning skall arbetet
omedelbart avbrytas och

behallaren tommas.

SKC')TSELOOCH
UNDERHALL

OBSERVERA!

Fore rengoring och
skotsel av
dammsugaren skall
natkontakten dras ur.

Utfor endast
skotselarbeten vilka
beskrivs i
bruksanvisningen. Anvénd

bara originalreservdelar.

Utfor inga tekniska
andringar pa
dammsugaren.
OBSERVERA!

Din egen sdkerhet kan

harigenom sattas pa spel.

Omfattande
reparationer dverlats
till en kvalificerad Wap-
tekniker eller en

auktoriserad verkstad!

ELSYSTEM

Kontrollera
dammsugarens
natspanning innan denna
ansluts till natet.
Kontrollera att den pa
typskylten angivna
spanningen
overensstdammer med den
lokala natspanningen.

Forsedd med en elektrisk
anslutningssladd av typ
HO7 RN-F 3G 1,5 mm2
kan dammsugaren dven
anvandas utomhus.

Vid anvandning av en
forlangningssladd eller vid
byte av
natanslutningssladd far
denna inte avvika fran det
utférande som anges av
tillverkaren.

Det rekommenderas att
dammsugarens
stromforsorjning ansluts
via en felstromsbrytare.
Denna avbryter
stromforsorjningen
antingen nar
avledningsstrommen mot
jord 6verskrider 30 mA
under 30 ms, eller den
innehaller en
jordningskontrollstromkrets.

Vid anvandning av en
forlangningssladd skall
man ge akt pa minsta
tvarsnittet.

Kabelldngd  Tvarsnitt
m mm?
till 20 1.5

20 till 50 2.5

Placeringen av de
stromforande delarna
(stickkontakter, kontakter
och kopplingar) och
forlaggningen av
férlangningssladdar skall
valjas pa ett sadant satt
att dammsugarens
skyddsklass bibehalles.

VARNING!
Sugoverdelen far inte
spolas av med
vattenstrale. Fara for
personal, fara for

kortslutning.

Den senaste utgavan av
I[EC-bestammelserna skall

beaktas.
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FOR DERES EGEN
SIKKERHEDS SKYLD

Inden De tager sugeren i
brug, skal De ubetinget
0gsa laese denne
driftsvejledning igennem;
opbevar den indenfor
raekkevidde.

Sugeren ma kun benyttes
af personer, som er
instrueret i dens
handtering og
udtrykkeligt har faet
palagt betjeningen af
den.

GENERELT

Brugen af sugeren
underligger de gaeldende

nationale bestemmelser.

Udover driftsvejledningen
og de i brugerlandet
gaeldende
retsforpligtende
bestemmelser til
forebyggelse af uheld skal
0gsa de anerkendte
fagtekniske regler
vedrgrende
sikkerhedsmaessigt og
fagligt korrekt arbejde

overholdes.

Enhver arbejdsmade, som
sikkerhedsmaessigt set er
betaenkelig, skal

undlades.

SUNDHEDSFARLIGT
STOV %)

Denne suger egner sig
ikke til opsugning af
sundhedsfarligt stev.

BRAND- HHV.
EKSPLOSIONSFARE

%

Folgende materialer ma

ikke suges op:

— varme materialer
(glgdende cigaretter,
varm aske osv.)

— braendbare,
eksplosive, aggressive
vaesker (f.eks. benzin,
oplgsningsmidler,
syrer, lud osv.),

— braendbart, eksplosivt
stov (f.eks.
magnesium-,
aluminiumstgv osv.).

APPARATETS STIKDASE

Inden man tilslutter et
apparat til apparatets
stikdase, skal sugeren

vaere slukket.

Hvis man tilslutter
apparater til apparatets
stikdase, skal man sgrge

for, at disse er slukket, nar
de stikkes ind i apparatets
stikdase.

BEMARK!

Hvis der er tilsluttet
apparater til
apparatstikdasen, skal
disses driftsvejledning
og de deri angivne
sikkerhedshenvisninger

overholdes.

INDEN
IDRIFTTAGNINGEN

Inden idrifttagningen skal
man kontrollere, om
sugeren er i en
forskriftsmaessig tilstand.
Nettilslutningsledningernes
stik og koblinger skal
mindst vaere
vandstaenksbeskyttet.
Kontroller nettilslutning

0g netstik.

Nettilslutningsledningen
skal regelmaessigt
kontrolleres for, om den
er beskadiget hhv. viser
tegn pa alde.

Tag kun sugeren i drift
med en updklagelig
nettilslutning.

(Ved beskadigelse er
der fare for elektrisk

stad!)
Sug kun med ubeskadiget
filterelement.

16 *) il godkendte sikkerhedssugere af stovklasserne L,M,H og B1 bedes De
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UNDER BRUGEN

Man skal sgrge for, at
tilslutningsledningen ikke
adelaegges eller
beskadiges (f.eks. ved at
blive kart over, klemt eller
revet i).
Nettilslutningsledningen
ma kun treekkes ud af
stikkontakten direkte ved
stikket (ikke ved at rive
eller traekke i

tilslutningsledningen).

°

Inden opsugningen af
vaesker skal filtersaekken
tages ud, og det skal
kontrolleres, at
svgmmeren fungerer.
Hvis der udvikles skum,
skal arbejdet straks
afsluttes, og beholderen

tommes.

VEDLIGEHOLDELSE OG
REPARATION

BEMARK!

Inden rensning og
vedligeholdelse af
sugeren skal stikket
traekkes ud af

stikkontakten.

Udfer kun
vedligeholdelsesarbejde,
som er beskrevet i
betjeningsvejledningen.
Benyt udelukkende
originale reservedele.

Foretag ingen tekniske
andringer af sugeren.
BEMARK!

Derved kunne Deres

sikkerhed veere i fare.

Til videregaende
vedligeholdelses- hhv.
reparationsarbejde
bedes De henvende
Dem til Wap-
servicevaerkstedet eller
til et autoriseret

fagvaerksted!

DET ELEKTRISKE
SYSTEM

Kontroller sugerens
netspaending, inden De
tilslutter den til
stramnettet. Forvis Dem
om, at den spaending,
som er angivet pa
typeskiltet, stemmer
overens med stremnettets
spaending pa stedet.

Ved anvendelse af en el-
tilslutningsledning af
typen H 07 RN-F 3G 1,5
mm2 ma apparatet ogsa
benyttes udendgrs.

Ved anvendelse af en
forleengerledning eller ved
udskiftning af
nettilslutningsledningen
ma man ikke afvige fra
den udfgrelsen, som er
angivet af producenten.

Det anbefales, at
stremtilfgrslen til sugeren
tilsluttes over en
fejlstrams-
beskyttelseskontakt.
Enten afbryder denne
stremtilfgrslen, nar
afledningsstremmen til
jord overskrider 30 mA i
30 ms, eller den
indeholder et
jordforbindelsesprave-
stremkredslab.

Ved anvendelse af
forleengerledninger skal
man vaere opmaerksom pa
ledningernes mindste
tvaersnit.

Kabellzengde Tvaersnit
m mm?
optil 20 1.5

20 til 50 2.5

Anbringelsen af de
stramferende dele
(stikdaser, stik og kobling)
og forlaegningen af
forleengerledningen skal
foretages sadan, at
sugerens taethedsgrad
bibeholdes.

FORSIGTIG!

Sprgjt aldrig sugerens
overdel af med vand: fare
for personer, fare for

kortslutning.

Bemaerk den nyeste
udgave af IEC-

bestemmelserne.
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OMA TURVALLISUUTESI

Lue myos obeinen
kayttéohje ehdottomasti
|&pi ennen imurin
kayttoonottoa ja pida
ohjeet aina saatavilla.

Imuria saavat kayttaa vain
henkilot, jotka on
perehdytetty sen
kasittelyyn ja
nimenomaan valtuutettu
sitd kayttamaan.

YLEISTA

Imurin kayttd on
voimassaolevien
valtakunnallisten

maardysten alainen.

Kayttoohjeen ja
kayttdmaassa voimassa
olevien
tapaturmantorjunta-
ohjeiden lisaksi on
otettava huomioon
yleisesti hyvaksytyt
ammattitekniset
tyoturvallisuussaannot.

Valta kaikkia turvallisuutta
vaarantavia tyodtapoja.

TERVEYDELLE
VAARALLISET POLYT ")
HUOMIO!

Tama imuri ei sovellu
terveytta vaarantavien

polyjen imurointiin.

TULIPALO- TAI
RAJAHDYSVAARA

£\

Seuraavia aineita ei saa
imuroida:

kuumia aineita
(hehkuvia savukkeita,
kuumaa tuhkaa jne.)
tulenarkoja,
rajahtavia, syovyttavia
nesteita (esim.
bensiinia,
liuotusnesteita,
happoja, liuoksia jne.)
tulenarkoja, rajahtavia
polyja (esim.
magnesium-,
alumiinipdly jne.)”

LAITTEISTOPISTORASIA

Ennen laitteen liitdntaa
laitteistopistorasiaan on
imuri kytkettava pois
paalta.

Kun laitteita kytketaan
laitteistopistorasiaan, on
varmistettava, ettd ne

ovat pois paalta
kytkennan aikana.

HUOMIO!
Laitteistopistorasiaan
liitettyjen laitteiden
kayttoohjeita ja niiden
sisdltamia
turvallisuusohjeita on
noudatettava.

ENNEN
KAYTTOONOTTOA

Ennen imurin
kayttoéonottoa on sen
asianmukainen kunto
tarkistettava.
Verkkoliitantajohtojen
pistokkeiden ja kytkimien
on oltava vahintaan
roiskevesisuojattuja.

Tarkasta saannollisesti,
iimeneeko
verkkoliitantdjohdossa
vikoja tai kulumia.

Kayta vain imuria, jonka
verkkoliitdnta on
moitteettomassa
kunnossa.

(vioittumiset
aiheuttavat sahkoiskun

vaaran!)

Imuroi vain ehjaa
suodatinelementtia
kayttaen.

Imuroi vain ehjaa
suodatinelementtia

kayttaen.

18 "
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KAYTON AIKANA

Al vahingoita

verkkoliitantajohtoa (esim.

ajamalla sen yli,
kiskomalla tai litistamalla
sitd). Kun vedat
verkkoliitdntajohdon irti
pistorasiasta, pida kiinni
pistokkeesta (alé veda tai

kisko liitantajohdosta).

Ennen nesteiden
imurointia on
suodatinpussi otettava
pois ja kellukkeen
toiminta tarkistettava.
Mikéli vaahtoa alkaa
muodostua, on tyo
keskeytettava heti ja sailio

tyhjennettava.

HUOLTO JA KORJAUS

HUOMIO!
Veda verkkopistoke irti
aina ennen imurin

puhdistusta ja huoltoa.

Suorita vain ne huollot,
jotka on kuvattu
kayttdohjeessa. Kayta
ainoastaan

alkuperaisvaraosia.

Imuriin ei saa tehda
minkaanlaisia teknisia
muutoksia.
HUOMIO!

Voit vaarantaa

turvallisuuttasi.

Kaanny muita huolto-
tai korjaustoita varten
Wap-asiakaspalvelun
tai muun valtuutetun

korjaamon puoleen!

SAHKOVIRTA

Tarkista imurin
nimellisjannite ennen
verkkoon kytkemista.
Varmista, ettd
tyyppikilvessa annettu
jannite vastaa paikallista

verkkojannitetta.

Laitetta saa kayttaa myos
ulkosalla HO7 RN-F 3G 1,5
mm?2-tyyppisen
sahkaliitantajohdon
kanssa.

Mikali kaytetaan
jatkojohtoa tai
verkkoliitantajohto
korvataan toisella
johdolla, ei valmistajan
antamista malleista saa
poiketa.

On suositeltavaa kytkea
imurin virtalahde
vikavirtasuojakytkimen
kautta. Se katkaisee
virrantulon, jos
purkausvirta maahan
ylittdd 30 mA/30 ms tai se
sisaltaa
maadoitustarkistuspiirin.

Jatkojohtoa kaytettdessa
on otettava huomioon
johtojen
vahimmaislapimitat.

Kaapelin pituus Lapimitta
m mm?2
20 :een asti 1,5

20 :sta 50:een 2,5

Valitse virtaajohtavien
osien (pistorasiat,
pistokkeet ja kytkimet) ja
jatkojohtojen paikat niin,
ettd imurin suojaluokka
sailyy.

VARO!

Al koskaan roiskuta vetta

imurin yldosaan:
hengenvaara,

oikosulkuvaara.

Ota huomioon
viimeisimmat IEC-
saadokset.
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ZA VASO LASTNO
VARNOST

Preden uporabite sesalnik,
obvezno preberite tudi
prilozeno navodilo za
uporabo in ga imejte vedno
pri roki.

Sesalnik sme uporabljati
samo, kdor zna z njim
upravljati in je za to posebej
pooblascen.

SPLOSNO

Za pogon veljajo domaci
predpisi.

Polega navodila za uporabo
in obveznih predpisov za
varstvo pred nezgodami, ki
veljajo v posamezni drzavi,
je treba upostevati Se
tehni¢ne predpise o
strokovnem in varnem delu.

Ne lotite se dela na nacin,
ki ogroza varnost.

PRAH, KI OGROZA
ZDRAVJE )

Sesalnik ni primeren za
¢is¢enje prahu, ki ogroza
zdravje.

NEVARNOST POZARA IN
EKSPLOZIJE

£\

Z aparatom ne smete sesati

naslednjih snovi:

- vrocih snovi (tlecih
cigaret, vrocega
pepela, itd.)

- gorljivih, eksplozivnih,
agresivnih tekocin (npr.
bencina, razredcil,
kislin, luzin, itd.)

- gorljivega,
eksplozivnega prahu
(npr. magnezijevega,
aluminijevega prahu,
itd.)”

VTICNICA APARATA

Preden prikljucite aparat na
vticnico sesalnika, sesalnik
izklopite.

Kadar priklapljate aparate
na vtiénico sesalnika,
pazite, da so izklopljeni.

POZOR !

Kadar so aparati priklju¢eni
na vti¢nico aparata, je treba
upostevati navodilo za
uporabo teh aparatov
oziroma varnostna navodila.

PREDEN ZAENETE
DELATI Z APARATOM

Preden zacnete delati z
aparatom preverite, ¢e je
njegovo stanje v skladu s
predpisi.

Vtici in spoji omreznih
priklju¢kov morajo biti
zas¢iteni vsaj pred
brizganjem vode.

Redno pregledujte omrezni
prikljucek, ¢e ni morda
poskodovan ali izrabljen.
Uporabljajte samo sesalnik
Z neopore¢nim omreznim
prikljuckom.

(¢e je priklju¢ek
poskodovan, uporabnika
lahko strese !)

Cistite samo z
neposkodovanim filtrom.

) za preverjene varnostne
sesalnike sesalnih
razredov L,M,H in B1
upostevajte napotke v
navodilu za uporabo.
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MED OBRATOVANJEM

Pazite, da se omrezni
prikljucek ne poskoduje (ne
vozite po njem, ne vlecite
ga in ne stiskajte). Iztaknite
ga le neposredno pri vticu

(ne vlecite ga).

Preden se lotite sesanja
tekocin, vzemite filtrsko
vrecko sesalnika. Preglejte
tudi delovanije plovca. Ce
nastajajo pene, takoj
prenehajte z delom in
izpraznite vrecko.

VZDRZEVANJE IN
POPRAVILO

POZOR !

Pred vzdrzevanjem ali
popravljanjem obvezno
iztaknite omrezni vtic.

Opravite samo tista
vzdrzevalna dela, ki so
opisana v navodilih za
uporabo. Uporabljajte
samo originalne rezervne
dele.

Nicesar ne spreminjajte na
sesalniku.

POZOR'!

To bi lahko ogrozilo vaso
varnost.

Za nadaljnje vzdrzevanje
in popravila poklicite
Wapov servis ali
pooblaséeno delavnico !

ELEKTRIKA

Preglejte nazivno napetost
sesalnika, preden ga
prikljucite na omrezje.
Prepricajte se, ¢e napetost
na ploscici aparata ustreza
lokalni omrezni napetosti.

Ce imate elektri¢ni
priklju¢ni vod tipa HO7 RN-
F 3G 1,5 mm?, lahko
uporabljate aparat tudi na
prostem.

Ce uporabljate podaljsek ali
zamenjate omrezni
prikljuéek, upostevajte
originalno izvedbo.

Priporu¢amo, da ja sesalnik
prikljuéen na omrezje preko
tokovnega zacitnega
stikala, ki prekine dovajanje
elektricnega toka, ¢e je
odvodni tok 30 ms vecji od
30 mA ali naj ima
ozemljitveni preskusni
tokokrog.

Ce uporabljate podaljgek
pazite na minimalen prerez
vodnikov.

Dolzina kabla Prerez
m mm?
do 20 1.5
20 do 50 2.5

Elektricne dele (vticnica,
vti¢ in spojke) ter prikljucek
razporedite tako, da
ohranite zasc¢itni razred
sesalnika.

POZOR'!

Zgornjega dela sesalnika
nikoli ne brizgajte z vodo; to
je nevarno za ljudi, lahko pa
pride tudi do kratkega

stika.

Upostevajte zadnjo izdajo
predpisov IEC.
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ZA VASU SIGURNOST

Prije nego sto ukljucite
usisavac, takode obavezno
procitajte prilozeno
uputstva za rad i Cuvajte ga
na dohvatu ruke. Imajte
uputstva uvijek na dohvatu
ruke u sluc¢aju da morate
kasnije nesto provijeriti.

Stroj smiju upotrebljavati
isklju¢ivo osobe, koje su
upucene u rukovanje i koje
imaju izri¢iti nalog za
upravljanje.

OPCE NAPOMENE

Rad usisivacem podlijeze
vazec¢im nacionalnim
propisima.

Osim uputazarad i
obaveznih sigurnosnih
uputa drzave u kojoj
upotrebljavate stroj valja
obratiti paznju na priznata
pravila tehnickih strué¢njaka
o sigurnom i stru¢nom
upravljanju strojem.

Ne upustajte se u
nesiguran naein rada.

PRASINE OPASNE PO
ZIVOT")

Ovaj usisivac nije prikladan
za usisavanje prasina, koje
su opasne po zdravlje.

OPASNOST OD POZARA |
EKSPLOZIJE

£\

Ne smiju se usisavati

slijedeci materijali:

- vruéi materijali (goruce
cigarete, vruci pepeo
itd.)

- zapaljive, eksplozivne i
nagrizajuce tekucine
(npr. benzin, otapala,
kiseline, luzine, itd.)

- zapaljive, eksplozivhe
prasine (npr. prasine
magnezija, aluminija
itd.) ?

UTICNICA STROJA

Prije nego sto prikljucite
neki stroj u uticnicu,
usisiva¢ mora biti isklju¢en.

Ukoliko prikljucite neki stroj
u uti¢nicu morate pripaziti
da je stroj iskljucen.

PAZNJA !

Kad prikljucujete neki
stroj u utiénicu morate
obratiti paznju na upute
za rad i sigurnosne mjere
tog stroja.

PRIJE NEGO §TO
UKLJUCITE STROJ

Prije nego $to uklju
Uti¢nice i spojnice mreznih
priklju¢nih vodova moraju
biti zasticeni od vode.cite
stroj provjerite da li je
ispravan.

Prikljuéni mrezni vod
redovito pregledavajte da li
je ostecentj. dalije
istrosen. Usisiva¢ koristite
samo ukoliko je prikljucni
vod u besprijekornom
stanju.

(Kod ostecenja postoji
opasnost od strujnog
udara)

Sisite samo sa
neosteéenim filter
elementom.

7 Zaispitane sigurnosne
usisavace klase prasine
L,M,H i B1 pruzite
paznju uputama u
uputstvu za rad.
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ZA VRIJEME POGONA

Ne ostecuijte priklju¢ni vod
(npr. gazenjem,
povlac¢enjem, tlacenjem).
Priklju¢ni vod izvucite iz
utiénice samo tako da
primite sam utika¢ (nikad
ne povlacite ili natezite za

vod).
2]

Prije nego sto cete
usisavati tekucine, izvadite
filter vrecu i provjerite da li
je plovak ispravan. Ukoliko
dode do nastanka pjene,
odmah prekinite s radom i
ispraznite rezervoar.

ODRZAVANJE |
POPRAVCI

PAZNJA'!

Prije ¢iSc¢enja i
odrzavanja usisivaca,
obavezno izvucite utikac
iz zida.

Odrzavajte stroj samo kako
je to opisano u uputama za
rad.

Upotrebljavajte iskljucivo
originalne rezervne
dijelove.

Ne vrsite tehnicke
promjene na usisivacu.
PAZNJA'!

Na taj nacin Vasa sigurnost
nije viSe zagarantirana.

Za opSirnije radove
glede odrzavanija tj.
popravki obratite se
Wap-radioni ili drugoj
ovlastenoj radioni.

ELEKTRICNA OPREMA

Prije nego sto ukljucite stroj
provjerite nominalni napon.
Uvjerite se da na oznaci
modela na stroju navedeni
napon odgovara mjesnom
naponu mreze.

Sa elektricnim priklju¢nim
vodom tipa HO7 RN-F 3G
1,5 mm2, mozete stroj
koristiti na otvorenom
prostoru.

Ako upotrebljavate produzni
vod ili zamijenite prikljuéni
mrezni vod, ne smijete
odstupati od izvedbe koju
je preporucio proizvodac.

Preporu¢amo Vam da
prikljucite stroj na prekidac
za strujnu zastitu pri kvaru.
Prekidac prekida dovod
struje ukoliko odvodna
struja do uzemljenja bude
visa za 30 ms od 30 mA, ili
ako je prekida¢ opskrbljen
sa kolom ispitne struje
uzemljenja.

Ako upotrebljavate produzni
vod obratite paznju na
najmaniji dozvoljeni promijer

voda.

Duzinavoda  Promijer
m mm?2

do 20 1.5

20 do 50 2.5

Redoslijed dijelova koje
provode struju (uticnice,
utikaci i spojnice) te
zastitne instalacije
produznog voda moraju biti
tako izabrani, da je oéuvan
zastitni razred usisivaca..

OPREZ'!

Gorniji dio usisivaca nikada
ne prskajte vodom;
opasnost po zivot, i od
kratkog spoja.

Obratite paznju na
poslijednje izdanje ICE
odredbi.
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K VASI VLASTNI
BEZPECNOSTI

Pred uvedenim vysavace
do provozu prostudujte
také bezpodminecné
priloZzeny provozni navod a
méjte jej vzdy pri ruce pro
pozdéjsi dobu.

Vysava¢ sméji pouzivat
pouze osoby, které jsou s
manipulaci seznameny a
obsluhou vyslovné
povéreny.

VSEOBECNE

Provozovani vysavace
podléha platnym mistnim
ustanovenim.

Vedle provozniho navodu a
platnych zavaznych pravidel
pro ochranu pred Urazy v
uzivatelské zemi je nutno
dodrzovat rovnéz uznana
odborné-technicka pravidla
pro bezpecnou a odborné
provadénou praci.

Kazda prace, ktera z
hlediska bezpecnosti
vyvolava pochybnosti je
zakazana.

ZDRAVISKODLIVE
PRACHY 7)

Tento vysavac neni vhodny
k vysavani zdravi skodlivych
prachd.

VYSAVEJTE POUZE S
NEPOSKOZENYM
FILTREM.

/4\

Nebezpeci pozaru, popr.

vybuchu.

- horké materialy
(Zzhnouci cigarety, horky
popel atd.)

- horlavé, vybusné,
agresivni kapaliny (napf.
benzin, redidla,
kyseliny, louhy atd.)

- horlavé, vybusné
prachy (napf.
magnesiovy a hlinikovy
prach atd.)

PQISTROJOVA
ZASUVKA

Pred napojenim pristroje do
pristrojoveé zasuvky musi byt
vysavac vypnuty.

Jsou-li na pristrojovou
zasuvku pripojovany
pristroje, je nutno dbat na

to, aby pri jejich zastréeni
do pristrojové zasuvky byly
vypnuty.

POZOR!

U pfistroja, které jsou
pfipojeny na pfistrojovou
zasuvku je nutno
dodrzovat jejich provozni
navod a zde uvedena
bezpeénostni
upozornéni.

PRED UVEDENIM DO
PROVOZU

Pred uvedenim do provozu
zkontrolujte, zda stav
vysavacCe odpovida
predpistm.

Zastrcka a spojky na
sitovém privodnim kabelu
museji byt chranény
pfinejmensim proti strikajici
vodé.

Sitovy privodni kabel
pravidelné kontrolujte, zda
nejevi znamky poskozeni,
popf. starnuti.

Do provozu uvadéjte pouze
vysavac, jehoz sitova
pfipojka je bezchybna.

(P¥i poskozeni hrozi
nebezpeci trazu
elektrickym proudem).

Vysavejte pouze s
neposkozenym filtrem.

) Pro pfezkoudené
bezpecénostni vysavace
prasnych kategorii L,M,H
a B1 dbejte prokn(
provoznim navodu.

24

Ersatzteile unter www.gluesing.net



BEHEM PROVOZU

Sitovy privodni kabel se
nesmi poskozovat (napr.
prejetim, natahovanim,
mackanim). Sitovy privodni
kabel vytahujte pfimo za
zastréku (nikoliv tahnutim a
potahovanim za pfivodni
kabel).

o

Pred nasavanim kapalin
musi byt vyjmut filtracni
pytel a prekontrolovana
funkénost plovaku. Pri
VYVoji pény praci ihned
ukoncete a nadobu
vyprazdnéte.

UDRZBA A OPRAVA

POZOR!

Vor dem Reinigen und
Warten des Saugers ist
grundsatzlich der
Netzsteckerzu ziehen.

Pred &isténim a udrzbou
vysavace vytahnéte
zasadné sitovou zastrcku.
Pouzivejte vyhradné
originalni nahradni dily.

Neprovadéijte na vysavaci
zadné technické zmény.
POZOR!

Tim muze byt ohrozena
Vase bezpecnost.

S dalSimi udrzbovymi,
popfi. opravnymi pracemi
se prosim obratte na
servisni sluzbu Wap nebo
autorizovany odborny
zavod!

ELEKTRICKA CAST

PrezkousSeijte jmenovité
napéti vysavace pred
pfipojenim na sit.
Presvédcte se, zda napéti
udané na typovém stitku
souhlasi s mistnim sitovym
napétim.

Pri pouziti privodniho
elektrického kabelu
provedeni HO7 RN-F 3G
1,5 mm2 smi byt pristroj
pouzivan i ve volném
prostoru.

PFi pouziti prodluzovaciho
kabelu nebo nahradé
sitového privodniho kabelu
neni povolena odchylka od
provedeni zadaného
vyrobcem.

Je doporuceno, aby
napajeni vysavace bylo
zapojeno pres proudovy
chranic, ktery privod
proudu prerusi, kdyz
svodovy proud k zemi
prekroc¢i 30 mA za 30 ms,
nebo je vybaven kontrolnim
obvodem pro kontrolu
zemniho proudu.

PFi pouziti prodluzovaciho
kabelu dodrzujte nejmensi
prarezy kabel(l.

Délka kabelu Prugez
m mm?2
do 20 1.5

20 do 50 2.5

Usporadani ¢asti, kterymi
prochazi proud (zasuvky,
zastrcka a spojka) a
polozeni prodluzovaciho
kabelu zvolte tak, aby
zlistala zachovana
ochranna tfida vysavace.

POZOR!

Horni dil vysavace nesmi
byt nikdy ostfikovan vodou;
nebezpeci pro osoby,
nebezpeci zkratu.

Dodrzujte posledni vydani
ustanoveni IEC.
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PRE VASU VLASTNU
BEZPECNOST

Pred uvedenim vysavaca
do prevadzky, si
bezpodmienecne precitajte
aj tento prilozeny
prevadzkovy navod a
uschovajte ho tak, aby ste
don mohli vzdy nahliadnut.
Vysava¢ mzu pouzivat iba
osoby, ktoré boli zau¢ené a
vyslovne poverené jeho
obsluhou.

VSEOBECNE

Prevadzka vysavaca
podlieha platnym miestnym
ustanoveniam.

Vedla prevadzkového
navodu a platnych
zavaznych pravidiel pre
ochranu pred urazmi v
uzivatelskej krajine sa
musia dodrziavat aj uznané
odborno-technické
predpisy pre bezpecnost a
odbornu pracu.

Kazda praca, ktora z
hladiska bezpecnosti
vyvolava pochybnosti je

zakazana. _ .
ZDRAVIU SKODLIVE

PRACHY ")

Tento vysavac¢ sa nehodi
pre vysavanie zdraviu
Skodlivych prachov.

NEBEZPECENSTVO
POZIARU ALEBO
VYBUCHU

%

Nasledujuce materialy sa

nesmu vysavat:

- horace materialy
(horiace cigarety,
horuci popol atd’)

- horlavé, vybusné a
agresivne tekutiny
(napr. benzin, riedidla,
kyseliny, luhy atd.)

- horlavé a vybusné
prachy (napr.
magnézium, hlinikovy
prach atd’) ?

PRISTROJOVA ZASUVKA

Pri zastréeni zastrcky iného
pristroja do pristrojovej
zasuvky vysavaca musi byt
vysavac vypnuty.

Ak s na pristrojovu
zasuvku pripojované
pristroje, je nutné dbat na

to, aby pri ich zastré¢eni do
pristrojovej zasuvky boli
vypnuté.

POZOR!

Pri pristrojoch, ktoré su
pripojené na pristrojovu
zasuvku je nutné
dodrziavat ich
prevadzkovy navod, ako i
v hom uvedené
bezpecénostné predpisy.

PRED UVEDENIM DO
PREVADZKY

Pred uvedenim do
prevadzky skontrolujte
vysavac, ¢i zodpoveda
predpisom. Zastrcka a
spojky sietového
privodného kabla musia byt
chranené prinajmensom
proti striekajucej vode.

Sietovy privodny kabel
pravidelne kontrolujte, ¢i
nejavi znamky poskodenia,
popr. starnutia.

Do prevadzky uvadzajte iba
vysavac, ktorého sietova
pripojka je bezchybna.

(Pri poskodeni hrozi
nebezpecenstvo urazu
elektrickym pradom).

Vysavajte iba s
neposkodenym filtrom.

) Pre preskusané
bezpecénostné vysavace
prachovej triedy L,M,H a
B1 dodrziavajte
upozrnrnia v
prevadzkovom navode.
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POCAS PREVADZKY

Sietovy privodny kabel sa
nesmie poskodzovat (napr.
prejdenim, natahovanim,
stlaéanim). Sietovy privodny
kabel vytahujte priamo za
zastréku (nie tahanim a
potahovanim za privodny
kabel).

o

Pred nasavanim kvapalin
musi byt vybrané filtracné
vrece a prekontrolovana
funkénost plavaku.

Pri tvorbe peny pracu
okamzite ukoncite a
nadobu vyprazdnite.

UDRZBA A OPRAVA

POZOR!

Vor dem Reinigen und
Warten des Saugers ist
grundsatzlich der
Netzsteckerzu ziehen.

Pred &istenim a udrzbou
vysavaca bezpodmienecne
vytiahnite sietovu zastrcku.
Vykonavajte iba tie
udrzbarske prace, ktoré su
v prevadzkovom navode
popisané. Pouzivajte
vyhradne originalne
nahradné diely.

Nevykonavajte na vysavaci
Ziadne technické zmeny.
POZOR!

Mze tym byt ohrozena Vasa
bezpecnost.

S dal'Simi udrzbarskymi,
popr. opravarenskymi
pracami, sa prosim
obratte na servisnu
sluzbu Wap alebo
autorizovany odborny
zavod!

ELEKTRICKA GASt

Preskusajte menovité
napatie vysavaca pred
pripojenim na siet.
Presvedcte sa, ¢i napatie
udané na typovom stitku
suhlasi s miestnym
sietovym napatim.

Pri pouziti privodného
elektrického kabla
prevedenia HO7 RN-F 3G
1,5 mm2 mze byt pristroj
pouzivany aj vo volnom
priestore.

Pri pouziti prediZzovacieho
kabla alebo nahrady
sietového privodného kabla
nie je povolena odchylka
od prevedenia zadaného
vyrobcom.

Odporuea sa, aby
napajanie vysavaea bolo
zapojené cez prudovy
istie, ktory privod pradu
prerusf, ak zvodovy prad k
zemi prekroéf 30 mA za
30 ms, alebo je vybaveny
kontrolnym obvodom pre
kontrolu zemného pradu.

Pri pouziti predlzovacieho
kébla dodrZiavajte
najmensie prierezy vodicov.

DIZka kabla  Prierez
m mm?2
do 20 1.5

20 az 50 2.5

Usporiadanie ¢asti, ktorymi
prechadza prad (zasuvky,
zastréka a spojka) a
ulozenie predlzovacieho
kabla zvolte tak, aby zostala
zachovana ochranna trieda
vysavaca.

POZOR!

Horny diel vysavaca nesmie
byt nikdy ostrekovany
vodou; nebezpecenstvo
pre osoby, nebezpecenstvo
skratu.

Dodrziavajte posledné
vydanie ustanoveni IEC.
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DLA WLASNEGO
BEZPIECZENSTWA

Przed uruchomieniem
odkurzacza nalezy
koniecznie przeczytac
niniejsza instrukcje
obstugi; instrukcije nalezy
przechowa¢ w dostepnym
miejscu do ewentualnego
pozniejszego
wykorzystania.

Odkurzacz moze byc
uzytkowany wytacznie
przez osoby przyuczone i
wyznaczone do jego
obstugi.

UWAGI OGOLNE

Uzytkowanie odkurzacza
jest regulowane
obowiazujacymi przepisami
krajowymi.

Poza wskazéwkami
Zamieszczonymi w
niniejszej instrukcji obstugi
oraz przepisami
dotyczacymi zapobiegania
nieszczesliwym wypadkom
obowiazujacymi w kraju
uzytkownika, nalezy takze
przestrzegac uznanych
zasad technicznych
bezpiecznego i
prawidtowego uzytkowania
urzadzen.

Zabrania sie wykonywania
prac w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu

uzytkownika.
PLY ZAGRAZAJACE

ZDROWIU )

Odkurzacz nie jest
przeznaczony do zasysania
pytow zagrazajacych
zdrowiu.

NIEBEZPIECZENSTWO
POZzARU | WYBUCHU

£\

Zabrania sie zasysania

nastepujacych materiatow:

- goracych materiatow
(tlacych sie
niedopatkéw
papierosow, goragcego
popiotu, itp.),

- palnych, wybuchowych
i zracych cieczy (np.
benzyny,
rozpuszczalnikow,
kwasow, tugow, itp.),

- palnych i wybuchowych
pytéw (np. pytu
magnezowego,
aluminiowego, itp.).

GNIAZDO NA
ODKURZACZU

Przed podtaczeniem
wyposazenia roboczego do
gniazda na odkurzaczu
nalezy wytaczy¢ odkurzacz.

W przypadku potrzeby
podtaczenia wyposazenia
roboczego do gniazda na

odkurzaczu, nalezy
zadbac, aby wyposazenie
to zostato wytgczone przed
podtaczeniem do gniazda.

UWAGA!

W odniesieniu do
wyposazenia roboczego
podtaczonego do gniazda
na odkurzaczu nalezy
przestrzegac zalecen
instrukcji obstugi
dotaczonej do wyposazenia
i zawartych w niej
wskazowek
bezpieczenstwa.

PRZED
URUCHOMIENIEM

Przed uruchomieniem
odkurzacza nalezy upewnic
sie, czy jeston w
nienagannym stanie.
Wityczki i potaczenia
przewoddw zasilania
sieciowego winny by¢
dostepne przynajmniej w
wykonaniu
bryzgoodpornym.
Skontrolowac podtaczenie
do sieci i wtyczke sieciowa.

Uzytkowanie odkurzacza
jest dopuszczalne
wytgcznie pod warunkiem
nienagannego stanu
przewodu zasilajgcego
(niebezpieczenstwo
porazenia pradem w
przypadku
uszkodzonego
przewodu!)

Nie uruchamiaé
odkurzacza w przypadku
stwierdzenia uszkodzenia
elementu filtrowego.
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W CZASIE
UZYTKOWANIA

Nie dopuscic do
uszkodzenia przewodu
zasilajgcego (np. na skutek
przejezdzania po
przewodzie, zmiazdzenia
przewodu, ciggniecia za
przewdd). Przewod
zasilajacy nalezy roztaczaé
wytgcznie przez
pociagniecie za wtyczke
przewodu (nie pociggac za
przewod zasilajacy).

—@= O I
Przed przystapieniem do
zasysania cieczy nalezy
usuna¢ worek filtrowy i
skontrolowac dziatanie
ptywaka. W przypadku
wytworzenia sie piany
natychmiast przerwac
prace i oprézni¢ zasobnik.

KONSERWACJA |
NAPRAWY

UWAGA!

Przed przystapieniem do
czyszczenia i
konserwacji odkurzacza
nalezy z zasady wyjac
wtyczke przewodu
zasilajacego z gniazda
sieciowego.

Dopuszcza sie
podejmowanie wytacznie
takich czynnosci
konserwacyjnych, ktore
zostaty opisane w instrukcji
obstugi. Nalezy stosowac
wytacznie oryginalne czesci
zamienne.

Dokonywanie zmian
technicznych w obrebie
odkurzacza jest
niedopuszczalne.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie tego
zalecenia moze zagrazac¢
bezpieczenstwu
uzytkownika.

Przeprowadzenie
czynnosci
konserwacyjnych lub
napraw wykraczajacych
poza ramy instrukcji
obstugi nalezy powierzy¢
placéwce serwisowej
Wap lub
autoryzowanemu
warsztatowi
specjalistycznemu!

UKIADY ELEKTRYCZNE

Przed podtaczeniem
odkurzacza nalezy
sprawdzi¢ napiecie sieci.
Konieczne jest upewnienie
sie, ze napiecie podane na
tabliczce znamionowej
odkurzacza odpowiada
napieciu sieci lokalnej.

W przypadku wykorzystania
przewodu zasilajgcego
typu HO7 RN-F 3G 1,5
mm2 dopuszcza sie
uzytkowanie odkurzacza
takze na wolnym powietrzu.

W przypadku wykorzystania
przewodu przedtuzajacego
lub zastepczego przewodu
zasilajgcego zastosowane
przewody nie powinny
wykazywac odstepstw od
wykonan wskazanych przez
producenta odkurzacza.

Zaleca sie zasilanie
odkurzacza poprzez
ochronny wytacznik
pradowy. Przetacznik ten
zapewnia przerwanie
doptywu pradu w
przypadku, gdy prad
uptywowy do ziemi
przekroczy 30 mA przez 30
ms; przetacznik taki moze
takze zawiera¢ obwod
kontroli uziemienia.

W przypadku wykorzystania
przewodu przedtuzajacego
nalezy przestrzegac
minimalnych przekrojow
zyt.

Dtugos¢ przewodu  przekroj zyt

m mm?2
do 20 1.5
20 do 50 2.5

Zapewnic takie
uporzadkowanie
elementow przewodzacych
prad (gniazd, wtyczek i
potaczen) oraz takie
prowadzenie przewodu
przedtuzajacego, aby
zagwarantowac utrzymanie
klasy ochrony odkurzacza.

OSTROZzNIE!

Chroni¢ gorny zespot
zasysajacy przed bryzgami
wody ze wzgledu na grozbe
porazenia i zwarcia.

Zaleca sie przestrzeganie
zalecen ostatniego wydania
przepisow IEC.
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SAJAT BIZTONSAGA
ERDEKEBEN

A berendezés lizembe
helyezése el6tt feltétlendl
olvassa el a jelen kezelési
utasitast, ugy tegye el azt,
hogy mindig keze Gigyében
maradjon.

Az elszivokésziiléket csak
annak hasznalataban jartas
és annak kezelésével
kifejezetten megbizott
személyek kezelhetik.

ALTALANOS
TUDNIVALOK

A porszivo lUzemeltetésére
az adott orszag érvényes

rendelkezései vonatkoznak.

A kezelési utasitas és az
alkalmazasi orszag
kotelezéen érvényes
baleset-megeldzési
rendelkezései mellett a
biztonsagos és szakszer
lizemeltetés altalanosan
elismert szakmai miszaki
szabalyai is érvényesek.

Minden biztonsagot
veszélyeztet6 alkalmazasi
maod tilos.

EGESZSEGRE
ARTALMAS POROK )
A jelen porszivd nem
alkalmas egészségre
artalmas porok
felszippantasara.

TUZ- ILL.
ROBBANASVESZELY

£\

Az alabbi anyagféleségeket

nem szabad felszippantani:

- forrd anyagok (izzo
cigaretta, forro hamu,
stb.)

- éghetd, robbanékony,
agressziv folyadékok
(pl. benzin, oldoszer,
savak, lugok stb.)

- éghetd, robbanékony
porok (pl. magnézium,
aluminiumpor stb.) ?

A KESZULEK
DUGASZOLO ALJZATA

A készllék a dugaszold
aljzatba valo
csatlakoztatasa el6tt
tgyelni kell arra, hogy a
porszivo ki legyen
kapcsolva.

Amennyiben a dugaszolo
aljzatba egyéb
készulékeket

csatlakoztatunk, ugy
tgyelni kell arra, hogy ezek
a dugaszol6 aljzatba vald
bedugaskor ki legyenek
kapcsolva.

VIGYAZAT!

A késziilék dugaszolo
aljzataba csatlakoztatott
késziilékeknél be kell
tartani a kezelési
utasitast és az abban
foglalt biztonsagi
utmutatasokat.

UZEMBE HELYEZES
ELOTT

A porszivo lizembe
helyezése el6tt meg kell
bizonyosodni annak
eldirasszerU allapotardl. A
villas dugonak és a halézati
csatlakozo vezetékek
csatolasainak legalabb
fréccsentett viz ellen
veédettnek kell lennilk.

A haldzati csatlakozo-
vezetéket rendszeresen
meg kell vizsgalni, hogy
tapasztalhatoak-e rajta
rongdlédas vagy
elhasznalodas jelei.
Csak kifogastalan
allapotban lévé halozati
csatlakozot szabad Gizembe
helyezni. (rongalodas
esetén aramiités
veszélye all fenn!)

Csak sértetlen
szliréelemmel szabad
szivatni.
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UZEM KOZBEN

A haldzati csatlakozé
vezetéket nem szabad
megrongalni (pl. athajtani
azon, rangatni,
6sszenyomni). A halozati
csatlakozo vezetéket csak
kozvetlendl a villas dugon
kihtzni (nem a csatlakozé
vezeték hlzasaval,
rangatasaval).

Folyadékok felszippantasa
elétt ki kell venni a
szlir6zsakot és meg kell
vizsgalni az uszokapcsolo
mUkodésképességét.
Habképzddés esetén a
munkat azonnal befejezni
és a tartalyt kitriteni.

KARBANTARTAS ES
JAVITAS

VIGYAZAT!

A porszivon végzendo
tisztitasi és karbantartasi
miiveletek elétt
feltétleniil ki kell hazni a
halozati csatlakozé
dugét.

Csak a kezelési utasitasban
ismertetett karbantartasi
munkalatokat szabad
végrehajtani.Hasznaljon
kizarélag eredeti
cserealkatrészeket!

A porszivon nem szabad
semmiféle miiszaki
modositast végezni.
VIGYAZAT!

Ez veszélyeztetheti az On
biztonsagat is.

A fentieken tulmené
karbantartasi és javitasi
munkalatok
sziikségessége esetén
forduljon a Wap-
vevészolgalathoz vagy
egy felhatalmazott
szakmiihelyhez!

ELEKTROMOS
BERENDEZESEK

Ellenérizze a porszivo
névleges fesziiltségét
mielétt a halozatra
csatlakoztatna azt.
Ellendrizze, hogy az
adattablan megadott
feszultség megegyezik-e a
helyi halézati feszultséggel.

HO7 RN-F 3 G, 1,5mm?2-es
tipusu elektromos vezeték
alkalmazasaval a készuléket
szabadban is szabad
hasznalni.

Hosszabbité vezeték
alkalmazasakor vagy a
haldzati csatlakozo vezeték
cseréjénél nem szabad a
gyartoé altal megadott
kiviteltol eltérni.

Tanacsos a porszivd
aramellatasat hibaaram-
védémegszakitd
kozbeiktatasaval
megoldani. Ez a
védoszerkezet megszakitja
az aramellatast, ha a féldbe
iranyulo levezet6 aram 30
ms idétartamig tullépi a
30mA-t, vagy pedig, ha
foldelési vizsgaloaramkort
kap.

Hosszabbité vezeték
alkalmazasakor gyeljink a
vezetékek minimalis

keresztmetszetére.

Kabel hosszusdga  keresztm.
m mm-
20-ig 1.5

20 és 50 kozott 2.5

Az aramvezetd részek
(dugaszol¢ aljzat, villas
dugé és csatlakozo
csatolasok) elrendezését
és a hosszabbitd vezetékek
lefektetését ugy kell
megoldani, hogy a porszivd
veédelmi osztalya valtozatlan
maradjon.

VIGYAZAT!

A szivokészlilék felsé
részét sosem szabad vizzel
lefecskendezni:
balesetveszély, rovidzarlat
veszélye

Az IEC-rendelkezések
legutolso kiadasa a
mérvado.
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PARA SU PROPIA
SEGURIDAD

Antes de poner en
servicio el aspirador, i'ca
obligatoriamente también
las instrucciones de
manejo que
suministramos adjunto y
guardelas a su alcance.
El aspirador solo debera
ser empleado por
personas que fueron
instruidas en su
manutencién y a las
cuales se les encargd
explicitamente su
manejo..

GENERALIDADES

La explotacion del
aspirador esta sujeta a las

prescripciones nacionales.

A parte de las
instrucciones de manejo y
de los reglamentos para la
prevencion de accidentes
en vigor en el pais donde
se emplea, deberan
respetarse también las

Debera omitirse todo
trabajo que pueda causar
un riesgo para la

seguridad técnica.

POLVOS PELIGROSOS
PARA LA SALUD ")
Este aspirador no es
adecuado para aspirar
polvos de materias

nocivas para la salud.

PELIGRO DE INCENDIO
Y DE EXPLOSION

£\

No deberan aspirarse los

siguientes materiales:

— materiales calientes
(cigarrillos que aun no
se han apagado,
ceniza caliente, etc.)

— liquidos combustibles,
explosivos y corrosivos
(p. €j. gasolina,
disolventes, acidos,
lejias, etc.)

— polvos combustibles y
explosivos (p. €j. polvo
de magnesio, polvo de

aluminio, etc.) ”

CAJA DE ENCHUFE DE
LA MAQUINA

Antes de enchufar un
aparato en la caja de
enchufe de la maquina
debera estar
desconectado el

cuidado de que éste esté
desconectado al
enchufarlo en dicha caja.

jATENCION!

Respetar las
instrucciones de manejo
y las advertencias de
seguridad de los
aparatos que estén
enchufados a la caja de

enchufe de la maquina.

ANTES DE LA PUESTA
EN MARCHA

Antes de poner en
marcha el aspirador,
compruebe si éste esta en
buen estado. El enchufe y
los empalmes de los
cables deben estar, como
minimo, a prueba de
salpicaduras. Verificar la
alimentacion de red vy el

enchufe para la red.

Comprobar con
frecuencia el cable para la
conexion a la red para ver
si tiene algun deterioro o
desgaste. Utilice el
aspirador Unicamente si la
conexion a la red esté en
un estado impecable (jsi
esta deteriorada,
peligro de

electrocucion!)

Aspirar Unicamente con
un elemento filtrador que
no tenga ningun

reglas técnicas aspirador. deterioro.

reconocidas para un Al enchufar un aparato en

trabajo seguro'y la caja de enchufe de la

adecuado. méaquina deberd tenerse
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DURANTE EL SERVICIO

No deteriorar el cable
para la conexién a la red
(p. €j. pisandolo,
estirandolo o
apretandolo).
Desenchufar el cable
Unicamente cogiéndolo
directamente del enchufe
(no tirando -

violentamente- del cable).

Antes de aspirar liquidos
debera sacarse el saco
para polvos y
comprobarse el
funcionamiento del
flotador. Finalizar
inmediatamente el trabajo
y vaciar el depdsito en
caso de que se produzca

espuma.

MANTENIMIENTO Y
REPARACION

jATENCION!

Antes de limpiar la
maquina y de realizar
los trabajos de
mantenimiento debera
sacarse siempre el
enchufe de la red.
Realizar Unicamente los
trabajos de mantenimiento
que estan descritos en
estas instrucciones de
manejo. Deberan utilizarse
Unicamente las piezas de
recambio originales de

Wap.

No llevar a cabo ninguna
modificacion técnica en el
aspirador.

iATENCION!

Podria mermar su

seguridad.

ijPara los demas
trabajos de
mantenimiento y
reparaciones dirijase al
servicio de asistencia de
Wap o a un taller
especializado y

autorizado, por favor!

SISTEMA ELECTRICO

Compruebe la tension
nominal del aspirador
antes de enchufarlo a la
red. Asegurese que la
tension de la red coincida
con la tension indicada en

la placa indicadora.

Utilizando un cable de
empalme del modelo HO7
RN-F 3G 1,5 mm2,
también podra trabajarse
con la méquina al aire
libre.

Al utilizar un cable
prolongador o al cambiar
el cable para la conexién
a la red, no debera
utilizarse ningin modelo
diferente al que
recomenda el fabricante.

Recomendamos conectar
la alimentacion de
corriente para el aspirador
a través de un interruptor
de corriente de defecto.
Este interrumpe la
alimentacién de corriente
si la corriente de escape
contra tierra sobrepasa 30
mA para 30 ms, o
contiene un circuito
eléctrico que controla la
puesta a tierra.

Al utilizar un cable
prolongador, respetar los
didmetros minimos de los

cables.

Longitud del cable  Didm.
m mm?2
hasta 20 1.5

de 20 hasta 50 2.5

Elegir la disposicion de las
piezas que llevan
corriente (cajas de
enchufe, enchufes y
empalmes) y la colocacion
de los cables
prolongadores de manera
que se mantenga la clase
de proteccion del
aspirador.

iCUIDADO!

No limpiar nunca con
chorro de agua la parte
superior del aspirador:
peligro para personas,

peligro de cortocircuitos.

Debera respetarse la
ultima edicion de las

prescripciones CEl.
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PARA SUA PROPRIA
SEGURANCA

Antes de por o aspirador
em operacao, leia
impreterivelmente estas
instrucdes de operagao e
mantenha este manual a
mao.

O aspirador s6 pode ser
utilizado por pessoas que
foram instruidas sobre seu
manejo e expressamente
encarregadas para a
operacao.

GENERALIDADES

O emprego do aspirador
esta sujeito aos
regulamentos nacionais

em vigor.

Em aditamento as
instrucdes de operacao e
aos regulamentos
taxativos concernentes a
prevencao de acidentes
em vigor no pafs de
utilizacao, devem ser
atendidas igualmente as
reconhecidas regras das
técnicas do ramo, a
respeito da execucdo
segura e correcta dos

trabalhos.

Deve ser evitada qualquer
forma de trabalho de

seguranga precaria.
POS NOCIVOS A SAUDE")

Este aspirador nao é
apropriado para a
aspiracao de pds nocivos
a saude.

PERIGO DE
COMBUSTAO OU

EXPLOSAO

Os seguintes materiais

nao podem ser aspirados:

— materiais quentes
(cigarros acesos,
brasas, etc.)

— liquidos combustiveis,
explosivos ou
agressivos (por ex.,
gasolina, solventes,
acidos, lixivias, etc.)

— pds combustiveis ou
explosivos (por ex., po
de magnésio, pé de
aluminio, etc.))

TOMADA DO
APARELHO

Antes de ligar qualquer
aparelho eléctrico a
tomada para
equipamentos, 0
aspirador deve estar
desligado.

Ao ligar aparelhos a
tomada do equipamento,
é importante que os

mesmos estejam
desligados.

ATENCAO!

Devem ser observadas
as respectivas
instrucoes de operacao
dos aparelhos ligados a
tomada do aspirador,
bem como os avisos de
seguranca que nelas

constam.

ANTES DA COLOCACAO
EM SERVICO

Antes da colocacdo em
servico, verificar se o
aspirador se encontra em
perfeito estado. As fichas
e 0s conectores dos cabos
de ligacao a rede devem
ser, pelo menos, a prova

de respingos de agua.

Examinar o cabo de
ligacao a rede
periodicamente, no
tocante a danos e sinais
de envelhecimento.

Por em servico apenas
aspiradores com ligacdo a
rede em perfeito estado
(em caso de dano ha
risco de um choque

eléctrico!).

Aspirar exclusivamente
com elemento filtrante

nao danificado.

*) Para aspiradores de
seguranca homologados
das classes de p6 L,M,H
e B1, atentar aos avisos
nas instru¢des de

operagao.

34

Ersatzteile

unter www.gluesing.net



DURANTE A OPERACAO

N&o danificar o cabo de
ligacdo a rede (por ex.,
passar por cima, puxar,
esmagar). Tirar o cabo de
ligacao a rede da tomada
exclusivamente puxando a
ficha (ndo puxar ou esticar

0 cabo de ligacao).

Antes de aspirar liquidos,
o saco filtrante deve ser
removido e verificado o
funcionamento da boia.
Se houver o
desenvolvimento de
espuma, terminar
imediatamente o trabalho

e esvaziar o recipiente.

CONSERVACAO E
REPARACAO

ATENCAO!

E imperativo tirar a
ficha da tomada, antes
de limpar o aspirador
ou proceder aos
trabalhos de
conservacao.

Efectuar somente os
trabalhos de conservacao
descritos nas instrucoes
de operacao. Usar
exclusivamente

sobressalentes originais.

Nao fazer modificacoes
tecnicas no aspirador.
ATENCAO!

Vocé poderia arriscar a
sua propria seguranca.

Para trabalhos de
conservacao ou
reparacao mais
extensos, queira dirigir-
se a assisténcia aos
clientes Wap ou a uma
oficina especializada

autorizada! |
SISTEMA ELECTRICO

Verifique a tensao
nominal do aspirador,
antes de liga-lo a rede.
Assegure-se de que a
tensao indicada na placa
de marca é idéntica a da

rede.

O aparelho também pode
ser utilizado ao ar livre,
com um cabo de ligacdo
eléctrica do tipo HO7 RN-F
3G 1,5 mmz2.

Quando se usa um cabo
de extensao ou se
substitui o cabo de
ligacdo a rede, é
obrigatério empregar o
tipo indicado pelo
fabricante.

Recomendamos alimentar
0 aspirador com energia
eléctrica, através de um
disjuntor de proteccao

contra corrente de
defeito. O mesmo
interrompe a alimentagao
de energia se a corrente
de fuga na ligacao a terra
ultrapassar 30 mA,
durante 30 ms, ou o
disjuntor contém um
circuito de controlo da
ligacdo a terra.

Usando um cabo de
extensao, atentar a seccao
minima dos condutores.

Comprim. do cabo  Seccdo
m mm?
até 20 1.5
20 até 50 2.5

Efectuar o arranjo dos
elementos que conduzem
corrente (tomadas, fichas
e unides) e a instalacdo
do cabo de extensdo, de
tal maneira que a classe
de proteccao do aspirador
seja mantida.

CUIDADO!

A parte superior do
aspirador nunca pode ser
esguichada com &gua: ha
perigo para as pessoas e

de haver curto-circuito.

Devem ser levadas em
consideracao as
determinacoes IEC da

edicdo mais recente.
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M@ mv aop&Aewk ocog

Mpw B¢oeTe o€ AetToupyic
TNV QVEPPOPTTIM
ouokeur) OlxBaoTe
OTTWOONTTOTE TIG OOYIEG
AEITOUPYIRG KO
OLopUNGETE CrUTEG OE
TTIPOCLT) BE€0T YL VX
LTTOPELTE VO TIG
EavadlaB&oeTe OPYOTEPT.

H avappodnTua) cuokeur
ETTITPETTETAL VX
XPNOYLOTTOLEITAL [UOVO XTTO
e€ouclodomEVo
TIPOCWTTIKO TTOU EXEL
YVQOT ToU gy XepLdiou
AEITOUPYIRG Kol EXELAKBEL
PN EVTOAY] YIX TOV
XEWPLOMO ™G,

levik&

H xprjon mg
AVOPPODNTUNC CUGKEUNG
UTTOKELTCL OTOUG LOXUOVTEG
£0VIKOUG KAVOVIOJLOUG.

MoPEAANAX e TIG 00Nyieg
AEITOUPYIOG KALTIG
UTTOXPEWTIKEG OLOTHEELG
TIPOANWNG GTUYNMETWY
TTOU LOYXUOWV 0T XWPX
XPNOYLOTIOMNONG, TIPETTEL
VX TNPOUVTOL KAL OL
AVAKYVWPLOIEVOL TEXVIKOL
KOXVOVIOMOL YL TOV ooy
TPOTTO EPYXOLOG.

Mpétel va armodeuyeTan
K&Oe eTTUVOUVOG TPOTTOG
EPYOOIOG.

MPOZOXH!")

Aum M avoppodN Tt
ouokeur) dev elval
KOTEGAANAN YIX TNV
AVAPPOPNOT CKOVGLV TTOU
BA&TTTOUV TNV UYEiCK.

Kivduvog Trupkoryiég kot
éxpnéng

Agev ETTITPETTETAL VO YIVETAL
1 avapPOdNoN TWV
KOTWTEPL UAIKGQV:

- KOUT& UNK (Toty&pox
ME KOUTPX, KOUTT)
OT&X™ KATT.)

- EUPAEKTH, EKPNKTIK,
OPOOTIKX UYP (TT.X.
Bevdivn, SLCAUTIKE,
O&EX, CAKOAKS
OLOCAUMOTX KATT.)

- EUPAEKTEG, EKPNKTIEG
OKOVEG (TT.X. OKOWVN
MYV OioU, GAOUMLVIOU
KATT) )

Mpio ouokeuic

Mpw o116 ™ cUvdeon [udg
GAATG GUOKEUNG OV
TIPIX TNG OUCKEUNG,
TIPETTEL 1) AVROPPOPTUQ)
OUOKEU) Vot TEOEL EKTOG
AELTOUPYIOGC.

Av ocuvBeBoUV BANEG

OUCKEUEG oTNV TTPICX TG
OUOKEUN|G, TIPETTEL VXX

TIPOOEXETE WOTE KOTX TN
OUVOEQT) TOUG VO ElVaiL
EKTOG AELTOUPYICG.

MPOZOXH!

OTav oUVSEETE GANEC
OUOKEUEG 0TV TTPICX ™G
AVAPPOPTITIKTIG CUOKEUTIG,
TIPETTEL VX TNPEITE TIG
0OMNYIEC AETOUPYIOG KOLTIG
utrodeiéelg aodaleiog
QUTGV TGV CUCKEUMV.

Mpwv o116 ™ B£0M
AerToupyiog

Mpw B¢oeTe oe AetToUpyic
TNV QVOPPODTTIKT) CUCKEUT)
TTPETTEL VX GLYOUPEUTELTE OV
elvat Gpoym 1 KaTeaTooN
™MG. Ol PEUXTONTTTEG KL
oL CeUEEIG KOAWOIWV
TPOoOdOCIxG TIPETTEL V&K
£XOUV TOUAGXLOTOV
aOBPOXN TIPOCTOGICK.

EA&yxeTE TOKTIKE TO
KOAQOLO MAEKTPIKTIG
TPOoOSOCITG YIX TUXOV
BAGReg 1 dOBOopPES TTOU
TIPOEPXOVTL OTTO TO
TIEPOOMX TOU XPOVOU.

H Aetroupyic me
AVOOPPOPNTIKNG CUCKEUTIG
ETTITPETTETAL LOVO GV 1
NAEKTPIKY) CUVOEDT EIVAL
ayoyn.

(Ze TrepiTrTeoon BAGBNG
UTTEEXEL KIVOUVOG
NAEKTPOTIANELCC!)

NewToupyeite MV
AVOPPODNTIKY) CUCKEUT)
LOvo edpdoOV TO OTOLXEID
TOU PiATPOU dev
TTXPOUCLOCeL BAKBEG.
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Kara m didpkeix meg
AetTOUpYicG

Mnv TrpokoeiTe BAGBES
OTO KOAWOLO (TT.X. ME
OUVOAUT, TEVTWG T
TdmMu). H e€orywym Tou
KCAWOIOU 11O TNV
MAEKTPIKT TIPICH V&
yiveTaw TPOBOVTHG
aTTeEUDELNG TO KOAWDLO,
(A& TPpaBovTaG ™) Boiom
TOU PEUMXTOANTTT)).

—-‘P"I

Mpw TrpoPeite o
QUaPPOPNOT UYPLV,
TIPETTEL VX PXYPETETE TO
OG&KO TOU PINTPOU KL VX
eAeyEeTe TO PAOTED. Z€
TTIEPITTTLON TIOU
OXNMOTIOTEL apPOG,
OTOIOTOTE AUECWE TNV
YOOI KA AOELXOTE TO
doxeio.

ZUVTTIPNOT) KAL ETTIOKEVES

MPOXOXH!

Mpw o116 epyaoieg
KOOXPIOLOU KO
OUVTTIIPTIONG TG
QVOPPOPNTIKTIC CUOKEUTIG,
TIPETTELVA BY&CETE
OTTWOONTTOTE TO KOAWOLO
o110 TV TTPICX.

No ekTeleite |LOVO TIG
EPYTOIEG OUVTTIPTIOMG TTOU
TIEPLYP&DOVTAL OTIG 00N YIES
AerToupyiag. Meté va
XPNOYLOTIOLEITE
OTTWOONTTOTE YV O
CVTOAAKTIK.

Mnv KGVETE KOUIX TEXVIKT)
TPOTTOTTOMOT TNV
AVXPPODNTIKT) CUCKEUN).
MPOXOXH!

Mrropel £Tol va BeoeTe oe
KIVOUVO TN CWMOTIKT) GG
CKEPXLOTNTA.

MNa TepouTépw epycoieg
OUVTTIPTIONG KAl
ETTIOKEVGQV, XTTEVUOUVOEiTE
omvurmpeoia o£pPig ™e
Wap 1) o€ éval
e&ouolodompuévo
ouvepyeio!

HAgkTPWO cCUOTHL

Mpw ocuvdeoeTe MV
AVXPPODNTIKT) CUCKEUN e
TO PEUMK, EAEYXETE TNV
OVOLOOTIKT) T&OT TNG
OUOKEUNG. ZLYOUPEUTELTE
OTLTN T&OM TTOU QVODEPETAL
OTNV TIVAKIOK TUTTOU TG
OUOKEUNG elvait IOl pue MV
TOTTUT) NAEKTOLT) TEOM.

E&v xpnoywoTroteite
KOAGWOLO TPOP0od0CIng
NAEKTPIKOU PEUTOG
TIPOBYPTPTIG

H 07 RN-F 3G 1,5 mm?,
LTTOPELTE V& AETOUPYEITE
T OUOCKEUY) KOL O€
UTTaiBPLOUG XWPOUG.

E&v xpnoyuotromBet
KOAWOLO ETTYUIIKUVONG 1)
YIVEL QVUTIKOTAOTOOT) TOU
KoAwdiou Tpododociog
TNAEKTPIKOU PEUUKTOG, OEV
TIPETTEL VX YIVETOL XTTOKALOT
OTTO TG TTIPOOIXYPAPES TOU
KQXTXOKEUQTTT).

[MveTawn ovoToon va
ouvdebei N Tpododoaoia
NAEKTPIKOU PEUKTOG TNG
OUOKEUNG MECW
TIPOOTATEUTIKOU OLKOTTTN
KUKAWMOTOG. O dladTTmMg
GUTOG OLOKOTITEL TNV
TP0P0odOGIX NAEKTPUOU
PEUUATOG, XV TO PEUILK
EKKEVWIONG UTTEPRAIVEL TX
30 mA yix 30 ms, 1} TTEPLEXEL
EVOV EAEYKTY) KUKAWULOTOG
yelwong.

OTawv xpnoyloTroleite
KOAGOLO ETTYLIKUVONG
TIPETTEL V& EXETE UTTOWN
000G TIG EAXXIOTEG OLXTOWEG
TGV KOAWIWV.

Mnkog koAwdiou  AlxTopr)

m mm?
£€we 20 15
20 ¢wg 50 25

H dwrraén Twov
peEUMaTOPOPLV
eEXPMMETWV (TTRICES,
PEUULXTONNTTTEG KOl EVEELS)
KQLT) TOTTOBETM O TOU
KOAWAIOU ETTYUTIKUVONG,
TIPETTEL VX YIVEL ETOL WOTE
va Ol PENBel 1) KxTyopix
TIPOOTOOIHG TG
ATTOPPOPTTIKTIC CUCKEUT|G.
MPOXOxM)!

Mnv KXTXBPEXETE TTIOTE [AE
VEPO TO ETTAVW EPOG TNG
AVOOPPOPNTIKNG CUCKEUNG:
Kivouvog yix avBpwtroug,
Kivouvog
BPOXUKUKAWLKTOG.
MpeTTEL VX EXETE UTTOWN
O0G TNV TEAEUTAIX £KO00T
TWV kavoviopwv [EC.
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KENDi GUVENLIGINiz
ICIN

Cihazi kullanmaya
baglamadan énce, ekteki
kullanma (igletme)
kilavuzunu da mutlaka
okuyunuz ve daima kolay
erisebilecediniz bir yerde
muhafaza ediniz.

Cihaz sadece
kullanilmasi hususunda
egitilmis olan ve
selahiyetli kisilerce
kullanilabilir.

GENEL BILGILER

Cihazin kullanimi igin
yerel aktlel ydnetmelikler
gegerlidir.

isletme kilavuzunun ve
cihazin kullanildigi
Ulkede gegerli olan kaza
6nleme ve kazadan
korunma yénetmeliklerinin
yani sira, glvenli ve
gerektigi sekilde
cahisiimasi icin gecerli
olan ve bilinen teknik
kurallara da uyulmalidir.

Guvenlik acisindan
sUpheli olan veya tehlikeli
olabilecek hig bir islem
yapiimamaldir.

SAGLIK ACISINDAN
TEHLIKELI TOZLAR *)
Bu cihaz, saglik agisindan
tehlikeli olabilecek tozlarin
emilmesi i¢in uygun
degildir.

YANGIN VEYA
PATLAMA TEHLIKESI

[\

Su maddelerin cihaz ile

emilmesi yasaktir:

- Sicak maddeler (heniiz
sénmemis sigaralar,
sicak kil, vs.)

- Yanabilen, patlayici,
tahrig edici sivilar
(6rnegin benzin,
solvent, asit, baz,
lavga, vs.)

- Yanabilen, patlayici
tozlar (6rnegin
magnezyum tozu,
aliminyum tozu, vs.) 7

CIHAZIN ALET PRIzi

Her hangi bir elekirikli
aleti cihazin prizine
baglamadan 6nce, cihazi
kapatmaniz sarttir.

Cihazin prizine elektrikli
aletler baglanacagi
zaman, bu aletlerin de
kapali olmasina

dikkat ediniz.

DIKKAT!

Cihazin alet prizine
baglanan cihazlarda,
bu aletlere ait kullanma
kilavuzlarina ve bu
kilavuzlarda verilen
glvenlik bilgilerine
dikkat edilmelidir.

CALISTIRMAYA
BASLAMADAN ONCE

Cihazi galistirmaya
baglamadan 6nce,
cihazin yénetmeliklere
uygun bir durumda
oldugundan emin olmak
icin gerekli kontrolleri
yapiniz.

Sebeke baglantisina ait
hatlarin fis ve
kavramalarinin en
azindan puskiren suya
karg! korunmug olmalari
sarttir.

Sebeke baglantisina ait
hatlarda her hangi bir
ariza, 6zUr veya aginma
olup olmadigini
muntazam araliklarla
kontrol ediniz. Sadece
sebeke baglantilari
kusursuz olan cihazlari
calistiriniz.

(Hasarl veya kusurlu
kablolarda cereyan
carpma tehlikesi s6z
konusudur!)

7 L, M,HveB1 toz
siniflarina ait kontrol
edilmis emniyetli elektrik
stiplrgeleri icin kullanma
kilavuzunda verilen
bilgilere dikkat ediniz.
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iISLETME ESNASINDA

Sebeke baglanti hattina
zarar vermeyiniz
(6rnegin her hangi bir
tagitla Gzerinden
gecerek, gekerek,
sikistirarak).

Sebeke baglant
kablosunu prizden
cikarirken sadece fisi
tutarak ¢ekiniz (kablodan
tutup cekmeyiniz).

Cihaz ile sivi emilmeden
6nce filtre torbasi
cihazdan g¢ikariimal ve
samandiranin iglevi
kontrol edilmelidir. K&puk
olugsmasi halinde yapilan
isi derhal durdurunuz ve
cihaz kabini bosaltiniz.

BAKIM VE TAMIR

DIKKAT!

Cihaz temizlenmeden,
tamir edilmeden veya
bakima alinmadan
Once figinin elektrik
prizinden gekilip
¢ikarilmasi sarttir.

Sadece isletme
kilavuzunda tarif edilen
bakim iglerini yapiniz.
Sadece orjinal yedek
parca kullaniniz.

Cihazda her hangi bir
teknik degisiklik
yapmayiniz.
DIKKAT!

Boyle bir durumda
glvenliginizi tehlikeye
sokmus olabilirsiniz.

Tarif edilenlerin
haricindeki bakim ve
tamir igleri i¢cin Wap
yetkili servisine veya
yetkili bir tamirhaneye
bas vurunuz!

ELEKTRIK

Cihazi elekitrik prizine
baglamadan énce,
nominal gerilimi kontrol
ediniz. Cihazin tip
levhasi Uzerinde bildirilen
isletme gerilimi ile,
cihazin baglandig
elekirik sebekesinin
geriliminin ayni olmasina
dikkat ediniz.

HO7 N-F 3G 1,5 mm?
tipinden bir elektrik
kablosu kullaniimasi
halinde, cihazi agik
bir alanda da
kullanabilirsiniz.

Egder bir uzatma kablosu
kullanilacaksa veya
cihazin elektrik
kablosunun yerine bir
yedek kablo
kullanilacaksa, Ureticinin
onerdigi kablolar
haricinde bir kablo
kullanmayiniz.

Cihazin elektrik
beslemesinin, hatali
akima kars! koruyan bir
salter Gzerinden
yapilmasini éneriyoruz.
Eger kagak (topraga
gbre) akim 30 ms kadar
bir stire 30 mA'den daha
fazla olursa, bu salter
cereyan beslemesini
keser; veya bu salter
yerine bir toprak hatti
akim kontrol devresi de
kullanilabilir.

Bir uzatma kablosu
kullanilirsa, asgari kablo
kesitlerine dikkat ediniz.

Kablo Kablo
uzunlugu kesiti
m mm?2

20 metreye kadar 1,5
20ila 50 arasinda 2,5

Cereyan ile irtibatta
bulunan pargalarin (priz,
fis ve kavrama)
konumlarini ve uzatma
kablolarinin désenme
durumunu 6yle seginiz ki,
cihazin koruma sinifi
deg@ismesin.

DIKKAT!

Cihazrn Ust parcasini
katiyen su puUskurterek
temizlemeyiniz: Kisa
devre tehlikesi ve
insanlar icin tehlike s6z
konusudur.

IEC ybnetmeliklerinin son
baskisina da dikkat
edilmelidir.
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EG

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Beschrelbung:

folgende

- Konformitatserklarung

Sauger fiir NaB- und Trockeneinsatz

turbo D

Bestimmungen:

Angewendete harmonisierte
Normen:

IPX4  380-400V3~

Bauart des Gerates entspricht  EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG
inschlagi E T323/EWG

EG-Richtlinie EMV. 89/336/EWG

EN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

Angwendete nationale Normen undDIN EN 60335-1

technische Spezifikationen:

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)
Leitung Forschung und Entwicklung

IEC 60335-2-2
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

c € Déclaration de conformi

Wep Reinigungssysteme GmbH & Co
Guido-Oberdorfer-Strae 2-8
D-89287 Bellenberg

Produit: Aspirateur de matiéres séches et de liquides
Type: turbo D
Description: P X4 380-400V 3~

La construction de I'appareil est
conforme aux réglementations
afférentes suivantes:

Directive CE relative aux machines  89/392/EWG
Directive CE relative & basse tension 73/23/EWG
Directive CE EMV. 89/336/EWG

EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

Normes harmonisées appliquées:

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-2
Normes nationales et spécifications DIN VDE 0700 T 205
techniques appliquées:

(Y0

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)

Direction Recherche et Développement Bellenberg, 23.06.1995

€ =

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-Strafie 2-8
D-89287 Bellenberg

Product:

Type:
Description:

The design of the unit corresponds
to the following pertinent
regulations:

Applied harmonised standards:

Applied national standards and
technical speifications:

(Y0

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)
Head of Research and Development

Declaration of Conformity

Vacuum Cleaner for Wet and Dry Operation

turbo D

IPX4  380-400V3~

EC Machine Directive BI/392EWG
EC Low-voltage Directive  73/23/EWG
EC EMV Directive 89/336/EWG

EN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-2
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

c E Dichiarazione di conformita CE

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-Strae 2-8
D-89287 Bellenberg

Prodotto: Aspiratore

Tipo: turoo D

Descrizione: PX4  380-400V3-

La costruzione dell’ apparecchio @  Direttive CE sulle macchine 89/392/EWG

conforme alle seguenti direttive Direttiva CE sulla bassa tensione 73/23/EWG

specifiche: Direttiva CE sulla compatioilita
elektromagnetica 89/336/EWG

Norme armonizzate applicate: ~ EN 292

EN292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

DIN EN 60335-1
IEC 60335-2-2
DIN VDE 0700 T 205

Norme nazionali applicate e
specifiche tecniche:

(Y0

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)

Direttore Ricerca e Sviluppo Bellenberg, 23.06.1995

Atestado de conformidad de la UE

Wep Reinigungssysteme GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Producto:

Modelo:

Descripci

La construccién de la maquina

Aspirador para el empleo en himedo y en seco

urbo D

IPX4  380-400V 3~

R.de |a UE para maquinas  89/392/EWG

corresponde a las siguientes normasR. de la UE para baja tension  73/23/EWG

especificas:

Normas armonizadas aplicadas:

Normas nacionales aplicadas
especificaciones técnicas:

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)
Director Investigacion y Desarrollo

R. de la UE para la compati-
bilidad electromagnética
EN292

EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2+69, EN 55014, EN 50082

89/336/EWG

DIN EN 60335-1
IEC 60335-2-2
DIN VDE 0700 T 205

Bellerbera, 23.06.1995

c € EG-Verklaring van overeenstemming

Wep Reinigungssysteme GmbH & Co
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Produkt: Stofzuiger

Type: turbo D

IPX4  380-400V3~

De constructie van het apparaat  £G-machinerichtlijn 89/392/EWG
voldoet aan de volgende van EG-laagspanningsrichtlin  73/23/EWG
toepassing zijnde voorschriften:  EG-richtiiin EMV 89/336/EWG

EEN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

Toegepaste geharmoniseerde

DIN EN 60335-1
IEC 60335-2-2
DIN VDE 0700 T 205

Toegepaste nationale normen en
technische specificaties:

ppa: Rau, Dipl. Ing. (FH)

Chef onderzoek en ontwikkeling Bellenberg, 23.06.1995

Ersatzteile unter

www.gluesing.net



Wap Reinigungssystere GrmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Produto:

Modelo:

Descrigao:
A construgio da maquina

corresponde as seguintes normas
especificas:

Normas harmonizadas aplicadas:

Normas nacionais aplicadas e
especificacdes técnicas:

(Y0

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)

Diretor de Pesquisas e Desenvolvimento

Atestado de
conformidade da UE

Aspirador para a aplicagéo a seco e a hamido

turbo D

X4 380-400V 3~

Directiva UE para maquinas

c € AnAwon avtarrokplong EOK

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Be\lehberg

Mepuypodpi:

AVOPPOGTTAPKS UYPEY Kt GKOVEDY
turbo D

IPX4  380-400V 3~

Directiva UE para baixa tensio 7323EWG
Directiva para a compatibilidade

electromagnética 89336/EWG
EN 292

EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-2
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

0 KermeoKevaoTISE TG ™G Oanvw Trept nxovov EOK 89/392/EOK
i i EOK 73/23/EOK

axéhouBoug oxeTIKoG osnw TeplnAsKTpouayTIChS

KavoVIopoUG: oupBaTdTTAG 89/336/EOK.

EduppooBeioes evoppoviopives  EN 292

podiypadic:

Edappoofeioes cOvikég
TrpoBlaypadbig Ko TEXVUKOL
TIPOTBIOPIOHOL:

A\ . A, Rau
YTTEUBUVOG EPEUVIITIKOY THIHOTOS

EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 60335-2-69, EN 55014, EN 50082

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-2

DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.061985

C€ »

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Produkt:

Type:

Beskrivelse:

Apparatets konstruksjonstype er |
samsvar med folgende gjeldende
bestemmelser:

Anvendte harmoniserte standarder:

Anvendte nasjonale standarder og
tekniske spesifikasjoner:

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)
Leder forskning og utvikling

konformitetserklaering

Stovsuger for vite og torre materialer

turbo D

IPX4  380-400V 3~

EF-maskindirektiv 89/392/EEC
EF-lavspenningsdirektiv 73023/FEC
EF-direktiv elektromagnetisk

kompatiilitet 89/336/EEC

EN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 55014, EN 55104, EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-69
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Produkt:

Typ:

Beskrivning:

EG-forsakran om
Gverensstammelse

Dammsugare for vat- och torrsugning

turbo D

IPX4  380-400V3-

motsvarar
fdljande tillimpliga bestimmelser:

Tillimpade harmoniserade normer:

Tillampade nationella normer och
tekniska speci ionel

(Y0

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)
Ledare for forskning och utveckling

EG-lagspanningsdirektiv T323EWG
EG-direktiv EMK 89/336/EWG

EN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 55014, EN 55104, EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-69
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

C€

Wap Reinigungssysterne GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-Strae 2-8
D-89287 Bellenberg

Produkt :

Type:

Beskrivelse:

Konstruktionen af dette apparat
opfylder folgende geeldende
bestemmelser:

Anvendte harmoniserede
standarder:

Anvendte tyske standarder og
tekniske specifikationer:

ppa’ Kau, Dipl. Ing. (FH)
Leder forskning og udvikling

EF-overensstemmelsesattest

Suger til vad og tér brug

turbo D

IPX4  380-400V 3~

EF-maskindirektiv 89/392/EQF
EF-lavspeendingsdirektiv 73231E0F
EF-direktiv ved. elekiromagnetisk

fordragelighed 89/336/EQF

EN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
EN 55014, EN 55104, EN 61000-3-2

DIN EN 603351

IEC 60335-2-69
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

c € EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Wap Reinigungssysteme GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-StraBe 2-8
D-89287 Bellenberg

Tuote:

Tyyppi:

Kuvaus:

Taman laitteen rakenne vastaa
seuraavia ayksid

Imuri mérks- ja kuivakéyttss varten

turbo D

IPX4  380-400V3~

Kaytetyt harmonisoidut normit:

Kaytetyt kansalliset normit ja
tekniset spesifikaatiot:

ppa. Rau, Dipl. Ing. (FH)
Kehitys- ja tutkimusjohtaja

Ev-konedirektivi BI/3DEWG
E 73023EWG
EY-direktiivi EMV B9/336/EWG

EN 292
EN 60335-1, EN 60335-1 A6, EN 60335-2-2
N 55014, EN 55104, EN 61000-3-2

DIN EN 60335-1

IEC 60335-2-69
DIN VDE 0700 T 205

Bellenberg, 23.06.1995

Ersatzteile unter

www.gluesing.net




@ VERWENDUNGSZWECK

Mit dem Wap turbo D
kdnnen alle Reinigungs-
arbeiten im gewerblichen,
handwerklichen und
industriellen Bereich
durchgefihrt werden.
Durch das umfangreiche
Zubehdrprogramm ist
dieses Gerat vielseitig ein-
setzbar.

Das Gerat kann als
Industriestaubsauger der
Verwendungskategorie
"C", bei bestimmungsge-
méaBer Verwendung zum
Aufsaugen von nicht
brennbaren trockenen
Stauben mit MAK-
Werten, sowie krebserzeu-
genden Stoffen der
Gruppen Il und Ill (siehe
GArbStoff V, Anhang Il,
Nr. 1.1.1), eingestuft und
eingesetzt werden.

Die Verwendungs-
kategorie "C" schlieBt
ein, dieVerwendungs-
kategorie "U": Geeignet
zum Abscheiden von
Stauben mit MAK-Werten
> Tmg/m?
Verwendungskategorie
"S*": Geeignet zum
Abscheiden von Stauben
mit MAK-Werten >
0,1Tmg/m?
Verwendungskategorie
"G": Geeignet zum
Abscheiden von Stauben
mit MAK-Werten.

MAK-Wert (Max.
ArbeitsplatzKonzentration)

ist die hochstzulassige
Konzentration eines
Arbeitsstoffes als Gas-

, Dampf- oder Schwebst-
off in der Luft am Arbeits-
platz, die im allgemeinen
die Gesundheit der
Beschaftigten nicht
beeintrachtigt und diese
nicht unangemessen
belastigt.

HINWEIS

Der Wap turbo D ist des
weiteren geeignet zum
Aufsaugen von nicht
brennbaren Flussigkeiten.

GERATEBESCHREIBUNG

Robustes, pulver-
beschichtetes Fahrgestell,
groBe Laufrader, 2
Lenkrollen mit Feststell-
bremse sowie groBvolumi-
ger Behalter aus Edelstahl.

Turbinen-Saugeinheit mit
Poly-V-Flachriemenantrieb,
Motor und Befestigungs-
platte. Kombination mit
Grundplatte aus
AluminiumguB und
Riemenspannvorrichtung
mittels Exzenter.

Absolutfilterpatronen zum
Abscheiden von Stauben,
wasserfeucht oder
trocken.

2-lagiger Sicherheitsfilter-
sack mit Entsorgungshdlle
zur staubfreien Entsor-
gung.

Einsatzmoglichkeit fur 2-

lagigen Filtersack zur
Entsorgung von Stauben
mit MAK-Werten > 1mg/
m>. (Art.-Nr. 14912)

Einsatzmoglichkeit fur
Wap-Mikro-Filterpatrone,
3-lagig fur Schwebstoffe,
keimhaltige Staube (Art-
Nr.11617).

PRUFUNGEN UND
ZULASSUNGEN

Das Filtermaterial des
Wap-Absolut-Filter-
elementes ist geprift vom
BIA nach ZH 1/487, Abs. 2
und hat bei einer
Anstromgeschwindigkeit
von 0,05 m/s (entspre-
chend einer spez. Filter-
flachenbelastung von 180
m3/(m?x h)) einen
mittleren DurchlaBgrad =
0,07 % *.

Die dreilagige Filter-
kombination der Wap-
Micro-Filterpatronen ist
gepruft vom BIA nach ZH
1/487, Abs. 2 und hat bei
einer
Anstromgeschwindigkeit
von 0,05 m/s (entspre-
chend einer spez. Filter-
flachenbelastung von 180
m3/ (m? x h)) eine mittle-
ren DurchlaBgrad < 0,01
% *.

Das zweilagige Filter-
material des
Filterheitsfiltersackes ist
gepruft vom BIA nach ZH
1/487, Abs. 2 und hat
bei einer
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Anstromgeschwindigkeit
von 0,056 m/s (entspre-
chend einer spez. Filter-
flachenbelastung von 200
m3/ (m? x h)) einen
mittleren DurchlaBgrad =
0,042 % *.

Sicherheitseinrichtun-
gen zur Verhiitung oder
Beseitigung von
Gefahren miissen nach
§ 39 (3). VBG 1 regelma-
Big gewartet und
mindestens jahrlich
einmal auf ihre sicher-
heitstechnische, ein-
wandfreie Funktion
liberprift werden.

Die sicherheitstechni-
sche Priifung muf3 vom
Wap-Kundendienst
durchgefiihrt werden.

SICHERHEITS-
MASSNAHMEN

Das Absauggerat sollte
nur von Personen benutzt
werden, die in der
Handhabung unterwiesen
und ausdrucklich mit der
Benutzung beauftragt
sind.

Nicht ohne Filterelement
saugen!

Die Turbine wird dadurch
beschadigt!

AuBerdem ist beim
Saugen ohne Filter eine
Gesundheitsgefahrdung
nicht auszuschlieBen.

Keine unzulassigen Stoffe
einsaugen.

Beim Reinigen und
Warten der Maschine,
beim Auswechseln von
Teilen ist der Netzstecker
zu ziehen.

Beim Reinigen des Gerates
darf das Saugaggregat-
gehduse nicht mit Wasser
abgespritzt werden.

Es ist darauf zu achten,
daB die NetzanschluB-
leitung nicht durch
Uberfahren, Quetschen,
Zerren und dergleichen
verletzt oder beschadigt
wird.

Die NetzanschluBleitung
ist regelmaBig auf
Anzeichen einer Verlet-
zung und Alterung zu
untersuchen.

Das Gerat darf nicht
benutzt werden, wenn
der Zustand der
NetzanschluBleitung nicht
einwandfrei ist.

Es darf bei Verwendung
oder Ersatz der
NetzanschluBleitung nicht
von der Ausfihrung
HO7RN-F 4 g, 1,5 abgewi-
chen werden.

Das Wechseln der
NetzanschluBleitung darf
nur durch eine dafar
autorisierte Person
durchgefihrt werden.

Das Absauggerat ist mit
einer Leitungsschutzsiche-
rung von 3 x 16 A, trdge
abzusichern.

Der Staubsammelbehalter
ist bei Bedarf, jedoch stets
nach Gebrauch, zu
entleeren.

Es sind nur Original-
zubehorteile zu verwen-
den.

INBETRIEBNAHME

Beachten Sie, daB3 die auf
dem Typenschild angege-
bene Spannung mit der
Netzspannung Uberein-
stimmt.

Beim Absaugen von
Stauben mit MAK-Werten
sowie krebserzeugenden
Stoffen der Gruppen Il u.
Il muB ein 2-lagiger
Sicherheitsfiltersack, Art.
33209 eingesetzt werden.

Bei Stauben mit MAK-
Werten > 1 mg/m? kann
anstatt des Sicherheits-
filtersackes ein 2-lagiger
Filtersack, Art-Nr. 14912
eingesetzt werden.

Zum AnschlieBen des
Gerates darf der Stecker
der NetzanschluBleitung
nur in eine Steckvorrich-
tung nach DIN 57623/VDE
623, CEE-Publikation 17/
5.66 gesteckt werden.
WICHTIG: Drehfeld-
richtung der Steckvor-
richtung: rechts!
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@ Kupplungssteckvor-
richtungen und Adapter

sind nicht zulassig.

Je nach Einsatz entspre-
chendes Zubehor wahlen
(siehe Pkt. 12).

Gerat am Gerateschalter
einschalten.

Das Gerat ist mit einer
Drehrichtungsanzeige
ausgestattet. Sollte die
Anzeige bei Inbetriebnah-
me leuchten, so muB die
Drehfeldrichtung an der
Netzsteckdose korrigiert
werden. Das Absauggerat
ist auf Rechtsdrehfeld
eingestellt.

WARTUNG

WECHSEL DES
SICHERHEITS-
FILTERSACKES

Die Vorgehensweise:

a) Gerat abschalten

b) Netzstecker aus der
Steckdose ziehen

¢) Haube mit den
Filterpatronen aus
dem Schmutz-
aufnahmebehalter
heben

d) Abnehmen der
Kunstoffhille vom
Behalterrand und mit
beigeheftetem
Kabelbinder verschlie-
Ben

e) Filtersackmuffe vom
EinlaBfitting abziehen
und mit VerschluBdek-

kel verschlieBen

f) Sicherheits-Filtersack
aus dem Behalter
nehmen und bestim-
mungsgemaf
entsorgen

g) Neuen Sicherheits-
Filtersack in den
Behalter einlegen

h) Filtersackmuffe auf
EinlaBfitting kraftig
aufdrlcken

i) Kunststoffhille Gber
Behélterrand ziehen

)} Haube aufsetzen

Fur Nachbestellungen:
Sicherheits-Filtersack
(Verpackungseinheit,
Inhalt 5 Stiick), Art.-Nr.
33209

WECHSEL DER
FILTERPATRONEN

Vor dem Wechseln der
Filterpatronen (Haupt-
filter) soll das Gerat ca. 5
Minuten abgeschaltet
sein, damit sich der
Reststaub absetzt.

Die Vorgehensweise:

a) Haube mit den
Filterpatronen aus
dem Schmutzauffang-
behalter heben und
auf den Kopf stellen

b) Die Federstahlbigel
von den Filter-
patronen abstreifen

c) Filterschutzbeutel
Uber die Filter-
patronen stilpen

d) Filterpatronen
abziehen und Filter-

schutzbeutel mit
einem Knoten ver-
schlieBen

e) Neue Filterpatronen
aufstecken

f) Die Federstahlbugel
aufschieben

g) Aufsetzen der Haube
auf den Schmutz-
aufnahmebehalter

h) BestimmungsgemaBes
Entsorgen der ge-
brauchten Filter-
patronen

Fur Nachbestellungen:
Wap-Absolut-Filter-
patrone (Austausch nur
paarweise)
Verpackungseinheit (1
Stck.) mit Filterschutz-
beutel, Art.-Nr. 41164

Wap-Micro-Filter-
patrone (Austausch nur
paarweise)
Verpackungseinheit (1
Stck.) mit Filterschutz-
beutel, Art.-Nr. 11617

ERNEUERUNG DER
NETZANSCHLUBLEITUNG

a) Netzstecker aus der
Steckdose ziehen.

b) Ture 6ffnen.

¢) 2 Randelschrauben
vom Abdeckgeh&use
des Schalters losen.

d) Kabelverschraubung
am Abdeckgehause
|6sen. Jetzt 1aBt sich
das Abdeckgeh&use
zurtickschieben und
der Schalter ist
zuganglich.
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e) Litzen des AnschluBka- @
bels l6sen.
f)  Knickschutztille am
Saugergehause lésen.
g) Kabel herausziehen.
h) Neue AnschluBleitung
einziehen.
i) Einbau in umgekehrter
Reihenfolge vorneh-
men.

GARANTIE

Fur Garantie und Gewahr-
leistungen gelten unsere
allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen.

TECHNISCHE DATEN

Spannung Volt 400
Netzfrequenz Hz 50
Leistungsaufnahme Watt 2200
Volumenstrom (Luft) max. m3h 285
Unterdruck max. Pa 22000
Filteroberflache cm? 10500

MeBflachenschalldruckpegel in 1 m
Abstand nach DIN 45635, Teil1 (4/84)
im Freifeld bei maximalem

Volumenstrom dB(A) 62
NetzanschluBleitung m 5,5
Schutzklasse 1
Schutzart (spritzwassergeschitzt) IP 54
Funkentstorgrad EN 50081
Behaltervolumen | 85

Breite mm 1010
Tiefe mm 640
Hohe mm 1000
Gewicht kg 76

Bestell-Nr. flr Filtersacke

(Verpackungseinheit 5 Stiick) 33209
Bestell-Nr. fr Absolut-Filterpatrone 41164
Bestell-Nr. flr Micro-Filterpatrone 11617

Ersatzteile unter www.gluesinglinet



INTENDED USE

The Wap turbo D can be
used for all cleaning
operations in commerce,
crafts and industry.

Thanks to its wide range
of accessories, it can be

used for a large number
of applications.

The machine can be
classified and used as an
industrial vacuum cleaner
to utilization category “C”
when employed in
accordance with its
intended use for picking
up non-flammable, dry
dusts with TLV ratings and
carcinogenic substances
from groups Il and IIl (see
Hazardous Substances
Regulations, Annex II, No.
1.1.1).

Utilization category “C”
includes:

Utilization category “U":
Suitable for removal of
dusts with TLV ratings > 1
mg/m?3

Utilization category “S":
Suitable for removal of
dusts with TLV ratings >
0.1 mg/m3.

Utilization category "G":
Suitable for removal of
dusts with TLV ratings.
TLV rating: (extract from
the TLV rating list)

TLV rating (Threshold
Limit Value) is the
maximum admissible

concentration of a
substance as gas, vapour
or particulate in the air at
the place of work which
generally does not impair
the health of the
employees and does not
disturb the employees to
any considerable extent.

NOTE

The WAP turbo D is also
suitable for picking up
non-flammable liquids.

DESCRIPTION OF THE
MACHINE

e Sturdy, powder-coated
chassis, large wheels,
steering rollers with
parking brake and
large-volume stainless
steel container.

¢ Turbine suction unit
with poly-V flat-belt
drive, motor and
mounting plate.
Combination with
baseplate of cast
aluminium and belt
tensioning device via
eccentric.

e Absolute filter
cartridges for removal
of dust, water-damp
or dry.

e 2-layer bag-type safety
filter with disposal
sleeve for dust-free
disposal.

e Possibility of using 2-
layer bag-type filter for
disposal of dusts with
TLV ratings > 1 mg/m?3.
(Art. No. 14912).

¢ Possibility of using

Wap micro-filter
cartridge, 3-layer for
particulates, germ-
contaminated dusts
(Art. No.

11617).

TESTS AND APPROVALS

The filter material of the
Wap absolute filter
cartridges has been tested
by the BIA in accordance
with ZH 1/487 para. 2 and
has a mean permeability <
0.07%* measured at an
air flow velocity of 0.05
m/s (corresponding to a
specific filter surface load
of 180 m3/(m? x h)).

The 3-layer filter
combination of the Wap
micro-filter cartridges has
been tested by the BIA in
accordance with ZH 1/487
para. 2 and has a mean
permeability < 0.01%*
measured at an air flow
velocity of 0.05 m/s
(corresponding to a
specific filter surface load
of 180 m3/(m2 x h)).

The two-layer filter
material of the bag-type
safety filter has been
tested by the BIA in
accordance with ZH 1/487
para. 2 and has a mean
permeability of <
0.042%* measured at an
air flow velocity of 0.056
m/s (corresponding to a
specific filter surface load
of 200 m3/(m? x h)).
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Safety equipment for
preventing or eliminating
hazards must be serviced
regularly in accordance
with 39 () VBG and its

safety and proper function

inspected at least once
per year.

The safety inspection must
be performed by the Wap

Service department.

SAFETY MEASURES

The cleaner should only
be used by persons
trained in its use and
expressly authorised to
use it.

Do not clean without the
filter cartridge!

This would cause damage

to the turbine!

Furthermore, health risks

cannot be ruled out if the

cleaner is operated
without a filter!

Do not pick up substances
for which the cleaner has

not been designed (see
point 2.0).

During cleaning and
maintenance of the
machine and replacing
parts, remove the mains

plug.

During cleaning and
maintenance of the

machine, the suction unit

housing must not be
sprayed with a water

hose.

Ensure that the mains lead
is not damaged by being
driven over, pinched or
dragged, etc.

Inspect the mains lead
regularly for signs of
damage and/or ageing.
The cleaner must not be
used if the mains lead is
not in perfect condition.
When using or replacing
the mains lead, the type
HO7RN-F 4G 1.5 mm2
specified by the
manufacturer must be
used.

The replacement of the
mains lead may only be
carried out by an
authorised person.

The cleaner must be
protected with a 16 A (T-
type) fuse.

The dust collecting
container must be cleaned
as required, but always
after use.

Use only original Wap
accessories.

USING FOR THE FIRST
TIME

e Ensure that the
voltage on the rating
plate corresponds to
the mains voltage.

e When picking up
dusts with TLV ratings
and any carcinogenic

substances of groups |l

and Ill, a 2-layer bag-
type safety filter, Art.
No. 33209, must be
used.

When picking up dusts
with TLV ratings > 1
mg/m?, a 2-layer bag-
type filter, Art. No.
14912, may be used
instead of the bag-
type safety filter.

For connecting up the
cleaner the plug of the
mains lead may only
be inserted into a
socket in accordance
with DIN 57 623 VDE
623, CEE Publication
17/5.66.

Important: Direction
of the rotating field of
the socket: clockwise!
Extension leads and/or
adapters are not
permitted.

Fit the necessary
accessories, depending
on the intended
application (see point
12).

Turn on the cleaner at
the mains switch.

The cleaner is
equipped with a
direction of field
rotation indicator. If
the display lights up
when switchin on, the
direction of field
rotation must be
corrected at the mains
plug socket. The
cleaner is set for
clockwise rotation.

Ersatzteile
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SERVICE AND
MAINTENANCE

REPLACEMENT OF THE
SAFETY FILTER BAG

Procedure:

- Switch off the cleaner

- Pull the mains plug
out of the socket.

- Lift the hood with the
filter cartridges from
the dust container.

- Pull the plastic cover
from the edge of the
container, pull
together the ends of
the plastic cover and
seal with thecable
connector supplied.

- Pull the filter bag neck
from the inlet fitting
and seal with the
cover.

- Remove the safety
filter bag from the
retainer and dispose of
in accordance with
local waste disposal
regulations.

- Install a new safety
filter bag in the
retainer.

- Press filter bag neck
firmly onto the inlet
fitting.

- Pull the plastic sleeve
over the edge of the
container.

- Fit the hood

For reorders: Safety filter
bag (pack of 5 bags), Art.
No. 33209

REPLACEMENT OF
FILTER CARTRIDGE

Before replacing the filter
cartridges (main filter),
the cleaner should be
switched off for approx. 5
minutes to allow the
remaining dust to settle.

Procedure:

a) Lift the hood with the
filter cartridges from
the dust container
and turn upside
down.

b) Push back the spring
steel brackets from
the filter cartridges.

¢) Push the filter
protection sleeve over
the cartridges.

d) Pull off the filter
cartridges and knot
the filter protection
sleeve.

e) Fit new filter
cartridges.

f)  Push on the spring
steel filter retainers
again.

g) Place the hood on the
dust container.

h) Dispose of the used
filter cartridges in
accordance with the
local waste disposal
regulations.

For reorders:

Wap absolute filter
cartridge (replace only in
pairs) Pack (1 cartridge)
with filter protection bag,
Art. No. 41164

Wap micro-filter
cartridge (replace only in

pairs) Pack (1 cartridge)
with filter protection bag,
Art. No. 11617

GUARANTEE

Guarantee and warranty
are subject to our General
Conditions of Sale and
Delivery.

MANUFACTURER

Wap Reinigungssysteme
GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
D-89287 Bellenberg

SOURCE FOR
"HAZARDOUS
SUBSTANCE
REGULATIONS” AND
“TLV RATINGS”

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Str. 449
50939 Cologne
“Hazardous Substance
Regulations” Order No. ZH
17220

“TLV Ratings”, latest
edition Order No. ZH 1/
401

Modifications in line with
technical developments
reserved!

APPROVED
ACCESSORIES

The complete range of
WAP accessories can be
used.
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage
Frequency
Power consumption

Volume flow (air)

Vacuum

Filter surface area

(ansolute filter element)
MeBflachenschalldruckpegel in 1 m
Abstand nach DIN 45635, Teil1 (4/84)
im Freifeld bei maximalem
Volumenstrom

Mains lead with plug
Protection class
Enclosure (splash water-protected)

Container volume
Width

Depth

Height

Weight

Volt 400
Hz 50
Watt 2200

max. m3/h 285
max. Pa 22000

cm? 10500
dB(A) 62
m 5,5

1

IP 54
| 85
mm 1010
mm 640
mm 1000
kg 76

Ersatzteile unter www.gluesing'lnet



@ TOEPASSINGS-

MOGELIJKHEDEN

Met de WAP Turbo D kunt
u alle reinigings-
werkzaamheden in kleine,
middelgrote en industriéle
bedrijven uitvoeren. Door
het uitgebreide
accessoireprogramma kan
dit apparaat veelzijdig
worden toegepast.

Het apparaat kan als
industrie-stofzuiger in de
toepassingscategorie “C”,
bij reglementair gebruik
voor het opzuigen van
niet brandbare droge stof
met MAK-waarden
alsmede kanker-
verwekkende stoffen uit
de groepen Il en lll (zie
ArbStoff V appendix Il nr.
1.1.1), worden
geclassificeerd en
toegepast.

De toepassingscategorie
“C" omvat tevens:

Toepassingscategorie "G":

geschikt voor het
afscheiden van stof met
MAK-waarden.

Toepassingscategorie “S”:
geschikt voor het
afscheiden van stof met
MAK-waarden <1 mg/m?

Toepassingscategorie “U":
geschikt voor het
afscheiden van stof met
MAK-waarden >1 mg/m?

MAK-waarde (max.
werkplek-concentratie) is

de maximaal toegestane
concentratie van een
arbeidsstof als gas-,
damp- of zwevende stof
in de lucht op de
werkplek, die over het
algemeen de gezondheid
van de te werk gestelde
personen niet nadelig
beinvloedt en deze niet
bovenmatig stoort.

Opmerking: De WAP
Turbo D is verder geschikt
voor het opzuigen van
niet brandbare
vloeistoffen.

BESCHRIVING VAN HET
APPARAAT

e Robuust, elektrosta-
tisch gelakt chassis,
grote wielen,
zwenkrollen met
arreteerrem alsmede
grote tank van
roestvrijstaal.

e Turbine-zuigeenheid
met poly-V-
riemaandrijving, motor
en bevestigingsplaat.
In combinatie met
grondplaat van
gegoten aluminium en
riemspaninrichting
door middel van
excenter.

e Absoluut
filterpatronen voor het
afscheiden van stof,
vochtig of
droog.Tweelaags
veiligheidsfilterzak met
opruimhuls
voor het stofvrij
opruimen.

e Toepassings-
mogelijkheden voor
tweelaags filterzak
voor het opruimen van
stof met MAK-
waarden >1 mg/m?3.
(Art.-nr. 14912).

e Toepassings-
mogelijkheden voor
WAP-micro-
filterpatroon, drielaags
voor zwevende
stoffen,
kiemhoudende
stoffen.

(Art.-nr. 11617)

KEURINGEN EN
VERGUNNINGEN

Het filtermateriaal van het
absoluut-filterelement van
WAP is gekeurd door het
BIA volgens ZH 1/487, lid
2 en heeft bij een
aanstroomsnelheid van
0,05 m/s (overeenkomstig
een soortelijke
filteroppervlak-belasting
van 180 m3(m2 x h)) een
gemiddeld debiet <0,07

Y% *.

Drielaags filtercombinatie
van WAP microfilter-
patronen is gekeurd door
het BIA volgens ZH 1/487,
lid 2 en is bij een
aanstroomsnelheid van
0,05 m/s (overeenkomstig
een soortelijke
filteroppervlakbelasting
van 180 m3/(m2 x h)) een
gemiddeld debiet van
<0,01 %*.

Het tweelaags
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Ersatyfad

filtermateriaal van de
veiligheids-filterzak is
gekeurd door het BIA
volgens ZH 1/487, lid 2 en
heeft bij een
aanstroomsnelheid van
0,056 m/s
(overeenkomstig een
soortelijke filteroppervlak-
belasting van 200 m3/(m?2
x h)) een gemiddeld
debiet van <0,042 %*.

Veiligheidsinrichtingen om
gevaren te voorkomen of
te verhelpen moeten
volgens 39 (3, VBG 1)
regelmatig worden
onderhouden en
tenminste één keer per
jaar ten aanzien van hun
veiligheidstechnisch,
correcte werking worden
gecontroleerd.

De veiligheidstechnische
controle dient door de
WAP-klantenservice te
worden uitgevoerd.

VEILIGHEIDS-
MAATREGELEN

Het afzuigaggregaat mag
uitslui-tend worden
gebruikt door per-sonen
die geschoold zijn in het
gebruik en uitdrukkelijk
opdracht hebben
gekregen de apparaten te
bedienen.

Niet zonder of met
defecte filterpatronen
zuigen. De motor wordt
hierdoor beschadigd!
Bovendien is bij het

zuigen zonder filter
gevaar voor de
gezondheid niet uit te
sluiten.

Geen verboden stoffen
opzuigen (zie punt 2.0).
Bij het reiniging en
onderhoud van de
machine, bij het
vervangen van onderdelen
dient de stekker uit het
stopcontact te worden
getrokken.

Bij het reinigen van het
apparaat mag het
bovengedeelte van de
zuiger niet worden
afgespoten met water.

Er dient op te worden
gelet dat de stroomkabel
niet kan worden
beschadigd doordat er
overheen wordt gereden,
doordat deze wordt
ingeklemd, kapot
getrokken e.d..

De stroomkabel dient
regelmatig te worden
gecontroleerd ten aanzien
van indicaties die wijzen
op beschadigingen of
veroudering.

Het afzuigapparaat mag
niet worden gebruikt
wanneer de stroomkabel
een defect vertoont.

Bij toepassing of
vervanging van
stroomkabels mag niet
worden afgeweken van
de uitvoering HO7RN-F 4
G, 1,5.

Het afzuigapparaat dient
met een
kabelbeveiligingszekering
3 x 16 A (traag) te worden
beveiligd.

@D

De stofverzameltank dient
desgewenst, echter steeds
na het gebruik te worden

leeggemaakt.

Er dienen uitsluitend
originele accessoires te
worden toegepast.

INBEDRUFSTELLING

e |eterop dat de op het

typeplaatje vermelde

spanning
overeenstemt met de
netspanning.

Bij het zuigen van stof

met MAK-waarden

alsmede van
kankerverwekkende
stoffen uit de groepen

Il'en lll moet er een

tweelaags

veiligheidsfilterzak,
art.-nr. 33209, worden
toegepast.

e Bij stof met MAK-
waarden >1 mg/m?
kan er in plaats van de
veiligheidsfilterzak een
tweelaags filterzak,
art.-nr. 14912,
worden toegepast.

e Voor het aansluiten
van het apparaat mag
de stekker van de
stroomkabel
uitsluitend in een
contactdoos volgens
DIN57623/VDE 623,
CEE-publikatie 17/
5.66 worden

meten met.testaerosol 3 (DIN 24184)

e unter

WWW .
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gestoken.

e Belangrijk:
Draaiveldrichting van
de contactdoos:
rechts!

e Koppelings-
stekkerinrichtingen en
adapters zijn niet
toegestaan.

e Afhankelijk van de
toepassing de betref-
fende accessoires
kiezen (zie punt 12).

e Apparaat inschakelen
via de aan-/uit-
schakelaar.

e Het apparaat is
uitgerust met een
draairichtingsindicator.
Mocht de indicator bij
de inbedrijfstelling
branden, dan dient de
draaiveldrichting op de
netcontactdoos te
worden gecorrigeerd.
Het afzuigapparaat is
ingesteld op rechtsom
draaien.

ONDERHOUD

VERVANGEN VAN DE

VEILIGHEIDS-FILTERZAK

De procedure:

- apparaat uitschakelen

- stekker uit het
stopcontact trekken

- neem de kap met de
filterpatronen uit de
vuilopnametank

- neem de kunststof
huls van de rand van
de tank en knoop
deze dicht met de
bijgesloten
kabelbinder

- de filterzakmof van de
inlaatfitting aftrekken
en met de dop
afsluiten

- veiligheids-filterzak uit
de tank nemen en
correct opruimen

- nieuwe veiligheids-
filterzak in de tank
plaatsen

- filterzakmof krachtig
op de inlaatfitting
drukken

- kunststof over de rand
van de tank trekken.

- kap weer aanbrengen

Voor nabestellingen:
Veiligheidsfilterzak
(verpakkingseenheid,
inhoud 5 stuks), art.-nr.
33209

VERVANGEN VAN DE
FILTERPATRONEN

Voor het vervangen van
de filterpatronen
(hoofdfilter) dient het
apparaat ca. 5 minuten
uitgeschakeld te zijn,
zodat het resterende stof
neerslaat.

De procedure:

- kap metde
filterpatronen uit de
vuilopvangtank
nemen en op de kop
zetten

- de veren stalen beugel
van de filterpatronen
afschuiven

- filterbeschermzak over
de filterpatroon
stulpen

- filterpatronen eraf

trekken en
filterbeschermzak met
een knoop afsluiten

- nieuwe filterpatroon
erop steken

- de veren stalen beugel
erop schuiven

- dekap opde
vuilopnametank zetten

- correct opruimen van
de gebruikte
filterpatronen

Voor nabestellingen:
WAP-absoluut-
filterpatroon (vervanging
alleen paargewijs)
Verpakkingseenheid (1
stuks) met
filterbeschermzak,

nr. 41164
WAP-micro-filterpatroon
(vervanging alleen
paargewijs)
Verpakkingseenheid (1
stuks) met
filterbeschermzak,

nr. 11617

art.-

art.-

GARANTIE

Voor garantie en
vrijwaringen gelden onze
algemene verkoop- en
leveringsvoorwaarden.

FABRIKANT

WAP Reinigungssysteme
GmbH & Co.
Guido-Oberdorfer-Stral3e
2-8

D-89287 Bellenberg

ErsBtzteile

unter www.
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ADRES VOOR
“GEVAARLIJKE
STOFFEN-
VERORDENING” EN
“MAK-WAARDEN"

Karl Heymanns Verlag KG
Luxemburger StraBe 449
50939 KoIn

" Gefahrstoffverordnung”
Bestel-nr. ZH 1/220
“"MAK-Werte”, nieuwste
uitgave Bestel-nr. ZH 1/
401

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Spanning
Hz
Vermogenopname

Volumestroom
Onderdruk

Filteroppervlak (filterelement)

Veiligheidsklasse

Wijzigingen in het kader
van technische
vernieuwingen
voorbehouden

TOEGESTANE
ACCESSOIRES

Alle originele WAP-
accessoires kunnen
worden gebruikt.

Afdichtingsnorm (tegen spattend water

beschermd)

Tankvolume
Breedte
Diepte
Hoogte
Gewicht

Volt 400
Hz 50
Watt 2200
max. m3/h 285
max. Pa 22000
cm? 10500

1

IP 54
| 85
mm 1010
mm 640
mm 1000
kg 76

Ersatzteile unter

www.gluesinginet



@ SCOPO DELL'IMPIEGO

Con il Wap turbo D si pud
eseqguire qualsiasi lavoro di
pulizia nel settore profes-
sionale, artigianale e
industriale. Tramite un
vasto programma
d'accessorio, questo
apparecchio offre un
impiego molteplice.

L'apparecchio pud venir
classificato e impiegato
come aspirapolvere
industriale della categoria
d’impiego “C", secondo
un uso adeguato, per
I'aspirazione di polveri
non infiammabili e
asciutte con valori MAK
come pure sostanze
cancerogene dei gruppi Il
e lll (vedasi ArbStoff V -
sostanze d'opera -
supplemento II, Nr. 1.1.1).

La categoria d'impiego
“C" comprende: la
Categoria d'impiego “U":
adatto per la separazione
di polveri con valori MAK
> 1 mg/m?

Categoria d'impiego “S":
adatto per la separazione
di polveri con valori MAK
> 0,1 mg/m?

Categoria d'impiego “G":
adatto per la separazione
di polveri con valori MAK
Valore MAK (Max.

ArbeitsplatzKonzentration
= Concentrazione
Massima sul Posto di
lavoro), & la

concentrazione massima
consentita di una sostanza
d’opera quale gas, vapore
0 sostanza in sospensione
nell’aria che, in generale,
non pregiudica la salute
dei dipendenti e non
causa ad essi disturbi oltre
misura.

Avvertenza

Inoltre il Wap turbo D &
adatto per |'aspirazione di
liquidi non infiammabili.

DESCRIZIONE
DELL'APPARECCHIO

¢ Telaio mobile robusto
e rivestito a polvere,
rotelle grandi, 2 rotelle
di guida come pure
contenitore di grande
volume in acciaio
legato.

e Unita d'aspirazione a
turbina con
azionamento a cinghia
piatta Poly-V, motore e
piastra di fissaggio.
Combinazione
con piastra di base in
fusione d‘alluminio e
dispositivo
tendicinghia tramite
eccentrico.

e Cartucce per filtro
assoluto per la
separazione di polveri,
bagnate d'acqua o
asciutte.

e Sacco del filtro di
sicurezza a 2 strati con
involucro di
smaltimento per
un‘operazione senza
sviluppo di polvere.

¢ Possibilita d'impiego di
un sacco del filtro a 2
strati per lo
smaltimento di polveri
con valori MAK > 1
mg/m?3.

(Nr. art. 14912)

® Possibilita d'impiego di
cartucce per filtro
Wap-Mikro, a 3 strati
per sostanze in
sospensione, polveri
con germi.

(Nr. art. 11617)

ESAMI DI CONTROLLO E
OMOLOGAZIONI

Il materiale filtrante delle
cartucce per filtro Wap-
Absolut e stato esaminato
dal BIA secondo ZH 1/487,
cap. 2 e ha, ad una
velocita di flusso in arrivo
di 0,05 m/s (in
corrispondenza di un
carico speciale di
superficie del filtro di 180
m3/(m? x h), un grado di
permeabilita medio A=
0,07 % *.

La combinazione di filtro a
tre strati delle cartucce per
filtro Wap-Mikro é stata
esaminata dal BIA
secondo ZH 1/487, cap. 2
e ha, ad una velocita di
flusso in arrivo di 0,05 m/s
(in corrispondenza di uno
speciale carico di
superficie del filtro di 180
m3/(m? x h), un grado di
permeabilita medio < 0,01
%*.

Il materiale filtrante a due

Ershtzteile unter www.gluesing.net



Ersaty

strati del sacco del filtro di
sicurezza é stato
esaminato dal BIA
secondo ZH 1/487, cap. 2
e ha, ad una velocita di
flusso in arrivo di 0,056
m/s (in corrispondenza di
uno speciale carico di
superficie del filtro di 200
m?3/(m? x h), un grado di
permeabilita medio A=
0,042%*.

I dispositivi di sicurezza
per la prevenzione od
eliminazione di pericoli,
secondo il 39(), VBG 1,
devono venir sottoposti a
regolare manutenzione e,
come minimo una volta
all'anno, esaminati in
merito alla loro sicurezza
tecnica e loro
funzionamento perfetto. Il
controllo tecnico della
sicurezza deve venir
eseguito dal Servizio di
assistenza della Wap.

MISURE DI SICUREZZA

L'aspiratore dovrebbe
venir usato solo da quelle
persone che siano state
istruite sul suo
funzionamento ed espres-
samente autorizzate a cio.

Non aspirare senza
carucce del filtro!
Cio arreca danni alla
turbina!

Inoltre, aspirando senza
filtro, non si escludono
danni alla salute.

Non aspirare sostanze non
permesse (vedasi punto
2.0)

Per la pulizia e
manutenzione della
macchina, per la
sostituzione di pezzi, si
deve togliere la spina di
rete.

Nella pulizia della
macchina non & permesso
spruzzare con acqua
I'involucro del gruppo
d’aspirazione.

Si deve far attenzione di
non ledere o danneggiare
il filo d'allacciamento alla
rete, passandovi sopra,
schiacciandolo,
strappandolo o simili.

Il filo d'allacciamento alla
rete va esaminato
regolarmente in merito a
sintomi di lesione o
invecchiamento.

Non & permesso |'uso
dell’apparecchio
aspiratore, quando le
condizioni del cavo
d'allacciamento alla rete
non siano impeccabili.

Nell’'uso o sostituzione di
fili d"allacciamento alla
rete, non si deve deviare
dal tipo HO7RN-F 4 G, 1,5,
indicato dal produttore.

La sostituzione del filo
d‘allacciamento alla rete
pud venir eseguita solo da
una persona a cio
autorizzata.

L'apparecchio aspiratore
deve venir protetto
tramite una valvola di
sicurezza di linea da 3 x
16 A, ritardata.

Alla necessita o
comunque sempre dopo
I'uso, si deve svuotare il il
contenitore di raccolta
della polvere.

Sono da impiegarsi solo
pezzi di ricambio e
accessori originali.

MESSA IN FUNZIONE

e Osservare che la
tensione indicata sulla
targhetta dell’
apparecchio sia
compatibile con quella
di rete.

e Aspirando polveri con

valori MAK come pure

sostanze cancerogene
dei gruppi ll e lll, si
deve far uso di un
sacco del

filtro di sicurezza a 2

strati, Nr. art. 30290.

Con polveri con valori

MAK > 1 mg/m3si pud

far uso di un sacco del

filtro az2

strati, Nr. art. 14896,

al posto del sacco del

filtro di sicurezza.

Per I"allacciamento

dell’apparecchio, si

puo inserire la spina
del filo
d‘allacciamento alla
rete solo in un

dispositivo di

presa secondo DIN

isurgto con.test-aerosol 3 (DI

gilte unter

24184)

www.gluesing'inet
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ErsBtzteile unter www.gluesing.net

57623/VDE 623,
Pubblicazione CEE 17/
5.66.

e Importante: senso del
campo rotante della
presa: a destra!

¢ Dispositivi di presa a
giunto e adattatori
non sono ammessi.

e Aseconda
dell'impiego, scegliere
gli accessori
corrispondenti (vedasi
punto 12).

e Accendere
I'apparecchio tramite
I'interruttore sullo
stesso.

e L'apparecchio e dotato
di un indicatore di
senso di rotazione. Se
tale indicatore si
dovesse accendere alla
messa in
funzione, si dovra
correggere il senso di
rotazione di campo
sulla presa di rete.
L'aspiratore e regolato
su campo rotante
destrorso.

MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DEL
SACCO DEL FILTRO DI
SICUREZZA

I modo di procedere:

- spegnere
|'apparecchio

- togliere la spina di rete
dalla presa

- sollevare la calotta con
le cartucce del filtro
dal contenitore di
raccolta dello sporco

- togliere I'involucro di
plastica dal bordo del
contenitore,
chiudendolo con il filo
per legare attaccato

- sfilare il manicotto dal
raccordo d’entrata,
chiudendolo con il
coperchio apposito

- togliere il sacco del
filtro di sicurezza dal
contenitore,
smaltendolo indi
secondo la normativa
vigente

- inserire nel
contenitore un nuovo
sacco del filtro di
sicurezza

- inserire a forza il
manicotto del sacco
del filtro sul raccordo
d’'entrata

- tirare sul bordo del
contenitore I'involucro
di plastica

- rimettere su la calotta

Per ordinazioni successive:
sacco del filtro di
sicurezza (unita di
confezione, contenuto 5
pezzi) Nr. art. 33209

SOSTITUZIONE DELLA
CARTUCCIA DEL FILTRO

Prima della sostituzione
delle cartucce del filtro
(filtro principale),
I'apparecchio deve esser
spento da ca. 5 minuti,
affincheé si depositi la
polvere rimanente.

Il modo di procedere:
- sollevar fuori la calotta

con le cartucce del
filtro dal contenitore di
raccolta dello sporco e
capovolgerla

- Ssfilare dalle cartucce
del filtro la staffa
elastica d'acciaio

- rimboccare il sacchetto
di protezione del filtro
sulla cartuccia del filtro

- sfilare le cartucce del
filtro, chiudendo con
un nodo il sacchetto di
protezione del filtro

- inserire nuove cartucce
del filtro

- rimettere a posto la
staffa elastica d'acciaio

- rimettere a posto la
calotta sul contenitore
di raccolta dello sporco

- smaltire le cartucce del
filtro usate secondo
normativa vigente

Per ordinazioni successive:
Cartuccia del filtro Wap-
Absolut (sostituzione solo
a paia). Unita di
confezione (1 pezzo) con
sacchetto di protezione del
filtro, Nr. art. 41164.
Cartuccia del filtro Wap-
Micro (sostituzione solo a
paia). Unita di confezione
(1 pezzo) con sacchetto di
protezione del filtro,

Nr. art. 11617

GARANZIA

Per la garanzia e
prestazioni inerenti
valgono le nostre
condizioni generali di
vendita e fornitura.




PRODUTTORE Con riserva di modifiche @
in seguito ad innovazioni

Wap Reinigungssysteme tecniche!

GmbH & Co

Guido-Oberdorfer-Str. 2-8

D-89287 Bellenberg ACCESSORI
AUTORIZZATI

FONTI DI RIFERIMENTO  Si puo impiegare la
completa gamma di

Carl Heymanns Verlag KG accessori originali Wap.

Luxemburger Strasse 449

50939 KéIn

“Gefahrstoffverordnung”
(Normativa per sostanze
pericolose) Nr. ordin. ZH 1/
220

“MAK-Werte” (Valori
MAK), edizione piu
recente Nr. ordin. ZH 1/

401
DATI TECNICI
Tensione Volt 400

Hz 50
Potenza assorbita Watt 2200
Volume di flusso (aria) max. m3/h 285
Depressione max. Pa 22000
Superficie filtro
(elemento filtrante assoluto) cm? 10500
Filo d'allacciamento alla rete
con spina m 5,5
Classe di protezione I
Tipo di protezione
(protetto contro spruzzi d'acqua) IP 54
Volume del contenitore | 85
Larghezza mm 1010
Profondita mm 640
Altezza mm 1000
Peso kg 76
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ANVENDELSESFORMAL

Med Wap turbo D kan
man udfgre alle
rengaringsarbejder pa det
erhvervsmaessige,
handvaerksmaessige

og industrielle omrade.

Ved hjeelp af det
omfattende
tilbehgrsprogram kan
dette apparat anvendes
pa mangfoldige mader.

Apparatet er klassificeret
og kan anvendes som
industristavsuger til
anvendelseskategorien
"C", ved hensigtsmaessig
brug til opsugning af ikke-
braendbart, tert stev med
MAK-vaerdier samt
kraeftdannende stoffer af
grupperne Il og lll (se
ArbStoff V, tillaeg II, nr.
1.1.1).

Anvendelseskategorien
"C" inkluderer

Anvendelseskategorien
"U": Egnet til udskillelse
af stev med MAK-veerdier
> 1 mg/m?

Anvendelseskategorien
"S*": Egnet til udskillelse af
stgv med MAK-veerdier >

1 mg/m?

Anvendelseskategorien
"G": Egnet til udskillelse
af stgv med MAK-vaerdier.

MAK-veerdi (Max.
ArbejdspladsKoncentration)
er den hgjeste tilladte

koncentration af et
arbejdsmateriale i form af
gas, damp eller
opslemmet stof i luften pa
arbejdspladsen, som
generelt ikke skader de
ansattes sundhed eller
generer disse for meget.

Henvisning

Wap turbo D er desuden
egnet til opsugning af
ikke-braendbare vaesker.

APPARATBESKRIVELSE

Robust, pulverbelagt
understel, store hjul, 2
styrehjul samt beholder af
rustfrit stal med stort
volumen.

Turbine-sugeenhed med
poly-V-fladremstraek,
motor og
fastgarelsesplade.
Kombineret med
grundplade af stgbt
aluminium og
remspaendingsanordning
ved hjeelp af ekscenter.

Absolutfilterpatroner til
udskillelse af stav,
vandfugtigt eller tert.

2-lags sikkerhedsfiltersaek
med bortskaffelseshylster
til stevfri bortskaffelse.

Anvendelsesmulighed for
2-lags filtersaek til
bortskaffelse af stav med
MAK-veerdier > 1 mg/m?.
(Art.-nr. 14912)

Anvendelsesmulighed for
3-lags Wap-micro-
filterpatroner til
opslemmede stoffer,
kimholdige stoffer.
(Art.-nr. 11617)

AFPROVNINGER OG
GODKENDELSER

Wap-absolut-
filterpatronernes filter-
materiale er afprgvet af
BIA i henhold til ZH 1/487,
stk. 2, og det har en
middel
gennemstrgmningsgrad
pa ~ 0,07 %* ved en
indstremningshastighed
pa 0,05 m/s (svarende til
en spec.
filterfladebelastning pa
180 m3/(m? x h)).

Wap-micro-
filterpatronernes tre-lags-
filterkombination er
afpravet af BIA i henhold
til ZH 1/487, stk. 2, og det
har en middel
gennemstrgmningsgrad
pa < 0,01 %* ved en
indstremningshastighed
pa 0,05 m/s (svarende til
en spec.
filterfladebelastning pa
180 m3/(m? x h)).

Sikkerhedsfiltersaekkens
to-lags-filterkombination
er afpravet af BIA i
henhold til ZH 1/487, stk.
2, og det har en middel
gennemstrgmningsgrad
pa A 0,042 %* ved en
indstrgmningshastighed
pa 0,056 m/s

Ersdtzteile unter www.gluesing.net



(svarende til en spec.
filterfladebelastning pa
200 m3/(m? x h)).

Sikkerhedsanordningerne
til forebyggelse eller
ophaevelse af farer skal,
i henhold til - 39 (3) i
VBG 1, vedligeholdes
regelmaessigt, og deres
sikkerhedsteknisk
upaklagelige funktion
skal kontrolleres mindst
én gang arligt.

Den sikkerhedstekniske
afprovning skal udfares
af Wap-
servicevaerkstedet.

SIKKERHEDS-
FORANSTALTNINGER

Sugeapparatet ma kun
benyttes af personer, som
er instrueret i betjeningen
og udtrykkeligt er blevet
palagt brugen.

Sug ikke uden
filterpatroner!

Ellers ville turbinen blive
beskadiget!

Desuden kan
sundhedsskader ikke
udelukkes ved sugning
uden filter.

Opsug ingen stoffer, som
ikke er tilladte (se pkt.
2.0).

Ved rensning og
vedligeholdelse af
maskinen samt ved
udskiftning af dele skal

stikket traekkes ud af
stikkontakten.

Ved rengaring af
apparatet ma
sugeaggregathuset ikke
sprgjtes af med vand.

Man skal sgrge for, at
tilslutningsledningen ikke
@delaegges eller
beskadiges ved at blive
kart over, klemt, revet i
eller lignende.

Tilslutningsledningen skal
regelmaessigt kontrolleres
for tegn pa gdelaeggelse
eller zlde.

Apparatet ma ikke
benyttes, hvis
tilslutningsledningen ikke
er i upaklagelig tilstand.

Under brugen eller ved
udskiftning af
tilslutningsledningen skal
der altid bruges en
udfarelse HO7RN-F 4 G,
1.5.

Tilslutningsledningen ma
kun udskiftes af en hertil
autoriseret person.

Sugeapparatet skal sikres
med en sikring pad 3 x 16
A, treg.

Stevsamlingsbeholderen
skal tammes efter behov,
samt altid efter brug.

5.9  Der ma kun
anvendes originale
tilbehgrsdele

IDRIFTTAGNING
Se efter, at den spaending,

som er angivet pa

typeskiltet, stemmer

overens med strgmnettets
spaending.

Ved opsugning af stav
med MAK-vaerdier samt af
kreeftdannende stoffer af
grupperne Il og lll skal der
indsaettes en 2-lags-
sikkerhedsfiltersaek, art.-
nr. 33209.

Ved stgv med MAK-
veerdier > 1T mg/m? kan
man indsaette en 2-lags-
filtersaek, art.-nr. 14912, i
stedet for
sikkerhedsfiltersaekken.

Ved tilslutning af
apparatet ma
tilslutningsledningens stik
kun seettes i en
stikanordning efter DIN
57623/VDE 623, CEE-
offentliggerelse 17/5.66.
Vigtigt: Stikanordningens
drejefeltretning: mod
hajre!

Koblingsstikanordninger
og adaptere er ikke
tilladte.

Veelg tilbehgret i
overensstemmelse med
anvendelsen (se pkt. 12).

Apparatet teendes over
apparatkontakten.

Apparatet er udstyret med
en fasefglgeviser. Hvis
viseren lyser ved

alt med Testae osoI 3(D

Ersatztel
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idrifttagning, sa skal
fasefalgen aendres ved
stikdasen. Sugeapparatet
er indstillet til
hgjredrejning.

VEDLIGEHOLDELSE

UDSKIFTNING AF
SIKKERHEDS-
FILTERSAKKEN

Fremgangsmade:

a) Der slukkes for
apparatet.

b) Treek stikket ud af
stikkontakten.

C) Haetten med
filterpatronerne Igftes
ud af

smudssamlebeholderen.

d) Plastichylstret tages af
beholderens rand, og
denne lukkes med den
vedhaftede
kabelbinder.

e) Filterseekmuffen
traekkes af
indsugningsraret og
lukkes med laget.

f) Sikkerheds-
filtersaekken tages ud
af beholderen og
bortskaffes
forskriftsmaessigt.

g) Indsat en ny
sikkerheds-filtersaek i
beholderen.

h) Filterseekmuffen
trykkes hardt mod
indsugningsrgret.

i) Plastichylstret traekkes
over beholderens
rand.

j)  Heetten saettes pa.

Til senere bestillinger:

Sikkerhedsfiltersaek
(pakkeenhed med 5 stk.),
art.-nr. 33209

UDSKIFTNING AF
FILTERPATRONERNE

Inden udskiftningen af
filterpatronerne
(hovedfiltrene) skal
apparatet veere slukket i
ca. 5 minutter, for at det
resterende stav kan saette

sig.

Fremgangsmade:

a) Heetten med
filterpatronerne lgftes
ud af
smudssamlebeholderen
og stilles pa hovedet.

b) Fjederstalbgjlen
stryges af
filterpatronerne.

Filterbeskyttelsesposen
kraenges ind over
filterpatronerne.

d) Filterpatronerne
traekkes af, og
filterbeskyttelsesposen
lukkes med en knude.

e) De nye filterpatroner
saettes pa.

f)  Fjederstdlbgjlen
skubbes pa.

g) Heetten saettes pa
smudssamlebeholderen.

h) De brugte
filterpatroner skal
bortskaffes
forskriftsmaessigt.

Til senere bestillinger:
Wap-absolut-
filterpatroner (ma kun

udskiftes parvist)
Pakkeenhed (1 stk.) med
filterbeskyttelsespose, art.-
nr. 41164
Wap-micro-filterpatroner
(ma kun udskiftes parvist)
Pakkeenhed (1 stk.) med
filterbeskyttelsespose, art.-
nr. 11617

GARANTI

Til garanti og
sikkerhedsydelser gaelder
vores almindelige salgs- og
leveringsbetingelser.

Ersdtzteile
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TEKNISKE DATA

Spaending Volt 400
Hz 50
Effekt Watt 2200
Volumenstrgm (luft) max. m3/h 285
Undertryk max. Pa 22000
Filterareal (absolutfilterelement) cm? 10500
Tilslutningsledning med stik m 5,5
Beskyttelsesklasse I
Teethedsgrad (vandstaenksbeskyttet) IP 54
Beholdervolumen | 85
Bredde mm 1010
Dybde mm 640
Hajde mm 1000
Vagt kg 76
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@ APLICACION

Con el turbo D Wap se
pueden llevar a cabo
todos los trabajos de
limpieza en los ramos
profesional, artesanal e
industrial. Este aparato
tiene multiples
aplicaciones gracias a su
vasto programa de
accesorios.

El aparato es un aspirador
industrial de polvo,
clasificado en la categoria
de aplicacion "C", cuyo
uso segun prescripcion es
apropiado para la
absorcion de particulas de
polvo no inflamables y
secas gue tengan
asignados valores CMA
(valores de Concentracion
Maéxima Admisible), asi
como para sustancias
cancerigenas de los
grupos Il y Il (véase
ArbStoff V. Anexo II, N°
1.1.1) [legislacion
alemanal.

La categoria de aplicacion
“C" incluye:

Categoria de aplicacion
“u":

apropiado para retener
particulas de polvo con
valores CMA > 1 mg/m?.

Categoria de aplicacion
ngu-

apropiado para retener
particulas de polvo con

valores CMA > 0,1 mg/m?>.

Categoria de aplicaciéon

G-
apropiado para retener
particulas de polvo con
valores CMA.

Valor CMA
(Concentracion Maxima
Admisible) es la maxima
concentracion admisible
de una sustancia, en el
sitio de trabajo, bajo la
forma de gas, vapor o
como materia suspendida
en el aire, que, en
general, no perjudique la
salud de los empleados ni
los incomode de manera
inadecuada.

Nota importante

El turbo D Wap también
es apropiado para
succionar liquidos
incombustibles.

DESCRIPCION DEL

APARATO

e Robusto soporte movil
con recubrimiento
pulverizado, ruedas
grandes, 2 rodillos
guias con freno de
contencion, y
recipiente de acero
inoxidable de gran
volumen.

e Unidad
turboaspiradora con
transmision Poli-V de
correa plana, motory
placa de fijacion.
Combinacion con
placa de base de
aluminio fundido, y
dispositivo tensor de
correa por medio de
excéntrica.

e Cartuchos filtrantes
absolutos para la
fijacion o retencién de
particulas de polvo
humedecidas con
agua o secas.

¢ Bolsa de seguridad de
2 capas con envoltura
hermética para el
retiro y eliminacion de
residuos.

e Se pueden emplear
bolsas de seguridad de
dos capas para la
coleccion de particulas
de polvo con valores
CMA > 1 mg/m3 (N°-
Art. 14912).

e Se pueden emplear
cartuchos
microfiltrantes Wap,
de tres capas, para
particulas suspendidas,
polvo con gérmenes
(N°-Art. 11617).

COMPROBACIONES Y
HOMOLOGACIONES

El material filtrante del
elemento filtrante
absoluto Wap ha sido
verificado por el BIA
segun ZH 1/487, parr. 2, y,
para una velocidad de
soplado de 0,05 m/s (que
corresponde a un esfuerzo
especifico por superficie
de filtracion de 180 m3/
(m? x h)), tiene una
permeabilidad media =
0,07%".

La combinacion filtrante
de tres capas del
elemento microfiltrante
Wap ha sido comprobada
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por el BIA segun ZH 1/
487, parr. 2, y, para una
velocidad de soplado de
0,05 m/s (que
corresponde a un esfuerzo
especifico por superficie
de filtracién de 180 m¥/
(m? x h)), tiene una
permeabilidad media <
0,01%".

El material filtrante de
doble capa de la bolsa de
seguridad fue
comprobado por BIA
segun ZH 1/487, parr. 2, y,
para una velocidad de
soplado de 0,056 m/s
(que corresponde a un
esfuerzo especifico por
superficie de filtracién de
200 m3/(m? x h)), tiene
una permeabilidad media
=0,042%".

Segun el 39(3), VBG 1
(legislacion alemana), hay
que darle mantenimiento
regular a todo equipo de
seguridad que se emplee
para prevenir y evitar
peligros, y, al menos una
vez al afio, se les debe
someter a revisiéon para
garantizar que su
funcionamiento técnico
de seguridad sea el
adecuado.

La revisién técnica de
seguridad debera ser
llevada a cabo por el
Servicio de Posventa Wap.

MEDIDAS DE
SEGURIDAD

El aspirador sélo debe ser
usado por personas
instruidas en su manejo,
que hayan sido
expresamente encargadas
de su uso.

iNo use el aparato sin
cartucho filtrante! jLa
turbina se podria dafar!

Téngase en cuenta que al
usar el aparato estando
desprovisto de filtro se
podria poner en juego la
salud.

No aspire o succione con
el aparato ninguna
sustancia o material no
permitido (véase punto
2.0).

Desenchufe el aparato
antes de limpiarlo o darle
mantenimiento, asi como
antes de cambiar alguna
pieza.

Cuando limpie el aparato
no aplique un chorro de
agua a la cubierta de la
unidad aspiradora.

Hay que cuidar de que
ningun vehiculo pase por
encima del cable de
conexion a lared, y de
que éste no sea aplastado,
desgarrado o dafado de
ninguna manera.

Se debe revisar
periédicamente el cable
de conexién a la red para

detectar posibles
deterioros o
envejecimiento mecanico.

©

No se debera usar el
aspirador cuando el cable
de conexién a la red no
esté en perfectas
condiciones.

Para conectar el aspirador
a la red eléctrica no se
deberd emplear ningin
tipo de cable que difiera
de la versién HO7RN-F 4
G, 1,5.

El recambio del cable de
conexion a la red soélo
deberé ser llevado a cabo
por una persona
autorizada para ello.

La linea que alimenta al
aspirador debera contar
con un fusible de 3x 16 A
(de accion lenta).

Se debe vaciar el
recipiente colector de
polvo en la medida
necesaria, no obstante,
siempre después del uso.

Solo se deberan emplear
accesorios originales.

PUESTA EN MARCHA

e Cercidrese de que la
tension eléctrica dada
en la placa de
caracteristicas sea
igual a la de la red
eléctrica.

e Cuando se vaya a
aspirar particulas de
polvo que tengan

" = medid ) Id 3 (DIN 24184 .
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valores CMA asi como
sustancias
cancerigenas de los
grupos Iy Il
empléese una bolsa de
seguridad de doble
capa, N°-Art. 33209.
Para polvos con
valores CMA > 1 mg/
m?3, en vez de la bolsa
de seguridad, se
puede usar una bolsa
de doble capa, N°-Art.
14912.

El enchufe de
conexion a la red solo
se deberd conectar en
un dispositivo de
enchufe conforme a
DIN 57623/VDE 623,
Publicacion CEE 17/
5.66.

ilmportante: sentido
del campo giratorio
del dispositivo de
enchufe: hacia la
derechal

No se admiten
dispositivos de
enchufe por
acoplamiento ni
adaptadores.

Elija el accesorio
adecuado segun el
tipo de aplicacion (ver
punto 12).

Encienda el aparato
haciendo uso del
interruptor.

El aparato esta dotado
de un indicador del
sentido de giro. Si el
indicador se enciende
al poner en marcha el
aparato, se deberd
corregir el sentido del
campo giratorio en la
caja de enchufe a la

red. El aspirador viene
ajustado para un
campo dextrorso.

MANTENIMIENTO

RECAMBIO DE LA
BOLSA DE SEGURIDAD

Procedimiento:

Desconecte el aparato
Desenchufe el
aspirador
Retire la tapa junto
con los cartuchos
filtrantes del
recipiente colector de
polvo
Saque la envoltura
plastica del borde del
recipiente y ciérrela
con el atador de
cables anexo
Retire el manguito de
la bolsa de la pieza
tubular de entrada, y
obturelo con la tapa
de cierre
Saque del recipiente la
bolsa de seguridad, y
proceda al retiro y
eliminacion de ésta
observando las
disposiciones
establecidas para el
caso
Coloque la nueva
bolsa de seguridad en
el recipiente
Apriete el manguito
de la bolsa contra la
pieza tubular de
entrada
Pase el extremo de la
envoltura plastica por
sobre el borde del
recipiente

- Coloque de nuevo la
tapa

Para pedidos

suplementarios: Bolsa de
seguridad. (Envase con 5
unidades), N°-Art. 33209

RECAMBIO DE LOS
CARTUCHOS
FILTRANTES

El aparato deberd estar
desconectado durante 5
minutos -de manera que el
polvo residual se deposite-
antes de reemplazar los
cartuchos filtrantes (filtro
principal).

Procedimiento:

- Retire la tapa junto con
los cartuchos filtrantes
del recipiente colector
de polvo y voltéela
antes de depositarla.

- Extraiga los estribos de
acero de resorte de los
cartuchos filtrantes.

- Cubra los cartuchos
filtrantes con la bolsa
protectora del filtro

- Saque los cartuchos
filtrantes y cierre la
bolsa protectora del
filtro anudandola.

- Encaje los nuevos
cartuchos filtrantes

- Coloque de nuevo los
estribos de acero de
resorte

- Monte la tapa sobre el
recipiente colector de
polvo

- Proceda al retiro y
eliminacion de los
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cartuchos filtrantes
usados observando las
disposiciones
establecidas para el
caso
Para pedidos
suplementarios:
Cartucho filtrante
absoluto Wap
(Recambiable sélo por
pares) El envase (1 pieza)
incluye la bolsa protectora
del filtro, N°-Art. 41164
Cartucho microfiltrante
Wap (Recambiable solo
por pares) El envase (1
pieza) incluye la bolsa
protectora del filtro, N°-
Art. 11617

DATOS TECNICOS
Tensiéon
Consumo de potencia

Caudal volumétrico (aire)
Depresion

Superficie de filtracion
(elemento filtrante absoluto)

Cable de conexién a la red,
con enchufe

Clase de proteccion

Tipo de proteccion

(impermeable al agua salpicada)

Volumen del recipiente
Anchura

Profundidad

Altura

Peso

GARANTIA

Para la garantia son
validas nuestras
condiciones de venta y de
suministro.

FABRICANTE

Wap Reinigungssysteme
GmbH & Co (Sistemas de
limpieza)
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
D - 89287 Bellenberg

FUENTES
BIBLIOGRAFICAS

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger Strasse 449
50939 KéIn

Volt 400
Hz 50
Watt 2200
max. m3/h 285
max. Pa 22000
cm? 10500
m 5,5

I

IP 54
| 85
mm 1010
mm 640
mm 1000
kg 76

“Gefahrstoffverordnung”
(“Reglamento sobre
Sustancias Peligrosas”) N°
de ped. ZH 1/220
“MAK-Werte" (“Valores
CMA"), ultima edicion N°
de ped. ZH 1/401

Nos reservamos el derecho
de efectuar
modificaciones segun las
exigencias técnicas.

©

ACCESORIOS
AUTORIZADOS

Se puede utilizar
cualquiera de los
accesorios originales Wap.

Ersatzteile unter
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® FINALIDADE

Com o Wap turbo D
podem ser realizados
todos os servicos de
limpeza no ambiente das
actividades profissionais,
de artifices e industriais.

Seu programa abrangente
de acessorios permite a
este equipamento
aplicacdes multiplas.

O equipamento pode ser
classificado e utilizado
como aspirador de pd
industrial da categoria de
aplicacao "C" e com
utilizacdo conforme a
determinacao, é
apropriado para a
aspiracdo de poeiras nao
combustiveis, secas, com
valores MAK
(concentragdo maxima no
local de trabalho), bem
como matérias
cancerigenas dos grupos
[l e lll (ver "ArbStoff V",
anexo ll, alinea 1.1.1).

A categoria de aplicacao
"C" inclui:

Categoria de aplicacao
"y

Apropriado para a
absorcao de poeiras com
valores MAK > 1 mg/m3.

Categoria de aplicacdo
"St

Apropriado para a
absorcao de poeiras com
valores MAK < 1 mg/m3.

Categoria de aplicacao
G-

Apropriado para a
absorcao de poeiras com
valores MAK.

Valor MAK (Concentracao
maéx. no local de trabalho)
é a concentracdo maxima
admissivel de uma matéria
de trabalho, em forma de
gas, vapor ou particulas
em suspensao no ar do
local de trabalho, a qual,
em regra, nao prejudica a
saude dos empregados e
nao os molesta além do
razoavel.

Indicacao

Além disso, o Wap turbo
D é apropriado para a
aspiracao de liquidos nao
combustiveis.

DESCRICAO DO
EQUIPAMENTO

e Base movel robusta,
revestida com tinta a
po, rolos grandes, 2
rolos de guia, bem
como recipiente
volumoso de aco
inoxidavel.

¢ Unidade de aspiracdo
por turbina com
accionamento de
correia chata Poly-V,
motor e placa de
fixacdo. Combinacao
com placa de base de
aluminio fundido e
dispositivo de
esticamento de
correia, mediante
excéntrico.

e Cartucho de filtragem
absoluta para a

absorcao de poeiras
humidas de agua ou
secas.

* Saco de filtragem de
seguranca com bolsa
de proteccao para a
retirada sem
desprender poeiras.

® Possibilidade de
aplicagao para saco
filtrante de 2 camadas
para a eliminacao de
poeiras com valores

MAK > 1 mgm3
(artigo n° 14912).

¢ Possibilidade de
aplicagao para
cartucho de micro-
filtragem Wap de 3
camadas para
particulas em
suspensao, poeiras
contaminadas de
germes (artigo n°®
11617)

TESTES E _
HOMOLOGACOES

O material filtrante do
cartucho de filtragem
absoluta Wap é testado
pelo BIA, de acordo com
ZH 1/487, alinea 2 e
possui um grau de
passagem médio de <
0,07%*, numa velocidade
de entrada de 0,05 m/s
(conforme uma carga de
area filtrante especifica de
180 m3/(m2 x h).

A combinacao de filtros
de 3 camadas dos
cartuchos de micro-
filtragem Wap é testada
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pelo BIA, de acordo com
ZH 1/487, alinea 2 e
possui um grau de
passagem médio de <
0,01%*, numa velocidade
de entrada de 0,05 m/s
(conforme uma carga de
area filtrante especifica de
180 m3/(m2 x h).

O material filtrante de
duas camadas do saco
filtrante de seguranca é
testado pelo BIA, de
acordo com ZH 1/487,
alinea 2 e possui um grau
de passagem médio de <
0,042%*, numa
velocidade de entrada de
0,056 m/s (conforme uma
carga de drea filtrante
especifica de 200 m3/(m2
x h).

Para a prevencao de

perigos ou sua eliminagao,

equipamentos de
seguranca devem ser
regularmente
conservados, de acordo
com§39(3)VBG 1e
submetidos, no minimo
uma vez por ano, a uma
verificacao em relacao a
seguranca e ao perfeito
funcionamento.

A verificacao relativa a
seguranca deve ser
realizada pela assisténcia
técnica da Wap.

MEDIDAS DE
SEGURANCA

O equipamento de
aspiracdo deve ser

utilizado somente por
pessoas devidamente
instruidas no seu manejo
e expressamente en
carregadas para seu uso.

N&o aspirar sem cartuchos
filtrante!

Do contrario a turbina
sofrerd danos!

Além disso nao pode
excluir-se o perigo para a
saude.

N&o aspirar liquidos
inadmissiveis.

Na limpeza e conservagdo
do equipamento de
aspiragao, bem como na
substituicdo de pecas,
deve ser retirada a ficha
da rede.

Na limpeza do
equipamento de aspiracao
o cabecote de succao
virado ndo deve ser
jacteado com &gua.

Deve cuidar-se de que o
cabo de alimentacdo da
rede nao sofra danos por
se trafegar por cima dele,
por dobra acentuada, por
se puxar e semelhantes.

O cabo de alimentacao da
rede deve ser verificado
periodicamente referente
eventuais sinais de
danificacao ou
envelhecimento.

O equipamento de
aspiracdo nao deve ser
utilizado, se o estado do

cabo de alimentacdo da
rede nao for perfeito.

Na utilizacdo ou
substituicdo do cabo de
alimentacéo da rede é
proibido o uso de outro
tipo que ndo seja o
modelo HO7RN-F 4 G,
1,5.

A substituicao do cabo de
alimentacéo da rede
somente deve ser
efectuada por uma pessoa
devidamente autorizada.

O equipamento de
aspiracdo ha de ser
protegido por um fusivel
de proteccao de condutor
de 3 x 16 A (accéo lenta).

O recipiente colector de
pé deve ser esvaziado
conforme a necessidade,
porém, sempre apos o
uso.

Devem ser utilizadas
exclusivamente pecas
sobressalente originais.

COLOCACAO EM
SERVICO

e Certifique-se de que a
tensdo indicada na
placa de marca
coincide com a tensdo
da rede.

e Na succdo de poeiras
com valores MAK,
bem como matérias
cancerigenas dos
grupos Il e lll deve ser
inserido um saco
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filtrante de seguranca
de duas camadas,
artigo n° 33209.

e Para poeiras com
valores MAK > 1 mg/
m3 pode ser utilizado
no lugar do saco
filtrante de segurancga
um saco filtrante
de duas camadas, art.
n° 14912.

e Para ligar o
equipamento, a ficha
do cabo de
alimentacao da rede
deve ser inserida
exclusivamente numa
conexdo de
acordo com DIN
57623/VDE 623,
publicacao da CEE 17/
5.66.

e Importante: Sentido
do campo magnético
rotativo: a direita! O
uso de conectores de

unido nao é permitido.

e Emfuncdo da
aplicagao utilizar os
respectivos acessorios
necessarios (ver alinea
12).

e (Colocar a mangueira
de succdo no tubo de
entrada.

e O equipamento é
provido de uma
indicacdo do sentida
de rotacao. Em caso
que a indicacao
acender na colocacdo
em servico, é
necessario corrigir o
sentido do campo
magnético rotativo na
tomada de rede. O
equipamento de

aspiracdo € ajustado
no campo rotativo a
direita.

MANUTENCAO

SUBSTITUICAO DO
SACO FILTRANTE DE
SEGURANCA

O procedimento:

- desligaro
equipamento;

- retirar a ficha de rede
da tomada;

- levantar o cabecote
com os cartuchos
filtrantes para fora do
recipiente colector de
po;

- remover a bolsa
plastica da margem
do recipiente e fecha-
la com o fio anexado;

- retirar a luva do saco
filtrante do tubo de
entrada e fecha-lo
com a tampa;

- retirar o saco filtrante
de seguranca do
recipiente e leva-lo ao
destino de recolha
apropriado;

- pbrum novo saco
filtrante de seguranca
no recipiente;

- apertar bem a luva do
saco filtrante sobre o
tubo de entrada;

- puxar a bolsa plastica
sobre a margem do
recipiente;

- recolocar o cabecote.

Para encomendas de
reposicao: Saco filtrante

de seguranca (Unidade de
embalagem, contetdo 5
pegas), artigo n° 30209

SUBSTITUICAO DOS
CARTUCHOS
FILTRANTES

Antes da substituicdo dos
cartuchos filtrantes (filtro
principal), o equipamento
deve estar desligado por
aprox. 5 minutos,
permitindo o
assentamento da poeira.

O procedimento:

- levantar o cabecote
com os cartuchos
filtrantes para fora do
recipiente colector de
po e vira-lo;

- remover os clipes de
mola dos cartuchos
filtrantes;

- passar a bolsa de
proteccao do filtro
sobre os cartuchos
filtrantes;

- retirar os cartuchos
filtrantes e fechar a
bolsa de proteccdo do
filtro com um no;

- colocar novos
cartuchos filtrantes;

- passar os clipes de
mola sobre os
cartuchos;

- colocar o cabecote
sobre o recipiente
colector de po¢;
levar o elemento
filtrante ao destino de
recolha apropriado.

Para encomendas de

reposicao:
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Cartucho de filtragem
absoluta Wap
(substituicado sempre aos
pares) Unidade de
embalagem (1 peca) com
bolsa protectora do filtro,
art. n° 41164

Cartucho de micro-
filtragem Wap Unidade de
embalagem (1 peca) com
bolsa protectora do filtro,
art.n° 11617

GARANTIA

Para a garantia e
obrigacdes valem nossas
condigdes gerais de venda
e fornecimento.

DATOS TECNICOS

FABRICANTE

Wap Reinigungssysteme
GmbH & Co
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
D-89287 Bellenberg

FONTES DE AQUISICAO

Carl Heymanns Verlag KG
Luxemburger StraBe 449
50939 KolIn

" Gefahrstoffverordnung”
Artigo n° ZH 1/220
"MAK-Werte", edicao
mais recente Artigo n° ZH
1/401

Reservamo-nos o direito a
alteracoes,
acompanhando o avango
da tecnologia.

Tensao Volt 400

Hz 50
Poténcia Watt 2200
Débito (ar) max. m3/h 285
Vacuo parcial max. Pa 22000
Superficie filtrante
(elemento de filtragem absoluto) cm? 10500
Cabo de ligacdo da rede com ficha m 5,5
Classe de protecgao 1
Tipo de proteccdo
(protegido contra penetracao de dgua) IP 54
Volume do recipiente | 85
Largura mm 1010
Profundidade mm 640
Altura mm 1000
Peso kg 76

ACESSORIOS )
HOMOLOGADOS

Todos 0s acessorios

originais da Wap estao
autorizados a utilizar-se.
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Nilfisk
ALTO

Why Compromise
www.nilfisk-alto.com
HEADQUARTER

DENMARK

Nilfisk-Advance Group
Sognevej 25

2605 Brgndby

Denmark

Tel.: (+45) 43 23 81 00

Fax: (+45) 43 43 77 00

E-mail: mail@nilfisk-advance.dk

SALES COMPANIES

AUSTRALIA
Nilfisk-ALTO

48 Egerton St.

PO box 6046
Silverwater NSW 2128
Australia

Tel.: (+61) 2 8748 5966
Fax: (+61) 2 8748 5960

AUSTRIA

Nilfisk-Advance GmbH.
Nilfisk-ALTO

Metzgerstrasse 68

A-5101 Bergheim bei Salzburg
Tel.: (+43) 662 456 400-0

Fax: (+43) 662 456 400-34
E-mail: info@nilfisk-alto.at
www.nilfisk-alto.at

BRASIL

Wap do Brasil Ltda.

Rua das Palmeiras, 350

Capela Velha

83.705-500 — Araucaria - PR

Brasil

Tel.: (+55) 41 2106 7400

Fax: (+55) 41 2106 7403

E-mail: export@wapdobrasil.com.br

CANADA

ALTO Canada

24 Constellation Road
Rexdale

Ontario MOW 1K1
Canada

Tel.: (+1) 416 675 5830
Fax: (+1) 416 675 6989

CZECH REPUBLIC

ALTO Ceska republika s.r.o.
Zateckych 9

14000 Praha 4

Czech Republic

Tel.: (+420) 24 14 08 419
Fax: (+420) 24 14 08 439
E-mail: wap_p@mbox.vol.cz

DENMARK

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance A/S
Industrivej 1

9560 Hadsund

Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00

Fax: (+45) 7218 21 11
E-mail: salg@nilfisk-alto.dk
E-mail: service@nilfisk-alto.dk
www.nilfisk-alto.dk

Nilfisk-ALTO Food Division

Division of Nilfisk-Advance A/S
Blytaekkervej 2,

9000 Aalborg

Denmark

Tel.: (+45) 72 18 21 00

Fax: (+45) 72 18 20 99

E-mail: scanio.technology@nilfisk-alto.dk
www.nilfisk-alto.com

Ersatzteile

FRANCE

Nilfisk-ALTO

ALTO France SA
Aéroparc 1

19 rue lcare

67960 Entzheim

France

Tel.: (+33) 3 88 28 84 00
Fax: (+33) 3 88 30 05 00
E-mail: info@nilfisk-alto-fr
www.nilfisk-alto.com

GERMANY

Nilfisk-Advance AG
Nilfisk-ALTO Business Unit
Guido-Oberdorfer-Str. 10
89287 Bellenberg

Germany

Tel.: (+49) (0) 180 5 37 37 37
Fax: (+49) (0) 180 5 37 37 38
E-mail: info@nilfisk-alto.de
www.nilfisk-alto.de

HOLLAND

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance BV
Camerastraat 9

NL-1322 BB Almere

Tel.: (+31) 36 5460 760

Fax: (+31) 36 5460 761
E-mail: inffo@nilfisk-alto.nl
www.nilfisk-alto.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd.

2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg.,
31-39 Wo Tong Tsui St.

Kwai Chung, Hong Kong

Tel.: (+852) 2427 5951

Fax: (+852) 2487 5828

HUNGARY

Kvantor-Itb Kft

Il. Rakéczi Ferenc ut 10

2310 Szigetszentmiklos-Lakihegy

Hungary

Tel.: (+36) 24 47 55 50

Fax: (+36) 24 47 55 51
E-mail: nilfisk@kvantor-itb.hu

JAPAN

Nilfisk-Advance, Inc.

1-6-6 Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku,
Yokohama, 223-0059

Japan

Tel.: (+81) 45 548 2571

Fax: (+81) 45 548 2541

MALAYSIA
Nilfisk-Advance Sdn Bhd
No. 1011, Block A4

Leisure Commerce Square
No. 9, Jalan PJS 8/9

46150 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia

Tel.: (+60) 3 603 7876 4222
Fax: (+60) 3 603 7876 3878

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd

Blok 3, Unit 130, 1001 Honghua Road
Int. Commercial & Trade Center
Fuitian Free Trade Zone

518038 Shenzhen

P.R. China

Tel.: (+86) 755 8359 7937

Fax: (+86) 755 8359 1063

POLAND

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance A/S
05-800 Pruszkow

ul. 3-go MAJA 8

Poland

Tel.: (+48) 22 738 37 50

Fax: (+48) 22 738 37 51
info@nilfisk-alto.pl
www.nilfisk-alto.pl

NORWAY

Bhiddiet WwWww . gl

1266 Oslo

Norway

Tel.: (+47) 22 7517 70
Fax: (+47) 227517 71
E-mail: info@nilfisk-alto.no
www.nilfisk-alto.no

PORTUGAL

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Lda.
Sintra Business Park

Zona Industrial Da Abrunheira
Edificio 1, 1° A

P-2710-089 Sintra

Tel.: (+35) 808 200 537

Fax: (+35) 121 911 2679
E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
www.nilfisk-alto.com

SINGAPORE

Nilfisk-Advance Pte. Ltd.
Nilfisk-ALTO Division

40 Loyang Drive

Singapore 508961
sales@nilfisk-advance.com.sg
Tel.: (+65) 6 759 9100

Fax: (+65) 6 759 9133

SPAIN

Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance S.A.
Torre DAra

Paseo del Rengle, 5 PI. 10
E-08302 Matard

Tel.: (+34) 902 200 201

Fax: (+34) 93 757 8020

E-mail: mkt@nilfisk-advance.es
www.nilfisk-alto.com

SWEDEN

ALTO Sverige AB

Member of Nilfisk-Advance Group
Aminogatan 18, Box 4029

S-431 04 MéIndal

Sweden

Tel.: (+46) 31 706 73 00

Fax: (+46) 31 706 73 40

E-mail: info@nilfisk-alto.se
www.nilfisk-alto.se

TAIWAN
Nilfisk-Advance Ltd.
Taiwan Branch (H.K.)
1F, No. 193, Sec.2

Xing Long Rd., Taipei
Taiwan, R.O.C.

Tel.: (+886) 2 2239 8812
Fax: (+886) 2 2239 8832

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd.

89 Soi Chokechai-Ruammitr
Viphavadee-Rangsit Road
Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900
Thailand

Tel.: (+66) 2 275 5630

Fax: (+66) 2 691 4079

UNITED KINGDOM
Nilfisk-ALTO

Division of Nilfisk-Advance Ltd.
Bowerbank Way

Gilwilly Industrial Estate
Penrith Cumbria CA11 9BQ
Great Britain

Tel.: (+44) (0) 1768 868995
Fax: (+44) (0) 1768 864713
E-mail: sales@nilfisk-alto.co.uk
www.nilfisk-alto.co.uk

USA

ALTO Cleaning Systems Inc.

Part of the Nilfisk-Advance Group

12249 Nations Ford Road

Pineville, NC 28134

USA

Tel.: (+1) 704 971 1240

Fax: (+1) 704 971 1241

E-mail: info@pnilfisk-advance.us
www.nilfisk-altorcom t
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