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Sicherheitshinweise

Zu lhrer eigenen Sicherheit

Bevor Sie den Sauger in Betrieb
nehmen, lesen Sie unbedingt
diese Betriebsanleitung durch
und bewahren Sie diese
griffbereit auf.

Der Sauger darf nur von
Personen benutzt werden, die
in der Handhabung unterwiesen
und ausdrtcklich mit der
Bedienung beauftragt sind.

ACHTUNG!

Dieser Sauger ist nicht fur die
Absaugung
gesundheitsgefahrdender
Staube geeignet.

Allgemeines

Das Betreiben des Saugers
unterliegt den geltenden
nationalen Bestimmungen.

Neben der Betriebsanleitung
und den im Verwenderland
geltenden verbindlichen
Regelungen zur Unfallverhiitung
sind auch die anerkannten
fachtechnischen Regeln fiir
sicherheits- und fachgerechtes
Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche
Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Vor der Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme, Sauger
auf vorschriftsmaBigen Zustand
prafen.

Stecker und Kupplungen von
NetzanschluBleitungen missen
mindestens
spritzwassergeschitzt sein.
NetzanschluB und Netzstecker
prafen.

NetzanschluBleitung regelmaBig
auf Beschadigung bzw.
Alterungserscheinungen prifen.
Nur Sauger mit einwandfreiem
NetzanschluB in Betrieb
nehmen.

(bei Beschadigung
Stromschlaggefahr!)

Nur mit unbeschadigten
Filterpatronen saugen.

Brand- bzw. Explosionsgefahr

Folgende Materialien dirfen

nicht gesaugt werden:

® heiBe Materialien
(glimmende Zigaretten,
heiBe Asche usw.)

® brennbare, explosive,
aggressive FlUssigkeiten
(z. B. Benzin, Lésungsmittel,
Sauren, Laugen usw.)

® Dbrennbare, explosive Staube
(z. B. Magnesium-,
Aluminiumstaub usw.)

Wahrend des Betriebes

NetzanschluBleitung nicht
beschadigen (z. B. durch
Uberfahren, Zerren,
Quetschen).
NetzanschluBleitung nur direkt
am Stecker ausziehen (nicht
durch Ziehen, Zerren an der

AnschluBleitung).

Vor dem Aufsaugen von
Flussigkeiten muB der Filtersack
herausgenommen werden.
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Wartung und Reparatur

ACHTUNG!

Vor dem Reinigen und Warten
des Saugers ist grundsatzlich
der Netzstecker zu ziehen.

Nur Wartungsarbeiten
durchfuhren, die in der
Bedienungsanleitung
beschrieben sind.
AusschlieBlich Orginal-
Ersatzteile verwenden.

Keine technischen Anderungen
am Sauger durchfthren.
ACHTUNG!

lhre Sicherheit kénnte dadurch
gefahrdet sein.

Fir weitergehende
Wartungs- bzw.
Reparaturarbeiten wenden
Sie sich bitte an den Wap-
Kundendienst oder eine
autorisierte Fachwerkstatte!

Elektrik

Uberprifen Sie die
Nennspannung des Saugers,
bevor Sie diesen ans Netz
anschlieBen. Uberzeugen Sie
sich davon, daB3 die auf dem
Typenschild angegebene
Spannung mit der ortlichen
Netzspannung Ubereinstimmt.

Bei Verwendung einer
Verlangerungsleitung oder beim
Ersatz der NetzanschluBleitung
darf nicht von der Ausfihrung
H 07 RN-F 3G 1,5 mm?
abgewichen werden.

Es wird empfohlen, daB die
Stromversorgung fur den
Sauger Uber einen
Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen wird. Dieser
unterbricht die
Stromversorgung entweder
wenn der Ableitstrom gegen
Erde 30 mA fir 30 ms
Uberschreitet, oder er enthalt
einen Erdungsprafstromkreis.

Bei Verwendung einer
Verlangerungsleitung auf die
Mindestquerschnitte der
Leitungen achten.

Kabelldnge Querschnitt

m mm?
bis 20 1,5
20 bis50 2,5

Die Anordnung der
stromfUhrenden Teile
(Steckdosen, Stecker und
Kupplung) und die Verlegung
der Verlangerungsleitung so
wahlen, dal3 die Schutzklasse
des Saugers erhalten bleibt.

Vorsicht!

Das Saugeroberteil niemals mit
Wasser abspritzen: Gefahr fur
Personen, KurzschluBgefahr.

Die letzte Ausgabe der
IEC-Bestimmungen ist zu
beachten.

Elektrotechnische Prifungen
sind gemalB VDE 0105 nach den
Vorschriften der
UnfallverhUtungsvorschrift
(VBG4) und nach DIN VDE 0701
Teil 1 und Teil 3 durchzufthren.
Diese Prufungen sind gemaR
DIN VDE 0702 in regelmaBigen
Abstanden und nach
Instandsetzung oder Anderung
erforderlich.
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Beschreibung

1 Beschreibung

1.1 Gesamtabbildung
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Korb
Typenschild
Gerateschalter
Saugeroberteil
EinlaBfitting
Edelstahlbehalter
Schubbtgel
Fahrwerk
Rollen
Saugschlauch
Schragrohrdise
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1.2

1.3

Verwendungszweck

Priifungen und
Zulassungen

Der turbo M2-L ist ein
Industriestaubsauger der
Verwendungskategorie L und
somit bei bestimmungsgemaBer
Verwendung zum Aufsaugen
von trockenen, nicht
brennbaren Stauben mit

MAK- Werten > 1 mg/m?
geeignet.

Elektrotechnisch geprift vom
SEV und vom TUV nach
Prufverfahren/Grundlagen

DIN VDE 0700 Teil 1

DIN VDE 0700 Teil 2

DIN VDE 0700 Teil 205.
Aufgrund der Prifung nach

DIN VDE 0700 Teil 205 geeignet
fur erhéhte Beanspruchung
bei gewerblicher Nutzung.

Die Prifung nach DIN VDE 0700
Teil 1 und Teil 205 ergab, daB
die sicherheitstechnischen
Anforderungen in Bezug auf die
elektrische Sicherheit auch
beim Aufsaugen eines Wasser/
Luft-Gemisches erfullt sind.

Schutzklasse 1
Schutzart IP X4
Funkentstérgrad N

Der Sauger hat bei einer
Filterflachenbelastung

<500 m* x m?2x h' einen
DurchlaBgrad < 5 % und
entspricht auf Grund seiner
weiteren Austattung somit der
Verwendungskategorie »L«.

Das Filterpapier der
Filterpatrone ist gepriift vom
Berufsgenossenschaftlichen
Institut flr Arbeitssicherheit
(BIA) nach ZH 1/487, Abs. 2.
Der mittlere DurchlaBgrad ist
bei einer
Anstrémgeschwindigkeit von
0,05 m/s sicher kleiner als
0,1 %.

Das zweilagige Filterpapier des
Filtersackes ist geprtift vom BIA
nach ZH 1/487, Abs. 2. Der
mittlere DurchlaBgrad ist bei
einer Anstromgeschwindigkeit
von 0,056 m/s sicher kleiner als
0,1 %.

Elektrotechnische Prifungen
sind gemal VDE 0105 nach den
Vorschriften der
Unfallverhttungsvorschrift
(VBG4) und nach DIN VDE 0701
Teil 1 und Teil 3 durchzufthren.
Diese Prtifungen sind gemaR
DIN VDE 0702 in regelmaBigen
Abstanden und nach
Instandsetzung oder Anderung
erforderlich.

Beschreibung
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1.4 Technische Daten Spannung Volt 230

Netzfrequenz Hz 50/60
(o)) Leistungsaufnahme Watt 2100
g Volumenstrom (Luft) max. m¥h 312
o) Unterdruck max. Pa 23500
‘O Filteroberflache
= (Filterpatronen) cm? 14200
= MeBflachenschalldruckpegel in 1 m Abstand
Q nach DIN 45 635, Teil1 (4/84) im Freifeld
o bei maximalem Volumenstrom dB(A) 72
Behaltervolumen I 85
NetzanschluBleitung m 7.5
Saugschlauch
Durchmesser x Lange mm x m 50x4
Breite mm 600
Tiefe mm 550
Hohe mm 1100
Gewicht kg 29
Schutzklasse 1
Schutzart (spritzwassergeschiitzt) IP X4
Funkentstoérgrad EN 50081
1.5 Zubehor, Filterpatrone Bestell-Nr. 41164
Zusatzausstattungen Filtersacke (Verpackungseinheit 5 St.) Bestell-Nr. 14912

Die umfangreiche Zubehérpalette fur diesen Sauger entnehmen Sie
bitte unserem Katalog, Kapitel "Zubehér Saugsysteme".

Ersatzteile unter www.gluesing.net



2

2.1

2.2

Bedienung/Betrieb

Sauger ACHTUNG!

zusammenbauen Die Zubehorteile werden im
Behalter liegend geliefert und
missen vor der ersten
Inbetriebnahme entnommen
werden.
Dazu muf3 das Saugeroberteil
abgenommen werden:
Der Netzstecker darf noch nicht
in eine Steckdose gesteckt sein,
gegebenenfalls aus Steckdose
ziehen.

® Saugeroberteil abnehmen.

® Filtersack in den Behalter
einlegen.

® Filtersackmuffe bis zum
Anschlag auf EinlaBfitting
drtcken.

® Saugeroberteil aufsetzen.
Dabei darauf achten, daf3
die roten Markierungen am
Saugeroberteil und am
Schubbuigel tUbereinander
stehen.

Saugschlauch am
Behalter anschlieBen

Bedienung/Betrieb
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Bedienung/Betrieb

2.3 Elektrischer AnschluB
2.3.1 Sauger anschlieBen

2.4 Saugen
2.4.1 Sauger sichern

2.4.2 Trockene Stoffe
aufsaugen

Die auf dem Typenschild
angegebene Betriebsspannung
muf3 mit der Spannung des
Leitungsnetzes
Ubereinstimmen.

® Stecker der AnschluBleitung
in eine vorschriftsmaBig
installierte
Schutzkontaktsteckdose
stecken. Darauf achten, dal3
der Sauger abgeschaltet ist.

® Durch Betatigen der Bremse
(1) an den Lenkrollen den
Sauger sichern.

Vor dem Aufsaugen trockener,
nicht brennbarer Stoffe sollte
immer der Filtersack im
Behalter eingelegt sein. Das
aufgesaugte Material ist dann
einfach zu entsorgen.
Trockensaugen ohne Filtersack
ist auch mdglich. Brennbare
Stoffe durfen nicht

aufgesaugt werden.

Nach dem Aufsaugen von
FlUssigkeiten ist das
Filterelement feucht. Ein
feuchtes Filterelement kann
sich schneller zusetzen, wenn
trockene Stoffe aufgesaugt
werden. Aus diesem Grund
sollte das Filterelement vor dem
Trockensaugen getrocknet oder
durch ein Trockenes ersetzt
werden.
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2.4.3 Fliissigkeiten saugen

2.5 Sauger betreiben
2.5.1 Sauger ein-/ausschalten

2.6 Nach der Arbeit

Vor dem Aufsaugen von nicht
brennbaren Flussigkeiten muf3
grundsatzlich der Filtersack
entfernt werden. Brennbare
Flussigkeiten durfen nicht
aufgesaugt werden.

Nach dem Aufsaugen von
FlGssigkeiten ist das
Filterelement feucht. Ein
feuchtes Filterelement kann
sich schneller zusetzen, wenn
trockene Stoffe aufgesaugt
werden. Aus diesem Grund
sollte das Filterelement vor dem
Trockensaugen getrocknet
werden.

Gerateschalter betatigen:

uIH.

Schalterstellung
Sauger in Betrieb.

Schalterstellung “0":
Sauger auBer Betrieb.

Netzstecker aus der Steckdose
ziehen.

Bedienung/Betrieb
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Pflege / Wartung

3 Pflege/Wartung

3.1 Saugeroberteil ® Netzstecker aus Steckdose
abnehmen ziehen.

® Saugeroberteil abnehmen.

® Beim Zusammenbau darauf
achten, daf3 die roten
Markierungen am
Saugeroberteil und am
Schubbugel Ubereinander
stehen.

® Saugeroberteil abnehmen.
® Filtersackmuffe vom
EinlaBfitting abziehen.

3.2 Filtersack wechseln

® Filtersackmuffe mit Deckel
(1) verschlieBen.

® Filtersack gemaB den
gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

® Neuen Filtersack in den
Behélter einlegen.

® Filtersackmuffe auf
EinlaBfitting drucken.

® Saugeroberteil aufsetzen.
® Bestell-Nr. flr Filtersacke

(Verpackungseinheit 5
Stlck) 47429
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Filterpatronen ® Saugeroberteil abnehmen.

wechseln

® Saugeroberteil mit den
Filterpatronen nach oben
ablegen.

® Blgel (1) in angegebener
Richtung kippen.

® Filterpatronen (2) abziehen.
Dazu Filterpatronen (2)
durch seitliches hin- und
herbewegen von der
Grundplatte l6sen.

® Schwimmer (3) auf
Beschadigungen priifen,
gegebenenfalls tauschen.

® Neue Filterpatronen bis zum
Anschlag aufschieben.

® Filterpatronen wieder mit
Blgel (1) sichern.

ACHTUNG!

® Filterpatronen immer
paarweise tauschen.

® Schwimmer (3) unbedingt
wieder einlegen.

® Filterpatrone beim
Aufstecken nicht verdrehen.

® Saugeroberteil aufsetzen.
Dabei darauf achten, daf3
die roten Markierungen am
Saugeroberteil und am
SchubbUgel Gbereinander
stehen.

® Gebrauchte Filterpatronen
gemaB den gesetzlichen
Bestimmungen entsorgen.

® Bestell-Nr. fur Filterpatronen
41164

Pflege / Wartung

"
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Pflege / Wartung

3.4 Schlauchmuffen ® Muffe gegen den
austauschen Uhrzeigersinn, wie
Linksgewinde, vom
Saugschlauch abdrehen.
® Neue Muffe im
Uhrzeigersinn auf den
Saugschlauch aufdrehen.

3.5 Storungssuche

Stérung Ursache Behebung
# Motor lauft nicht > Netzstecker nicht o Netzstecker in
eingesteckt Schutzkontaktsteckdose
einstecken

> Netz-Sicherung hat e Sicherung einschalten
ausgelost

> Uberlastschutz hat e Sauger ca. 5 Minuten
angesprochen abkuhlen lassen, schaltet

er sich dann nicht
selbsttatig wieder ein,
Kundendienst aufsuchen

Filtersack voll e Filtersack auswechseln

\

# Verminderte Saugleistung

> Saugschlauch verstopft Saugschlauch reinigen

Filterpatronen reinigen
oder erneuern

> Filterpatronen verschmutzt

# Keine Saugleistung beim > Behalter voll e Behdlter entleeren
NaBsaugen (Schwimmer verschlieBt die
Saugoffnung)
12
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4.1

4.2

Wap Service

Garantie FUr die Garantie und
Gewahrleistung gelten unsere
allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen

Lieferanschrift Wap
Reinigungssysteme GmbH & Co
Guido-Oberdorfer-Str. 2-8
89287 Bellenberg

Wap Service
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