Geratehandbuch
Instruction manual
Manuel d’instructions

- HD 1010 B

Bestell-Nr.,

Order no. 1 i 700—] ] 2

Num. de référence

Herstell-Nr.;
Serial-nummber:
~ No. de serie ) S— :

084

Gordlabandbuzh
Basiell-Nr. 4,650~



@ Osterreich Autriche Austtia

Alfred Karcher Ges. mbH. = {0222)
Obachgasse 26 235520
1220 Wien 22 TX. 132969

. Australlen Ausiralie Austraiia

Karcher (Ply.) Ltd. @ (02)
/4 Stoddard Roed 6366015
Prospect, N. 5. W. 2148 8314488

T 07171212
@ Luxemburg Luxembourg
@ Niederlande Pays-Bas Netherlands

Belgian Beigié Belglum

Kércher N, V. o= {03)
Industrieweq 18 3143361
2320 Hoogstratan X, 71585
Brasilienn Brésil Brazll

Kércher a 543-61 11

Industria e Comércle Lida. Tx.
Caixa Postal 18838

Rue Vicosa do Ceara, 91

04363

Sao Paulo - S. P.

1122420

@ Schweiz Suisse Switzerland

Kircher Vaporapid AG = (H-84412.28
Industriesir. 16 Tx. §5130
8108 Déllikon

@ Bundesrepubllk Deutschland RFA
Federal Republic of Germany

Slammhaus: - = {07198)
Alfred Kircher GmbH & Ca, 14-0
Alfred-Kircher-Str. 28-40 Tx. 07-24432
Postfach 160

7057 WINNENDEN

Danemark Danemarit Denmark
Karehar A/S =2 (05)
Hojtryksrensere 138680
og Flenganngsmaakiner Tx. 54289
Energlvef 9

6700 Esbjerg

Kanada Canada Canada

Karcher Cleaning Systems inc. & {001}
1690 Bonhill Road 416-6737588
Mississauga Tx. 021-6-96B087

Ontario L5 T1 C8

@ Frankreich France Francia

Kércher Vaporapid S, A. o {n
Z.A.C. des Petiis Carraaux 3771270
54385 Bonneuil T, 213071

sflarne Cedex

@ GroBbritannien Grande-Bretagne

Great Britaln

Ké&reher (UK.} Limited @2 (0295)

K&rcher House 67511

Beaumant Road 58613/4

Banbury Oxon, OX 16 7TB Tx 837783

@ ltalien Mtalle ltaby

Karcher S. P. A, = {0332)

Via Elvezia 4 T 417400

21050 Cantallo {(VA) + 417419
Tx. 316132

@ Norwegen Norvége MNorway

Kércher A/S = (02)
Rengjeringssystemer 720220
Roven + 720281i
Postboks 47 Tx. 72719

1900 Fetsund

@ Schweden Suéde Swedsn

Karcher AB @ {0503)
Box 118 13035
Almedalsgatan 31 ™ 67302
54400 Hjo

@ Finnland Finlande Finland Suomi

Kércher Oy e 0-878-:77
Yrittijantle 7 Tx. 125771
PL 65 {Postfach)

01800 Klaukkala

USA Les Etats-Unis d’Amérique

Alired Kércher Ine. (o3 2o
P. O. Box 778 890-0444
Browertown Foad / T*. 130263

Andraws Drive
Wast Paterson, N. Y. 07424

Shdafrika Afrique du Sud
South Africa

Karcher (Pty) Ltd. 2 976-1415/1496
P, O, Box 2417 - Tk, 427636
Kempton Park 1620

Der Text und die Bllder des Gerétehandbuches dirfen ochne unsere Genshmigung weder koplal't
noch vervielféitigt noch drittent Parsonen zugénglich gamacht werderi.

Without our permission the text and drawings of this Instruction manual must neither be copled nor

reproduced nor handed over to third partles.

Toute copie de ce manuel, reproduction ou communication & des tiers, sans notfre autgrisation,

sont interdites.

Alfred Kércher GmbH & Co.
Reinigungssysieme

D-7057 Winnenden

Telsfon {07185} 140

Telex 0724 432

Drahtwaort kaercher winnendenwuertt



v o nlaht on unwsers schrifliichse Ganwhm Igung drlilsn Parsonen milgetalilt wearden. Wir bahalisn Uns das Rechl dar -ll'llohll.ﬂlu‘-'hil‘l Auswar ' a L4 H'_ allgan Bl‘n UFriR VIO7,
' taht ghine ' : lung unNeer lat] EJ 1
Dipass Siatt darf releht vervieifditigt un ' '

@mm ' Betriebsanleitung fiir Hochdruckreinigexr HD 1010 B

Seite 1.
Inhaltsesverzeichndis
Seite
1. Betriebsdaten g -2
Gerdteschema - _ 3
Mafibild 4
2. Wichtige Hinweise : - 5
3. Bedienung 6
Inbetriebnahme e -
Wechseldlise 7
AuBerbetriebnahme 8
4, Anwendung : ‘ 8
KARCHER~Reinigungsmittel ‘ L9
Wahl der Diise . | .9
5.. Pflege und Wartung . 10
Frostschutz S 1o
6. Stdrungshilfe M

‘Alfred Kircher 7067 Winnenden/WUrtt, Léutenbacher Strafie 30-40




Y KERCHER | Betriebsanle itung fiir Hochdruckreiniger ED, 101 0B

Seite 2
H. Betriebsdaten

Antriebsmotor ' 4-Takt—dtto—Motof

mit Reversierstarter _ ' '

Antriebsleistung o kW ca. 6,5
Benzinnormverbrauch -1/h .ca. 2}2 
‘Tankinhalt : 1 6
Férderleistung max. 1/h 1000
stufenlos reéelbar bis 1/h o 290
Betriebsdruck bar ‘ 150
stﬁfenios regélbar bis ca. bar o 2d
.zﬁlassiger 3etriebsﬁberdrﬁck bar 165
'Ansaughﬁhe:bei Wasser bis 30 °g m - : : ‘1,5
Réinigungsmittelansaugung 1/h A. 0 - 50
Wasserzulauftémperatur max. °c | 60
Abméssungeﬁ: | |

ﬂénge . S Inm TQSO
‘Breite - | L mm 500
Hihe mm 740 .
-Géwicht ca. : kg | 70:

B - e : [ isft{ilchan Auswerlung Unaurss gelsligan Elgenlitma vor,
Dissux Bint: darf alchl verviaifLligt un nt onna snuora aohrifiliche Genahmigung drillan Parsonen milgalelit wurdan, Wir bahallen une dae Rechl dol wiramahliani Tall F= ] I
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Geréteschema

Wasserschlauch

Sieb

Wasseranschlufl

Druck-und Mengenregulierung
Manometer

Olbehilter

Motor

Anlasserseil
Hochdruckschlauch

10 Handspritzpistole

11 Strahlrohr

12 Wechgeldiise

13 Reinigungsmittel-Dosierventil
14 Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Fllter
15 Hochdruckansdiufl

WO W=
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Wichtige Hinweise

_Sollten Sle beim Auspacken einen Transportschaden feststellen,. dann
benachrichtigen Sie ZIhr RABCHER~Vérkau¢sburo.

Betrlebsanleltung des Benzinmotors (siehe Anhang) genau durchlesen.
Nur Normalbezin, keine Z—Takt—Mlschung, einfillen.

ACHTUNG: Gerdt darf nicht in geschlossenen R#umen. betrieben werden.
’ VERGIFTUNGSGEFAHRER!

Wasserversorgung

Wasserschlauch {1) am WasseranschluB (3} und Wasserleltungsnetz an— .
schlleBen

DergWaséerschlauch gehdrt nicht zum Lieferumfang des Gerdte., Sile

_ ktnnen ihn unter der Bestell-Nr. 4.440-222 bei KERCHER bestellen. .

Die Leistung der Wasserzufilhrung mul mindestens 1000'l/h betragen.’

Beadhten Sié die Vorschriften Ihres Wassefvérsorgungsunternehmens.
Nach DIN 1988 darf das Gerdt nicht unmittelbar_an. die Sffentliche

"Trlnkwassarversoggung angeschlossénﬁwerden Ein mittelbarer Anschluﬂ'

ist" jedoch.Zuléssig, z. B. iiber einen.Vdrlagébehilter. Ein kurzfri-
stiger. unmittelbarer:Anschilul ist méglich, wenn die-Entnahmestelle -

skgmbmnati@n JBuckflquefhxnderer.m;t Rohrbeluf—'

f-tunq) ausgerustet{;st;.> T
Eine Sicherungskomblnatlen-1st unter Bestell—Nr. 6.412%578‘lieferf:u
'”‘bar. : e ) .
Saugbetrieb

.Die Wasserversorgung kann auch aus -eihem Dﬁfenen Behalter erfelgen.

Saugschlauch mit Fllter versehen.
Die Wassertemperatur mub -unter 60 °C liegen.

Kein ungeflltertes Wasser oder losungsmlttelhaltlge Flu551gke1ten'
ans augen . .

. Reinigqungsmittelversorgqung

Separaten Behilter mit KARCHER-Relnlgungsmlttel befhllen (51ehe An—_
hany RM-Tabelle).

Reinigungsmittelschlauch (14} in Beh#lter elnhangen und D051erung

.oam Re;nigungsmlttel—no31erventll {13) einstellean,

"Biligel (llegt loge im Karton} mit belgefugter Schraube und. selbst~

sichernder Mutter befestigen. Schraube fest anziehen.

Alfred Kircher 7057 Winnendern/Wirit. Lautenbacher Strafe 30-40
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2.7 Hochdruckschlauch (9) mit Handsprltzplstole (10} und Strahlrohr {11)
verblnden und am HochdruckanschluB (15) der Pumpe. anschlleﬂen.

2.8 Schneiden Sie voxr dem ersten Gebrauch die Spitze dESvOlbehalterv
: deckels (6) ab.

2. 9 Frostsicherung

Gerdt nicht bei Mipustemperaturen aufbewahren (51ehe Pflege und -
Wartung)

3.. -Bedienung

3.1 Inbetriebnahme

-~ Wasserzulauf offnen

- Druckm und Mengenregullerung (4) ca. 2 Umdrehungen nach unten
stellen Drehrlchtung schwacher Pfeil : .
o+
- Motor nach Betriebsanleitung starten
- Hebel. der Handspritzpistole ziehen

Die Pumpe f£Ordert zunichst Luft. aus dem‘Gerat Nach kurzer Zelt
kommt Wasser aus der Diise.

" Pistafen-Riickstod

VORSICHT

Durch den austretenden Wasserstrahl ‘
wirkt eine RilckstoBkraft auf die Hand~ |
spritzpistole. Strahlrohr und Hand-
spritzpistole gut festhalten.

3.2 Lassen Sle wahrend des Betriebes den Hebel der Handsprltzplstole

los, 8ffnet. das Uberstrimventil und es entsteht ein- Wasserkreis-

lauf. Ein ermeutes Ziehen des Hebels verschlieBt das ﬁberstromven-
t1l. Der Sprltzdruck stellt sich wieder ein.

3.3 - Druck und Wassermenge #&ndern

- Regulierknopf (4) stufenlos auf gewiinschte Leistung stelleﬁ.

7

-~ Das Manometer zeigt den jeweiligen Spritzdruck an.

Alfred Kircher . 7057 Winnenden/WUrtt. Lautenbacher Strafe 30-40
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3.

3.4

3.5

Saugbetrieb

Stellen sich im Saugbetrieb Entliftungsprobleme in der Pumpe ein,

$0 ist der Hochdruckschlauch (9) am AnschluB (15) abzuschrauben,
S0 daB die Pumpe ohne Gegendruck entliiften kann.

Wechseldiise

Sie ist ein wichtiges Hilfmittel Fiir .
vereinigt in sich die Flachstrahl- un
sie sich bei geschlossener Handspritz
Strahlrohres nach links oder rechts v
strahldiise und umgekehrt schalten.

die allgemeine Reinigung und
d Rundstrahldiise. Dabei 1HB/t
pistole durch Verdrehen des

on der Flachstrahl- zur Rund-

Notfalls - bei nicht erfolgter Umschaltung - leicht an der Wechsgel-
dise klopfen.

Durch die beim Offnen der Hands
tritt das Wasser aus.
die gewdhlte Diise offe

pritzpisteole hbher gelegene Diise
Bel offerier Handspritezpistole bleibt immer
n, unabhéingig veon der Lage der Wechseldiise.

a) Wassereintritt
b) Schaltelement
¢) Rundstrahldiise
d) Flachstrahldiise
e) Rdndelschraunbe

_ b Ceen
Dilsenelnsdtze fiir die Wechseldiise:

Bestell-Nr.. Dilsentyp Spritezwinkel Druck RlickstoBkraft
) . . bar N
6.415-257 0006 0 150 34
6.415-285 2506 25 150 34
6.415~301 4006 a0 . 150 34

Reinigungsmittel spriihen :
Dosiermenge am Reinigungsmittel-Dosierventil (13) einstellen.

ALIBw u awres Qufsligen Elpaniums vor,
= Parsgnan m war Id H dar musechlizfilichen Auawnriung Unewres g

a nlchit ohns unReer slhipitiiche Ganstimigung driiten- n miligelelll werdan, Wir belialisn une das Hachl E|

v Rt Lny ’ - o . 41

- . .

Dimaux 3lalt derf nichl vervietFEiRg r ' "
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3.7

AuBerbetriebnahme

- Das Gerdt mit Unterbrecherknopf am Motor abschalten.
Benzinabsperrhahn schlieBen.

- Wasserhahn schlieBen.

~ Den Hebel der  Handspritzpistole ziehen bis kein Wasser mehr
kommt. Das Gerdt ist jetzt drucklos. : '

— Dle Handspritzpistole mit der Raste gegen unbeabsichtigtes
Offnen sichern,

- Bei Verwendung von aggressiven Reinigungs-. hzw. Desinfektions—-
mitteln ist das Gerdt vor AuBerbetriebnahme mindestens 30 Sekun-
den ohne Reinigungsmittel mit klarem Wasser durchzusptilen.

Wirkung der Sicherheitsorgane
.= Uberstrdmventil:

Beim SchlieBen der Handspritzpistole 8ffnet das Uberstromventil

und die Hochdruckpumpe ftrdert das Wasser zur Pumpensaugseite
zuriick. .

— Sicherheitsventil:

Das Sicherheitsventil ist eine zusitzliche Absicherung der Hoch-
druckpumpe gegen unzuldssig hohen Druck. Es &ffnet bei jedem
schnellen SchlieBen der Handspritzpistole kurz. Das austretende
Wassexr wird dabei zur Pumpensaugseite zurlickgefiihrt.

An der Einstellung des Sicherhéitsventils darf nichts verstellt.
werden. .

Anwendung

Gerdteeinsatz

Der Hochdruckreiniger HD 1010 B wird speziell dort e

ingesetzt, wo
kein elektrischer AnschluB zur Verfiigung steht. )

a) Reinigung von Baustellenfahrzeugen
b) Reinigung im Freien

ACHTUNG ! Nicht in geschlossenen Riumen betreiben!

Reinigen z.B. von Baufahrzeugen

Hierbei wird mit voller Wassermenge gearbeitet, bei normaler Ver-

schmutzung mit der Flachstrahldiise, bei hartnickiger Verschmutzung
mit der Rundstrahldiise.

g nicht ohne UnNsere r rilsdichan AUswerlupg urteeres guldtigen Elpantums vor,
wahirifilche Asnshmigusg dritisn f#ereonen migololll werden, Wir cahslisn une des Rocht dor musepnilis L

i ieht 14 -

Ciwaws BIsll darf nicht v‘rur-llllllu\. N e
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£,

2

Wahl der Reinigungsmittel )
Jer nach Verschmutzungsgrad am Dosierventil die RM~Menge einstellen.

T Reipigungs-. | Vorverdiifang - | BM: im Striahl| Bestell-Nr.
Cherfltche mittel (RM) | mit Wasser = -f~
Pkw, Zweirad, RM 22 1:9 1-9s 6.291-220
Wolhnwagen - pulverforing. ' 20 kg
L T RM 81
T O 1:9 1-2% 6.291-810
m;;:i:#h | _iffjx fliissig 30 kg
Xalle- u. Urinsteinab- | oy 55 _ 2-5% 6.297-252
lagerungen auf unem Fliisse 1:4 max. 30 °C 101
pfindlichen Flichen ! A
Starke 01~ u. Fettver- ‘
schmutzung auf wnem— gﬁﬁi;i 1:9 1-2% 6'2912312
pfindlichen Flichen g : :
Desinfelktion von RM 35 o . 6:291=351 .
Tierboxen und Desin- | Flissig 100 ® 2/5-7,5% LT o g
fektion im Sanitsr- : : e
bereich RM 32 _ 6.291-327
fliissig R 201
EmpFindl iche ‘Cher- RM 55 139 1-38 6.291-552
fl&chen flissig ' 10 1
Fassaden bel leichten | ®181 1.3 P-4 6.291-810
Verschmutzungen fliissig v 30 kg

Pie aufgefiihrten Reinigungsmittel stellen nur einen Auszug aus
unseren umpfangreichen Lieferprogramm dar.
Fliir weitere Informationen fordern Sie bitte unseren Reinigungs-
mitttelkatalog, und unsere Produktinformationsblitter an

Beachten Sie bitte die Anwendungshinweise auf den Gebinde-Etiket-
ten und in den Produktinformationsbldttern.

Diese Angaben sollen nach unseren besten Kenntnissen und Erfah-

rungen unverbindlich beraten. Sie befreien den Verwender nicht
davon, die Eignung fiir die beabsichtigten Verfahren und Zwecke

gselbst zu priifen.

Anwendung und Lagerung liegen auBerhalb unseres EinfluBbereiches

und fallen daher ausschlieBlich in den Verantwortungsbereich des

Verwenders. Wir schlieBien daher jede Haftung fiir eventuelle Schi-
den aus Anwendung und Lagerung aus.

Wahl des Betriebsdruckes

Neben Betriebsdruck und Spritzabstand wvom Reinigungsobjekt entschei-
det der Spritzwinkel ilber die Wirksamkeit des Strahles.

Alfred Kiircher 7057 Winnendan/Wlrit. Lsutenbacher StraBe 30-40
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Pflege und Wartung .

Wartung

Wochentlich oder nach 40 Betriebsstunden den Blstand im Blbehilter
prifen. Der &lbehdlter ist durchsichtig und hat eine “max."- und
"min."-Marke.

Bei Bedarf KARCHER—Spezlal-ﬁl SAE 15 W 40, Bestell-Nr. 6.288-050,
nachfillen.

blwechsel

Jahriich oder nach ca. 400 Betriebsstunden das 81 wechseln. Dabei
das ALtSl iiber die OlablaBschraube unter dem Pumpengeh#use ablas-

sen. Neues KKRCHER—Spe21al~ol SAE 15 W 40 uber den Olbehdlter ein-
fillen.

Reparaturen

Das Sicherheitsventil ist vom Werk elngestellt,es darf nicht ver-
dndert werden! Die Uberpriifung der elektrischen Teile, des liber-

strémventils und des Sicherheitsventils ist nur¥ von einem Fachmann
durchzufiihren.

Hochdruckschliuche

Widmen Sie den Schlduchen besonders Aufmerksamkeit. Es ist wichtig,

daB nur gepriifte KARCHER—OI1ginal—Hochdruckschlauche, Zz.B. Bestell-
‘6. 388- 061, zum Einsatz kommen.

Frostschutz

Der beste Frostschutz ist:

a} das Gerdt in einen frostgeschiitzten Raum stellen.

b) .eder den Wasser— und Hochdruckschlauch demontieren, Ger#t ein-

schalten und sc lange laufen lassen, bis kein Wasser mehr aus
dem Hochdruckschlauch kommt.

c) oder das Gerdt mit einem Frostschutzmittel durchspiilen.

Priifung

Nach den "Rlchtllnlen fiir Flissigkeitsstrahler"
Carl Heymanns-Verlag KG, GereonstraBe 18 - 32, 5000 K&ln 1, Bestell-
Nr. ZH 1/406) der Berufsgenossenschaft mul der Hochdruckreiniger
mindestens alle 12 Monate durch einen Sachkundigen sicherheitstech-

nisch {berpriift werden. Das Priifergebnis ist SChrlftllCh festzuhal-
ten.

KARCHER-Monteure fiihren diese Priifung durch.

{zu beziehen von

Sicherheitsinspektions-Vereinbarung

-~ Sie , kbnnen mit der Firma KARCHER eine Sicherheitsinspektions-Ver-
81nbarung abschlieBen.

~ Diese enthdlt die Priifung mit Prufplakette und Priifnachweis, der
unter Pflege und Wartung verlangten Forderungen.

Alfrad Kiircher 7087 Winnendan/Wiirtt. Lautenbacher StraBe 30-40
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barung mit ein.

6. Stérungshilfe.

~ Der Wartungsvertrag schlieBt die Sicherheitsinspektions-Verein-

. e i
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5.8 Wartungsvertrag
- Sie kinnen ebenfalls mit der Firma XERCHER einen Wartungsvertrag
abschlieBien,

lStﬁrung

Ursache

Behebung

|11. Gerdt lauft
nicht

1. Motorunterbrecher-
schalter auf OFF

2. Kraftstoff-Tank
leer

auf Stellung OGN brin-
gen »

priifen, nachffillen

2. Gerdt kommt
nicht auf

Druck

1. Pumpe saugt Luft
2., Wasserfilter verstopft

3. Pumpe nicht entliiftet

4. Pumpe oder Uberstrom-
ventil defekt

5. Sicherheitsventil ver-
stellt

1 Eandspritzpistols ein-

' Kundendienst beauftra-

Wasserschlauch priifen;
Wasserzulauf &6ffnen

Filter reinigen

Gerdt abschalten, Handd
spritzpistole ziehen,
Gerdt bei gelffneter

schalten, notfalls Vor-
gang wiederholen
gen

.Kﬁndendienst beauftra-
gen

3. Wasserstrahl

undgleichmidBiqg

1. Wechseldiise verstopft

2. Wasserversorgundg nicht
ausreichend

3. Sicherheitsventil ver-

stellt

gen

Wechseldiise mit Druck-
luft durchblasen; not-
falls auch mit einer
Stecknadel oder &hnli-
chem sdubern

Gerdt im Saugbetrieb
mit Vorlagebehilter be-
treiben

Kundendienst béauftra~

- Wasserstrahl-
dnderung geht
nicht

Kugel in Wechseldiise
verklebt

leicht an der Wechsel-
diise klopfen
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HD 1010 B

Seite 12

Wechseldiise verstopft

Ré&ndelschraube nicht
gedffnet

Diiseneinsatz verstopft

(Druck steigt)

Kugel im Rﬁckschlagveh~
til des Injektors ver-
klebt

Stérung Ursache Behebung

5. Keine Reini- 1. Saugfilter verstopft Filter im Saugriissel
gungsmittel- reinigen
ansaugung

Wechseldlise reinigen

Rindelschraunbe 8ffnen

Injektor abschrauben;
Diiseneinsatez heraus-
nehmen, reinigen und
wieder einbauen.

Dosierventil abschrau-

ben, Kugel im Ventil
reinigen

6. Milchig-weil
aussehendes 01

Dichtungen undicht

Kundendienst beaufitra-

-gen

Sollten Sie den Kundendienst bénﬁtigen, bringen Sie das Gerdt mit.
Zubehdr zum ndchsten KARCHER-Service.

Bei Material- oder Herstellungsfehlern innerhalb der Gewdhrleis-~
'tﬁﬁ@siéit'erfclqt die Reparatur und Ricksendung kostenlos.

Alfred KHrcher 7057 Winnendan/Wisrit, Lautenbacher StraBe 3‘0-40‘ :




